Hueco de escalera

Jacena de madera de 30x28 cm aprox.

Forjado de vigas de madera de 18x22 cm de I _ _ r _ __ ’
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') \ _ _ . _ \ correa perimetral U 100 y dos puntales inclinadas
\0 _ _ de apoyo desde la correa al muro de carga.
Forjado de vigas de madera de 18x22 cm \ _ _ \§ _/_F
aprox.de intereje 62-85. Entrevigado ceramico. _ _I_v S 3
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Toqm de hormigén con €orrea perimentral de

perfil L100 mm

Forjado de vigas de madera de 17x22 cm
aprox.de intereje 62-65. Entrevigado cerémico.
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Arco de fébrica a sardinel
apoyo de vigas de madera

Patio de luces
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Solera de hormigén armado soporte de baleon
baiio superior.
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Saliente formado con pieza ceramica.

Forjado de vigas de madera de 18x22 cm aprox. Paso apoyo escalera de fabrica tabicada a nivel
de intereje 65-67 cm. Entrevigado ceramico. Solera de hormigén con comrea perimentral de de forjado.
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1 Forjado de vigas de madera de 12x20 cm aprox.
de intereje 68 -70 cm. Entrevigado cerdmico.
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|-|-|.|.|.|.|.|.|.|-|-|.|.|.|.I.I%-I-I.I.I.I.I.I.I [ ] Viga de madera de pino Melis

e Zona de obertura en muro de carga

Zona maciza de muro de carga

Serie de vigas de madera de 20 x 20 de
intereje 68-70 cm y entrevigado ceramico.

Solera de hormigén armado de 15 cm sobre
predes de 15 cm de grosor.
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@ Serie de vigas de madera de 12 x 20 de _
0 3+ intereje 68-70 ecm y entrevigado cerémico.
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Forjado de vigas de madera de 18x22 cm aprox. _ Forjado de vigas de madera de 15 x 20 em
de intereje 65-67 cm. Entrevigado ceramico. | —— aprox. de intereje 6588 cm. Entrevigado de
Hueco de ascensor Serie de vigas de madera de 20 x 20 y 2 de _ cafiizo acabado con yeso.
12 x 20 cm de intereje 68-70 cm y entrevigado
ceramico. _ * \
Forjado de vigas de madera de 17x22 cm aprox. = - - / = N = L ____ —_
de intereje 65-87 em. Entrevigado cerémico. N\ —\ || || | |} /Y @ |l et——-=—-n——> AT AT I I AT I I I I A1 i _ ! !
P L
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em.
I I I ]
[ ] 1 | /
I I I . ]
TRy N ¢ AW

|/ |

Jacena de madera de 35 x 25 cm ko St.hoo Qﬁ “:!ﬁhhﬁﬂ.g WMMM..H_ de arista de 2 gruesos sobre escalera o
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intereje 63-65 cm. Entrevigado cerdmico mnwumao en yeso.
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Forjado de vigas de madera de 16x18 aprox. de
Forjado de vigas de madera de 17x20 aprox. de intereje 60-62 y entrevigado inferior de caiiizo

— -\ ﬂ_ [ 1 Viga de madera de pino Melis

Y| T | [ e de ke 306 o Zona de obertura en muro de carga
N

B Zona maciza de muro de carga

cm

_
_
_
_ _ Solera de hormigén armado sobre paredes de 15
_

Hueco de eacensor

Refuerzo existente de forjado de 2 HEB 280
unidas mediante pletinas de 10 mm de espesor

_J cada 0,50 m. L
|mm__u ) \

_ _ Forjado de vigas de madera de 12x20 aprox. de

intereje 58-60 cm. Entrevigado ceramico. _H

, Hueco do escalera principal

Serie vertical de forjades de vigas de
17x22 aprox. de intereje 62-65 cm.
Entrevigado ceréamico

Patio de luces

Forjado de vigas de madera de 18x22 aprox. de
intereje 62-85 cm. Entrevigado cerémico.

Forjado de vigas de madera de 18x22 aprox. de
intereje 62-65 cm. Entrevigado cerémico.
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Dintel formado con m:an fabrica copializado de
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B cubierta plana perimetral al claustro se encuentran
5 apoyadas sobre tabiques conejeros para facilitar la
_ inclinacibn y conseguir la pendiente adecuada.

Cubierta de vigas de madera inclinadas de 18 x
22 cm e intereje de 62-65 cm.

20 cm o inlereja de 82-65
Viga cubrera de madera inclinadas de 40 x 28 _ -LLlulululu\,-luwlululhul-lul | |
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Vigas de madera inclinadas de 25 x 25 cm. I [T I _ _
C =lx . J __ Zona de obertura en muro de carga
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d uJ o oL u Uy | — Hueco de ascensor

\

Forjado de vigas de madera de 18 x 22 em
colocado en pendiente e ntereje de 62-65 cm
més doblado de rasilla ceramica.

I

] Cubierta de vigas inclinadas de madera de 15 x
_ 20 cm e intereje de 62-65 cm.

[
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Cubierta de vigas de madera inclinadas de 20 x
5 cm e intereje de 52-55 cm.
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0\@ _ _ _ _ _ \\A _ Paso recto adientelado con 4 vigas de madera
__ __ __ \\ / _ 20 x 20 em.
Forjado de vigas .nm_m_:”nﬂ”“h.a JM x 22 nM..: __ __ __ \\ / _
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Par de madera de 30 x 30 cm
Jacena de madera cruzada de 20 x 24 cm.

Cubierta de vigas inclinddas de madera 10 x 22
cm de intereje de 58-60 cm.
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Hueco de escalera lateral iglesia _

|

N\ ey e
_

] L Forjado de vigas de madera de 18x22 aprox. n.maa.mn._o de vigas de madera de 17x20 aprox. de
_ intereje 63-65 cm. intereje 63-65 cm.
_ _ Ja d d Entrevigado cerémico Entrevigado cerémico
cena de madera
_ de 30x28 cm aprox. 'ueco de escalera de caracol \ \

_/ ” 14 Hueco escalera sacristia
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intereje 60-63 cm. )

Entrevigado ceramico Balcon de piedra
(3 piezas)

A _ _ 7__v| o Arco recto tabicado de fabrica de ladrillo
............ _vﬁ _ [ ] Viga de madera de pino Melis
h _
““““““““ Forjado de vigas de madera de 18x22 aprox. de _ _ _ | _
i je 58-62 . E igad i
intereje 58-62 cm. Entrevigado cerémico /// _ _ _ [ ~ St o brcs. abicad , o
I I . L AT Dintel recto de vigas de madera h 28 cm. _ Emmno_ﬂ o0 febioada apoyada en vie NOBN de OUm:Cﬂm en muro de carga
e o e i, ™ | | | g
X r ] ]
\ _ _ Dintel formado con arco de fébrica copialzado de _
! ) ]
% R Byl N E~ .
® < . -\f-.i-l-i-.l-i-n.-l-l-l-!-l- N _ Zona maciza de muro de carga
_ ]

Y

orjado de vigas de madera de 17x22 aprox. de
intereje 62-65 cm.
Entrevigado ceramico

31

R I |
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| Balcon de piedra

I5¢

|

Forjado de vigas de madera de 17x22 aprox. de A\ _
intereje 62-85 cm. Entrevigado cerémico L

_/k_\ Dintel formado con arco de fabrica copialzado de
| _ Marsella en los dos lados del muro de carga

A

_ Solera de hormigén con comrea perimetral de

Arco de fibrica a sardinel apoyo de vigas de !

Patio de luces
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Hueco de escalera principal
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Patio de luces zona antigua nevera
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Solera de hormigén con correa perimetral de
perfil L 100mm

, ul

/ / H Y Forjado de vigas de madera de 18x22 aprox. de
de

intereje 65-67 cm. Entrevigado ceramico.

Solera de hormigén con comea perimetral de
madera de 18x22 aprox. de pectil L 100mm |||||||||||||M|H|
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Forjado de vigas de madera de
18x22 aprox. de intereje 60-63 cm.
Entrevigado ceramico.

Forjado de vigas de madera de 18x22 aprox. de
intereje 60-63 cm. Entrevigado cerémico.

Jacena de madera de 30x28 cm aprox.

Forjado de vigas de madera de 18x22 aprox. de

Localizacién antigua tore de muralla romana. intereje 60-63 cm. Entrevigado cerémico.
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[ ] Viga de madera de pino Melis
N Forjado de vigas de madera de 17x20 aprox. de
NN\ intereje 63-65 cm. Entrevigado ceramico.
Zona de obertura en muro de carga
Estructura de suelo patio sin determinar
I Ny — compuesta por bévedas de paiiuelo o bohemia
N AN A AN N T AN T A AN N E RN NN entre las arcadas de los pilares centrales con los
@ ||||||||||||||||| muros perimetrales.
% ﬁ EEEEEEEEE Binininininin e e o i oc2on balo muro de Zona maciza de muro de carga
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Forjado de vigas de madera de 17x20 aprox. de
iiiiiiiiiiiiiii .liuMHH‘uiluiiuiiu intereje 63-65 cm. Entrevigado ceramico.
: | lem_ ] HininIn
Y w vﬂu de fébrica a sardinel.
[ ]
D\ :
Serie vertical de forjados de vigas de madera de I ” m
17x20 aprox. de intereje 64-66 cm. —\C | \ {
Entrevigado ceramico ——————— 1 —+—H ]| || f—ma—:
R e o o o o e o . o o o
l Arco recto de féabrica
——— 1
=
Arco de fabrica a sardinel. —LUuy <A EE A A R R A P

Forjado de vigas de madera de 17x20 aprox. de
intereje 62-85 cm. Entrevigado cerémico.

Forjado de vigas de madera de 18x22 aprox. de
intereje 62-65 cm. Entrevigado ceramico.

Serie vertical de forjados de vigas de madera de
17x20 aprox. de intereje 63-65 cm.
Entrevigado cerémico
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Hueco escalera acceso a terraza desde Casa
Jomet

Forjado de vigas de madera de 18x22 aprox. de

con arco de fabrica de intereje 62-65 cm. Entrevigado cerémico.
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