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SOSTRE PLANTA COBERTA

SECCIO TIPUS DEL SOSTRE
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D01\ DETALL RAFEC—CANALG
\odog/ E:1/20

D02\ DETALL TIPUS
0009/ E:1/20

T

1.- BASE RESISTENT: Encadellat ceramic sobre perfils IPE (segons planol)

2.- BARRERA DE VAPOR: Film de polietilé de baixa densitat tipus Galga 1000 (rollo 3x80 m) de Basf o similar adherida a la
base resistent

3.- LLATES: Llist6 d'alllant de fibra de fusta Thermo de Bioklima Nature o similar, de dimensions 100x100 mm i intereix 46,25 cm.
4.- AILLAMENT TERMIC: Aillament a base de llana d'ovella Lana Confort de Bioklima Nature o similar adheri t a la barrera de vapor.
5.- LAMINA IMPERMEABLE TRANSPIRABLE: DuPont Tyvek Coberta Extra o similar.

6.- SISTEMA SOTA TEULA: Sistema de impermeabilizacié de panel Is amb plaques fibroasfalticas ondulades tipus Onduline BT o
similar

7.- RECUBRIMENT DE TEULES : Recubriment de teula arab ceramica (amb teules esmaltades formant sanefa en cumbrera)
col.locades mitjangant cordons de morter, s ense amort la seva totalitat el trasdos mateixes

8.- PERFILS METALICS: Sanejat dels perfils i aplicacié d'una imprimaci6 antioxidant sintética ecolégica semi-mate Cod. V02 - Titan linea

verda o similar.
9.- RAFEC DE BIGUETES DE FUSTA
10.- CANALO: Canalo de secci6 circular de planxa de coure 0,82mm de gruix i de 185mm de diametre connectat al baixant.

SOSTRE PLANTA COBERTA

SECCIO TIPUS DEL SOSTRE
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CARACTERISTIQUES DELS MATERIALS | EXECUCIO DE
LES OBRES (SEGONS LA INSTRUCCIO CTE SE-A).

ACER

SOLDADURES PER ARC ELECTRIC
ELECTRODES E4328B

COEFICIENTS MINORACIO ACER
DE

SEGURETAT: MAJORACIO ACCIONS VARIABLES
CONTROLS ACER: HOMOLOGACIO AENOR
EXECUCIO: NORMAL

ES TINDRA ESPECIAL CURA AMB LA PREPARACIO DELS
CAN

LAMINAT EN CALENT S 275 JR (Abans A42b)

MAJORACIO ACCIONS CONSTANTS

TELLS DELS PERFILS A SOLDAR,
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ARXIU ANTIC
PLANTA TERRASSA PLANTA TERRASSA
ESTAT ACTUAL ESTAT PROPOSTA

ARXIU ANTIC

JUNTA ESLASTOMERICA
MIMBELL CERAMIC DE 24x11,5

—  PAVIMENT DE RAJOLA COMUNA 24x11,5

— ATLLAMENT TERMIC DE POLIESTIRE EXPANDIT

""""" FTIRRAVANY <

LAMINA IMPERMEABLE DE POLIETILE

20
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L FORMIGO DE PENDENTS
BARRERA DE VAPOR

s

PLANTA SOTACOBERTA
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PLANTA SOTACOBERTA

EL PROJECTE S’HA REALITZAT A PARTIR DE LES DADES
ESTRUCTURALS QUE S’HAN POGUT OBTENIR FINS AL
MOMENT SOBRE L’ESTAT ACTUAL DE L’EDIFICI. LES
INTERVENCIONS DE REFORG O SUSTITUCIO DELS
SOSTRES DEPENDRAN DE L’ESTAT ACTUAL DE L'EDIFICI.

ES CONSERVARAN LES MATEIXES PENDENTS QUE EN EL
ESTAT ACTUAL.

ENDERROCAR LA COBERTA CATALANA EXISTENT PER UNA
COBERTA PLANA INVERTIDA TRANSITABLE, PER TAL DE
BAIXAR LA COTA DE SORTIDA A TERRASSA | CREAR UNA
JUNTA DE DILATACIO PERIMETRAL PER EVITAR L'EMPENTA
DEL PAVIMENT.

SOSTRE EXISTENT

L [ I

SECCIO TERRASSA
ESTAT ACTUAL

L

SECCIO TERRASSA
ESTAT PROPOSTA

DETALL BUNERA SIFONICA

JUNTA ESLASTOMERICA

MIMBELL CERAMIC DE 24x11,5
———BONERA SIFONICA

— PAVIMENT DE RAJOLA COMUNA 24x11,5

——AILLAMENT TERMIC DE POLIESTIRE EXPANDIT

LAMINA IMPERMEABLE DE POLIETILE

20

2

BARRERA DE VAPOR

FORMl\G@ DE PENDENTS

. SOSTRE EXISTENT
B /W O BAIXANT PVC
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'¢— COTA REFORGC SOSTRE

COTA FINAL(amb formigé de pendents)
@ BONERA

REFORG DE SOSTRES INTERIORS

REVOLTO DE RASILLA PAVIMENT 2 cm

REPLE LOSA FORMIGG 4em MALLA UNIFORME TIPUS
=

}f// \\I/
PERFIL|

SECCIO GENERICA DELS SOSTRES

VARMELE &

EL REFORG ESTARA FORMAT PER UNA CAPA DE COMPRESSIO DE 4CM DE
GRUIX ARMAT AMB UNA MALLA SUPERIOR UNIFORME DEL TIPUS 15x15 A
86—6 | CONECTAT A LAS BIGUETAS METALIQUES MITJANGANT CONECTORS DE
DIAMETRE 10 MM COLOCATS CADA 15 CM

CARACTERISTIQUES DELS SOSTRES EXISTENTS

[ 1
| ]

[ VME 15X15 86 ¢6

REVOLTO DE RASILLA
REPLE
—

;;l
PERFIL

N 7 n

PAVIMENT 6 cm

VARKBLE 6

SECCI6 GENERICA DELS SOSTRES

SOSTRE UNIDIRECCIONAL DE PERFILS METALICS COL.LOCATS CADA 70 CM
APROXIMADAMENT, AMB REVOLTONS FORMATAS PER UNA DOBLE RASILLA
CERAMICA | AMB REPLE DE MORTER FINS ENRASSAR AMN L'ALA SUPERIOR DE
LAS BIGUETAS.

DETALL 1 REFORG SOSTRE E:1/20

FORMIGO ESTRUCTURAL LLEUGER
HA-25

ARMAT UNIFORME MALLA
ME 15x15 66—6

FORMIGO ESTRUCTURAL LLEUGER
HA-25

CONECTOR c/15¢cm

®lcm H=3cm ME 15x15 ¢6-6

4‘ CONECTOR ¢/15cm

®lcm H=3cm

PERFIL D'ALA ESTRETA

REPLE REPLE
REVOLTO CERAMIC REVOLTO CERAMIC

40.00

ARMAT UNIFORME MALLA

PERFIL D'ALA ESTRETA

NOTA MOLT IMPORTANT

PER TAL DE SALVAR EL DESNIVELL CAUSAT PEL NOU REPLA COL.LOCAT A
LA MATEIXA COTA QUE URBANISME, ABOCAREM FORMIGO LLEUGER
FORMANT PENDENTS AMB UNA PREVIA COL.LOCACIO DE LLAMINA

INMPERMEABLE.

ESTAT DE CARREGUES SOSTRE SOTACOBERTA
CARREGUES SECCIO TIPUS DEL SOSTRE
) FORMIGO ESTRUCTURAL LLEUGER ARMAT UNIFORME MALLA
" HA-25 ME 15x15 26-6
PES PROPI: 252 Kg/m N i
Tem H=3cm
SOBRECARREGA D’US: 300 Kg/m’ <
R I 1T 1T 1T iim
CARREGUES MORTES: 100 Kg/m?
CARREGA TOTAL: 652 Kg/m?’
REPLE PERFIL D’ALA ESTRETA
REVOLTO CERAMIC
NOTA IMPORTANT

A EFECTES DE CALCUL S’HA CONSIDERAT UNA CARREGA DE 3000KG/m? SOBRE EL SOSTRE,
CORRESPONENT ALS EQUIPS D’INSTAL.LACIONS TECNIQUES SOBRE UNA SUPERFICIE DE 2x2M

CARACTERISTIQUES DELS MATERIALS

FORMIGO ACER D'ARMAR
MATERIALS
CONTROL CARACTERISTIQUES CONTROL CARACT.
Nivell Coef. Y . . Tamany Nivell Coef. .
Element Control| Pond. Tipus Consistancia Maxim Arid|Control|  Pond. Tipus
Sostres i bigues Normal | ¥ c= 1.50 |HA=25 B 20 lla T“’(‘/g?éag”n‘;‘j) 20 mm. | Normal | ¥s= 1.15 | B—500 S
Execucié Normal | femers S nepeccions segens tovio 92.6 de ADAPTAT A LA INSTRUCCIO EHE-08

NOTES

—Solapaments segons EHE-08.
—L’acer utilitzat haurd d’estar garantida amb el segell AENOR.

—No existird cap zona massissada on, tant superiorment com inferior i en les dues direccions
existeixi una separacié entre armadures > 30 cm.

—Maxima relacid A/C < 0,60, minim contingut de ciment: 275 kg/m>, per ambient lla.

DOSIFICACIO DEL FORMIGO LLEUGER ESTRUCTURAL HL-25 l

Components / m3

ARLITA F-7 750 Lires | Argila expandida de densitat 750(+/—50)Kp/m* ¢3—8mm
ARLITA A-5 475 Litres | Sorra d’argila expandida densitat 575(+/—50)Kp/m> #0—4mm
CIMENT (CEM | 42,5R) 375 kg | CEM—I 42,5R

AIGUA 190 Litres | BARREJAR EL PLASTIFICANT AMB L'AIGUA DE PASTAR
PLASTIFICANT 2 Litres | PLASTIMENT HP—1 (Sika)

UNIONS SOLDADES. DISPOSICIONS CONSTRUCTIVES

LES PRESCRIPCIONS SEGUENTS SON APLICABLES QUAN ELS ELEMENTS A UNIR
TENEN AL MENYS 4mm DE GRUIX | SON ACERS ESTRUCTURALS SOLDABLES.

SOLDADURA EN ANGLE:

— ELS CORDONS S'HAN DE PROLONGAR, SI ES POSSIBLE, ENVOLTANT LES CANTONADES, AMB EL MATEIX
GRUIX DE GOLA "o” | LONGITUD DUES VEGADES AQUEST GRUIX.

— LA LONGITUD EFECTIVA D’UN CORDO DE SOLDADURA EN ANGLE SERA LA TOTAL DEL CORDO SEMPRE QUE
ES MANTINGUI EL GRUIX DE GOLA NOMINAL ("a”), PERO NO ES CONSIDERARAN CORDONS QUAN LA SEVA
LONGITUD SIGUI \NFER\QR A 40mm O A SIS VEGADES L'AMPLE DE LA GOLA

- - - - - - - - S'APROFITARA AQUESTA SOLUCIO PER LA COL.LOCACIO DEL DESGUAS % %/A? O/%
CORRESPONENT A LA INSTAL.LACIO DE LA MAQUINARIA D'AIRE £/ N\ A
7k ‘ ! ACONDICIONAT. ° ‘ ° °
// A ¢ﬂ.@ N a) b) ¢) soldadura amb
2 \ / . 17 . penetracid profunda
\6"6‘ — A LES SOLDADURES MITIANGANT CORDO, ES PRENDRA LA GOLA ("a”) SEGUINT LES INDICACIONS DELS
e N f } PLANOLS DE DETALL DE L’ESTRUCTURA METALLICA. EL GRUIX DE LA GOLA ("a”) D'UN CORDO DE SOLDADURA
\1/ o C ] EN ANGLE NO SERA MENOR DE 3mm
& N H E_15X13 26 26 — NO S'UTILITZARA UN SOL CORDO DE SOLDADURA EN ANGLE PER A TRAMETRE ESFORGOS DE TRACCIO
\ \b r PERPENDICULARS AL SEU EIX LONGITUDINAL
/ i ‘ ‘
y . / \ \ EL PROJECTE S'HA REALITZAT A PARTIR DE LES DADES ESTRUCTURALS QUE S'HAN POGUT OBTENIR FINS AL MOMENT SOBRE
[ \ T — \ L'ESTAT ACTUAL DE L’EDIFICI. LES INTERVENCIONS DE REFORG O SUSTITUCI6 DELS SOSTRES DEPENDRAN DE L’ESTAT ACTUAL
s | f : X DE L'EDIFICI.
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REPLA PLANTA SOTACOBERTA

(@]
RSN
™| <‘ CARACTERISTIQUES DELS MATERIALS | EXECUCIG DE CARREGUES SECCIO TIPUS DEL SOSTRE
}i: ‘ 9 ‘ LES OBRES (SEGONS LA INSTRUCCIO CTE SE-A). ARM. SUPERIOR gg:;gxt@m
O] ;‘ PES PROPI: 250 Kg/m? NEGATIUS
© <
{\ ‘ ACER LAMINAT EN CALENT S 275 JR (Abans A42b) SOBRECARREGA D’US: 300 Kg/m’ I UPN—220
01t e 1 =3 ’i(‘ SOLDADURES ~ PER ARC ELECTRIC ; 2 IPE—100
@) @) (@] CARREGUES MORTES: 230 Kg/m
| N | 2l 8 & e
\ ! | | | C‘V ELECTRODES  E 43 2 B CARREGA TOTAL: 780 Kg/m? = =
| ‘ I i i = ! COEFICIENTS ~ MINORACIO ACER
| | o | c DE MAJORACIO ACCIONS CONSTANTS
MUR 66cm o SEGURETAT: MAJORACIO ACCIONS VARIABLES
| \ £
‘ ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ \ | | s} CONTROLS ACER: HOMOLOGACIG AENOR CARACTERISTIQUES DELS MATERIALS
L > EXECUCIO: NORMAL
\ Bl ™ \ S FORMIGO ACER D'ARMAR
‘ UPN—220 | o ES TINDRA ESPECIAL CURA AMB LA PREPARACIO DELS MATERIALS
‘ — ‘ — CANTELLS DELS PERFILS A SOLDAR, CONTROL CARACTERISTIQUES CONTROL CARACT.
| | | x SIGUI A TOPE O EN ANGLE. T oot - T Coet
_______________ (@) (@) ve oef. . c et amany ve! oef. .
P.H.C 100x100X5mm IPC—100 - 5 o @) Element Control| Pond. Tipus Consisténcia Maxim Arid|Control|  Pond. Tipus
‘ | ‘ o 8 A ARMAT BASE EN Llosa Normal | ¥ e= 1.50 |HA—25 B 20 lla T°<Vgiéa‘;”n‘;°) 20 mm. | Normal | ¥s= 1.15 | B-500 S
Fonaments —
‘ | ‘ L, @] TOTES LES LLOSES Z:”:ﬁ;a Normal | ¥ ¢= 1.50 | HL=150 C TM T°(V§7€(,B‘c‘":3°) <30 mm. - - -
‘ IPC—100 — ‘ T h=10 w|w Pilars Normal | ¥ ¢= 1.50 |HA-25 B 20 lla TD(V;;B‘S;'?G) 20 mm. | Normal | ¥s= 1.15 | B-500 S
I = 0 <
‘ g o | Eg Sostres i bigues Normal | ¥ c= 1.50 |HA-25 B 20 Ila Tog’g’?gafr’;‘;“) 20 mm. | Normal | ¥s= 1.15 | B-500 S
‘ I I C\j ‘ ‘8 - Sl Murs Normal | Y c= 1.50 |HA=25 B 20 lla Tozgigag”ng“) 20 mm. | Normal | ¥s= 1.15 | B-500 S
l = 2| bre d'n g taula 92.6 d
\ S ASCENSOR e IPE—100 Z‘ | \ = ks Execucit Narmal | BTG e e et " | ADAPTAT A LA INSTRUCCIO EHE—08
| Te} o o = | o 2317
—— zZ|z NOTES
- ) <|<
‘ o Q ‘ ‘ t =31 —Solapaments segons EHE—-08
== rrrrrrrror e} = =3 == p 9 .
‘ g u ‘ IPE—=100 — < ‘ — il © o 2 2 —L'acer utilitzat haurd d'estar garantida amb el segell AENOR.
| ‘ o Z| v O <§( o iA.E.LONG.SJP:@Bc/TS —No existird cap zona massissada on, tant superiorment com inferior i en les dues direccions
‘ P H C W D] 100><5 m u — ‘ Ll g < o — A.B.LONG.I F:m[)c/157 existeixi una separacié entre armadures > 30 cm.
| — = ____\ﬁg__W_O_O ————— | = | = E Nl w i | —Maxima relacié A/C < 0,60, mfnim contingut de ciment: 275 kg/m?, per ambient lla.
il | — > ol o [
I — <| 2| D o
} @W i } A = %) < UNIONS SOLDADES. DISPOSICIONS CONSTRUCTIVES
™ I
RODO D'ACER | = = LES PRESCRIPCIONS SEGUENTS SON APLICABLES QUAN ELS ELEMENTS A UNIR
‘ == IPE—-100 H m‘ ‘ i TENEN AL MENYS 4mm DE GRUIX | SON ACERS ESTRUCTURALS SOLDABLES.
B12mm - - LT T
| N ! TUPN +%20 ! ! 0000 | \; SOLDADURA EN ANGLE:
‘ _ HS 2 |2 = | 1= 1= ‘ — ELS CORDONS S'HAN DE PROLONGAR, S| ES POSSIBLE, ENVOLTANT LES CANTONADES, AMB EL MATEIX
| ~ < 1 ol 9 | 9 | 9 1 9 | 9 | 9 — | PLANTA SOTACOBERTA - GRUIX DE GOLA "a” | LONGITUD DUES VEGADES AQUEST GRUIX.
A D ~ =] i N 0 N N N | AN oM B — LA LONGITUD EFECTIVA D'UN CORDO DE SOLDADURA EN ANGLE SERA LA TOTAL DEL CORDG SEMPRE QUE
! I~ ! ! ! ! ! ! ES MANTINGUI EL GRUIX DE GOLA NOMINAL ("a”), PER) NO ES CONSIDERARAN CORDONS QUAN LA SEVA
- | |1 < il i i i) i i -
‘ DO g' L i % o il il Han o o ‘ | g LONGITUD SIGUI INFERIOR A 40mm O A SIS VEGADES L’AMPLE DE LA GOLA
I I I|— I|— 1|17 1|5 I\~ 11— ‘:' r
o g —BRE M PG - ftewio - N e | Tk 1]
O ‘
; FETTT T T LTI T T 5 S A nlE
cm o L
‘ ; ‘ \ S | % 1E 1.5 a) b) ¢) soldadura amb
o penetracié profunda
< 8\
‘ o ‘ Z‘ 8 PLANTA SOTACOBERTA SECCIO M — A LES SOLDADURES MITJANGANT CORDO, ES PRENDRA LA GOLA (“a”) SEGUINT LES INDICACIONS DELS
L g ol g PLANOLS DE DETALL DE L'ESTRUCTURA METAL.LICA. EL GRUIX DE LA GOLA ("a”) D'UN CORDG DE SOLDADURA
- - "> """ - - Sl A EN ANGLE NO SERA MENOR DE 3mm
& — NO S'UTILITZARA UN SOL CORDO DE SOLDADURA EN ANGLE PER A TRAMETRE ESFORGOS DE TRACCIO
N O U R E P LA P LANTA SOTACO B ERTA ol ¢ PERPENDICULARS AL SEU EIX LONGITUDINAL
8 ~ RECOBRlMENTS(*) ASSAIGS DE CONTROL
“ s FORMIGO. EHE-08 RECOBRIMENTS MINIMS
@ -superior: 3.00m CONTROL DE L'EXECUCIO NORMAL CLASSE RESISTENGIA VDA OTIL DE
@-toteral en vora: 3.0cm ONTROL D STENG D’EXPOSICIO DESCRIPCIO TIPUS DE CIMENT CARACTERISTICA DEL | PROJECTE, onys
e CONTROL DE LA RESISTENCIA (DESIGNACIO) FORMIGO (N/mm?) 50 100
P.H.C 100x100X5mm @ -inferior: 3.0em
. MODALITAT DE CONTROL 1. ESTADISTIC NO ~INTERIORS D'EDIFICIS, NO
[* Bigues_embegudes en el sostre: AGRESSVA | SOTMESOS A CONDENSACIONS QUALSEVOL fok 225 15 25
| -
- B - ® @ —superio: 5.00m (oor of corecte CLASSE D PROVETA_ cuoRicn ||| (1) | “LoveNTs o Fomucd ex s
T briment de | d i -
PAVIMENT o ooy e los ormodures superiors EDAT DE TRENCAMENT 7 | 28 DIES NORMAL/ | \ITUANES ALTES (>68%) © A o 255 fok< 40 15| 2
D-@ ®-L :’ | . 3.00m ( } N HR ALTA | CONDENSACIONS fok 240 10 20
MORTER i D) uateral on vora 3.0om, Ger o 1o correcta igg/ig;m(iN&?ATFRDE'?)EEQC?E?EALSSSA\G ‘ (lla) | ZEXTERIORS EN ABSENCIA DE
~ locac CLORURS, | EXPOSATS A PLUJA EN
LLOSA DE FORMIGO © perpendicular) EL N° DE SERIES DE PROVETES, PLEC ZONES AMB_PRECIPITACIG MITVANA | altres tipus de ciments o en el 25& fok <40 20 30
UPN—=P20 @—\nfen‘or: 3.0cm DE CONDICIONS | PROGRAMA DE f"élgébgsmugﬁg\%ﬂg@;gGOMM cas d'Gs d'additius al formigs
=~ ' + SUPERMAO @ CONTROL DE QUALITAT, SUBMERGITS. fek 240 15 25
[ Bigues despenjades del sostre: | 2
RODO D’ACER NOVA COTA 7,45 — NOMBRE DE PROVETES PER CADA LOT: 6||| NORMAL/ | —EXTERIORS EN ABSENCiA DE 255 fok < 40 20 30
- — — — — — @ -Superior: 3.0om (per al correcte . HR CLORURS, SOTMESOS A L'ACCIO DE CEM |
| recobriment de les armadures superiors 1 a 7 dies MITJANA L'AIGUA DE PLUJA, EN ZONES AMB fek 240 15 25
101 QC/YDOCW ¥ T 1 ¥ T de la placa) 3 a 28 dies (b)) | PRECIPITACIO ANUAL INFERIOR A
( '} 1\ | COTA ANTICA 7,40 ® ~Loterat: 3.0em 2 de reserva T atres tpus de cinents o en 255 fac<40 S
A A ® -tnferior: 3.00m cos dls diadditius of formig fok 240 20 30
DO1 ©® CONTROL DE LA CONSISTENCIA
1) _ . - . —ELEMENTS D’ESTRUCTURES |©, |CEM lll/A, CEM ll/B, CEM IV, CEM II/B—S, B-P, B-V, A-D
OO m IPE=100 UPN—=220 \(‘:EE::();%T:SC(; :;;‘;?:\sn\re(:i)onrprz[‘i:\sceaed:su estructures en ambient la ASSENTAMENT CON D'ABRAMS Mﬁgm/ MARINES, PER SOBRE DEL %’g o formigo amb additiu de microsflice superior al 6% 25 30
WW (lla ) | —ELEMENTS EXTERIORS o< Resta de ciments utilitzables 45 65
DISPOSICIO DE SEPARADORS E;SWUCWRES ST e [ CEM II/A-D o bé amb odditiu de f
S PROXIMITATS DE LA LINIA | 5 -D o ¢ odditiu de fum 5 5
demicroslice superior al 6%
COSTANERA (A MENYS DE 5 | 2 P
—ELS RECOBRIMENTS S'HAURAN DE GARANTIR ELEMENT DEE(:EA KM) & Resta de ciments utilitzables, o5 ~
MITJANGANT LA DISPOSICIO DE SEPARADORS ELEMENTS SUPERFICIALS & segons Article 26
COL.LOCATS EN OBRA. HORITZONTALS (LLOSES, SOSTRES, | CRAELLA INFERIOR 509 £ 100cm AVE ZINSTAL.LACIONS NO o |CEM lll/A, CEM 1l/B, CEM IV, CEM II/B=S, B—P, B—V, A-D
—HAURAN D'ESTAR CONSTITUITS PER MATERIALS | SABATES | LLOSES DE CLORURS | IMPERMEABILITZADES EN 28| o tormigs amb odditiu de microsilice Superior al 6% 35 40
RESISTENTS A L’ALCALINITAT DEL FORMIGS | NO FONAMENTACIO, ETC.) GRAELLA SUPERIOR 509 < 100cm D'OXIGEN | CONTACTE AMB AIGUA D'ALT |2 Z
INDUIR CORROSI6 DE LES ARMADURES. HAN DE _ CONTINGUT DE CLORURS, NO |< O i 1l - -
SER TANT IMPERMEABLES A L'AIGUA COM AL MURS CADA GRAELLA 500 5 100em ||| DIFERENT | GEUACIONATS AMB AMBIENT = Resta de ciments utiitzables
T o 7 - FORMIGO, | SER RESISTENTS ALS ATACS QUIMICS MAR( = CEM 1I/A—D o bé amb additiu de fi
S ECC |6 A QUE ES PUGUIN VEURE SOTMESOS. SEPARACIO ENTRE GRAELLES|  100cm (MQR[) —SUPERFICIES EXPOSADES A | & d/em‘-cm‘;m; Superior ol 6% 40 45
AA —INDEPENDENTMENT DE QUE SIGUIN ) SALS DE DESGLAG NO & - —
PROVISIONALS O DEFINITIUS, HAURAN DE SER BIGUES ' 100cm IMPERMEABILITZADES i Resta de C‘Wi”ri_s‘“*‘gg“b‘es- _ _
o e oo | een o oo £
() o o mor QU NECESSTA EL DETALL PER A AQUESTA FINALITAT. ) Es disposaran, al menys, tres plans de separadors per vanol, en o || EL PROJECTE S'HA REALITZAT A PARTIR DE LES DADES ESTRUCTURALS QUE S'HAN POGUT OBTENIR
\e[e/  \DEL PLANOL QUE CONTE EL DETAL RECOBRIMENT cas de les bigues, i per tram, en ol cas dels suports, acoplats dls FINS AL MOMENT SOBRE L’ESTAT ACTUAL DE L’EDIFICI. LES INTERVENCIONS DE REFORG O
< QuE C @ Diam;r-e de I'armadura a la que s'acopli el separador. SUSTITUCIO DELS SOSTRES DEPENDRAN DE L’ESTAT ACTUAL DE L'EDIFICI.
PROJECTE: i ARQUITECTES TECNICS: CURADO GARCIA, OLGA ESCALES: NOM DEL PLANOL: DATA: N° PLANOL.:
PROJECTE DE REFORMA | REHABILITACIO DE LA CASA DE LA VILA, SOPENA BERTI, ELISENDA OBRA NOVA REPLA. PLANTA | SECCIONS
ANTIGAMENT CAN BARO. PLANTA SOTACOBERTA JUNY 2010
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RECOBRIMENTS(*) ASSAIGS DE CONTROL 5
REPLA PLANTA SOTACOBERTA
FORMIGO. EHE-08
(D-Superior: 3.0cm CONTROL DE L'EXECUCIO NORMAL CARREGUES SECCIO TIPUS DEL SOSTRE
(@-Loteral en vora: 3.0cm SUPERMAG
ARM. SUPERIOR
@ —inferior: 3.0cm CONTROL DE LA RESISTENCIA PES PROPI: 250 Kg/m* ARM._SUF 50x20xdom
B o e MODALITAT DE CONTROL 1. ESTADISTIC
igues_embegudes en el sostre: R ) I
SOBRECARREGA D’US: 300 Kg/m
® (@ -Superior: 3.0cm (per al correcte CLASSE DE PROVETA CILINDRICA UPN-220
bril t de I d i -
o de 10 placa) - Cmedures sueriors EDAT DE TRENCAMENT 7 | 28 DIES CARREGUES MORTES: 230 Kg/m? PE-100
- ARM. INFERIOR
~Lateral en vora: 3.0cm (per a la correcta || [CONSULTAR LA FREQUENCIA DELS UPN=220 POSITIUS
SAVIMENT PAVIMENT 5 Qe de lo pota de Formadura superior ||| ASSAIGS (UNITAT D'OBRA PER ASSAIG | CARREGA TOTAL: 780 Kg/m’ — =
perpendicular) .
PAVIMENT PAVIMENT EL N° DE SERIES DE PROVETES, PLEC
MORTER DE CIMENT MORTER DE CIMENT e (® -Inferior; 3.0cm DE CONDICIONS | PROGRAMA DE
SOSTRE LLOSA SOSTRE LLOSA MORTER DE CIMENT MORTER DE CIMENT CONTROL DE QUALITAT,
—————— MASSISA e=100mm MASSISA e=100mm SOSTRE LLOSA 322;23 LLOféO @ [* Bigues despenjades del sostre:
‘ subeRAC 5 , SUPERMAG MASSISA e=100mm e memm (@ -Superior: 3.0cm (per al correcte NOMBRE DE PROVETES PER CADA LOT: 6 CARACTERISTIQUES DELS MATERIALS
\ UPN-220 [ 50§ 20x4cm L ] BOx20x4cm SUPERMAG 1 | SUPERMAG ® Fécobriment de les armadures superiors 1 a7 dies
N \\\ 50x20x4cm 50x20x4cm ®  de la placa) 3 a 28 dies FORMIGO ACER D'ARMAR
20 \\\\\\ ® ® -Loteral: 3.00m 2 de reserva MATERIALS
B SIS UPN-220 . @7‘"'(5”_0(: 3.0em CONTROL CARACTERISTIQUES CONTROL CARACT.
UPN—220 ¥ ‘ S ECCCECEECELELEEEEELEELUEE PR py_0900 R @ CONTROL DE LA CONSISTENCIA Elernent Nivell Coef. Tipus Consistencia Tamany Nivell Coef. Tipus
N CONNEXIO ESCALA So\{duduru %E ; PE—100 PE=100 4 IPE—100 (*) Recobriments minims recomenats per a estructures en ambient lla ASSENTAMENT CON D'ABRAMS Control| Pond. Maxim_Arid|Control| Pond.
- ) E _ — L [PE=100 { ; s 2 4
****** 8 (veure planol nov a ; T I | | sense proteccio especial contrarincendis. Losa Normal |7 e= 1.50 |HA-25 B 20 lia T°<Vgiéa‘;”n‘;°) 20 mm. | Normal | ¥s= 1.15 | B-500 S
UPN=220 7/ escala) I 3 1 l ] _UPN-220 Fonaments —
‘ ‘ A Formis | \ormal [ ¥e= 150 | HL—ts0 ¢ M | Tevo (Blonda) <30 mm. - - -
Soloag Soaara UPN-220  § )| | PHL100A00KEmI N oo DISPOSICIO DE_SEPARADORS ey | Yorma [ 7= 1. v (Biona :
odadura | RODO D'ACER Oif&‘;:: ‘ T S ] 00:405r‘:$ DISTANGIA Pilars Normal |7 ¢= 1.50 |HA-25 B 20 lla TD(V;;B‘S;'?G) 20 mm. | Normal | ¥s= 1.15 | B-500 S
To126,/300m : | | : —ELS RECOBRIMENTS S’HAURAN DE GARANTIR ELEMENT MAXIMA Tova (Blanda)
P.H.C_100x100X5imm Soldadura MITJANGANT LA DISPOSICIO DE SEPARADORS ELEVENTS SUPERFICIALS Sostres i bigues | Normal | Ye= 150 |HA=25 B 20 lla| "5 g 20 mm. | Normal | Ve= 1.15 | 8-500 5
I | a=4.5mm COL.LOCATS EN OBRA. HORITZONTALS (LLOSES, SOSTRES, | CRAELLA INFERIOR 508 & 100cm Tova (Blanda)
Ll _ ~ —HAURAN D’ESTAR CONSTITUITS PER MATERIALS SABATES | LLOSES DE Murs Normal | ¥e= 1.50 |HA=25 B 20 lla (6-9 cm) 20 mm. Normal | ¥s= 1.16 | B-500 S
SECCIO A SECCIO B SECCIO A —'— SECCIO B RESISTENTS A L'ALCALINITAT DEL FORMIGS | NO FONAMENTACIO, ETC.) GRAELLA SUPERIOR 50¢ £ 100cm nombre dinspeccions segons taula 92.6 de
PAVIMENT INDUIR CORROSIO DE LES ARMADURES. HAN DE DA GRAELLA 500 6 1000m Execucid Normal | PEHE_08, incorporada o la memdria. ADAPTAT A LA INSTRUCCIO EHE-08
MORTER DE CIMENT ESQM\T(’;\GN,T e ReSTENTS LAﬁEU:TA%ZMQﬁM\cs MURS SEPARACIO ENTRE GRAELLES| 100 NOTES
- o o | A QUE ES PUGUIN VEURE SOTMESOS. em
(I ® - r m I 5 T | SOSTRE_LLOSA —INDEPENDENTMENT DE QUE SIGUIN ) oo —Solapaments segons EHE-08.
‘ 4—\ | I | 4—‘ I L 1| e MASSISA e=100mm PROVISIONALS O DEFINMUS, HAURAN DE SER o —L’acer utilitzat haura d’estar garantida amb el segell AENOR
— 4’5 1T — UPN=-220 ‘ H | ‘ ‘ | SUPERMAC Egpgé?FS\ngsLGT‘DD\‘SS\?iET: ET SuPoRTS 1009 £ 200em —No existird cap zona massissada on, tant superiorment com‘ inferior i en les dues direccions
‘ A F _ A [ —— I 7 50x20x4cm PER A AQUESTA FINALITAT. 1) Es disposaran, al menys, tres plans de separadors per vanol, en el existeixi una separacié entre armadures > 30 cm.
L J \ | % cas de les bigues, i per tram, en al cas dels suports, acoplats als R » . X . 5 )
‘ | ‘ B | B Az RECOBRIMENT estreps. —Maxima relacié A/C < 0,60, minim contingut de ciment: 275 kg/m®, per ambient lla.
‘ i ‘ ‘ L J ‘ IPE-100 yeCLLLCLLLLL e HJ ¢ Didmetre de I'armadura a la que s'acopli el separador.
—_— o ] IPE=100
| | | venezo B N ! L Hor 020 UNIONS SOLDADES. DISPOSICIONS CONSTRUCTIVES
oldadura /|| Ti
| = :JS\ ;’J | A a=45mm [Tt S(ﬂgasddm CARACTERISTIQUES DELS MATER‘ALSO‘ EXECUCIO DE LES PRESCRIPCIONS SEGUENTS SON APLICABLES QUAN ELS ELEMENTS A UNIR
| T UPN-220 | | 9=3.5mm LES OBRES (SEGONS LA INSTRUCCIO CTE SE-A). TENEN AL MENYS 4mm DE GRUIX | SON ACERS ESTRUCTURALS SOLDABLES.
\RODO D'ACER T |
‘ \ 1612¢/30 ‘ -
| ———F o122/ 30em ‘ S P-H.C_100x100X5mmy WOO”OO“WWL } ‘ SOLDADURA EN ANGLE:
PLANTA LI SECCIO C ACER LAMINAT EN CALENT S 275 JR (Abans A42b) — ELS CORDONS S'HAN DE PROLONGAR, SI ES POSSIBLE, ENVOLTANT LES CANTONADES, AMB EL MATEIX
| GRUIX DE GOLA "a” | LONGITUD DUES VEGADES AQUEST GRUIX.
PLANTA SOLDADURES PER ARC ELECTRIC — LA LONGITUD EFECTIVA D'UN CORDO DE SOLDADURA EN ANGLE SERA LA TOTAL DEL CORDO SEMPRE QUE
_ _ UNIO TUB P.H.C 100x100x5 + 2 UPN—220 | IPE-100 EMBEGUDES AMB ES MANTINGUI EL GRUIX DE GOLA NOMINAL ("a”), PERO NO ES CONSIDERARAN CORDONS QUAN LA SEVA
UNIO EXTREM 2 UPN-220 AMB SUPERMAO | LLOSSA MASSISA @W SUPERMAO | LLOSSA MASSISA ELECTRODES E 43 2 B LONGITUD SIGUI INFERIOR A 40mm O A SIS VEGADES L’AMPLE DE LA GOLA
E: 1/20 E: 1/20 t
WW / / COEFICIENTS ~ MINORACIO ACER =1,0
DE MAJORACIG ACCIONS CONSTANTS =1,35 I
SEGURETAT: MAJORACIG ACCIONS VARIABLES =1,5 L
</ N\ S\ 7
CONTROLS ACER: HOMOLOGACIO AENOR ° ° a @
EXECUCIO: NORMAL
) b) c) soldadura amb
ES TINDRA ESPECIAL CURA AMB LA PREPARACIO DELS penetracié profunda
PAVIMENT CANTELLS DELS PERFILS A SOLDAR, -
PAVIMENT PAVIMENT SIGUI A TOPE O EN ANGLE. — A LES SOLDADURES MITJANGANT CORDO, ES PRENDRA LA GOLA ("a") SEGUINT LES INDICACIONS DELS
MORTER DE CIMENT PLANOLS DE DETALL DE L'ESTRUCTURA METAL.LICA. EL GRUIX DE LA GOLA ("a UN CORD6 DE SOLDADURA
MORTER DE CIMENT LA D D ! C AL.LIC D "a”) D" ¢ 6 D D,
SOSTRE LLOSA SOSTRE LLOSA | MORTER DE CIMENT EN ANGLE NO SERA MENOR DE 3mm
MASSISA e=100mm MASSISA e=100mm - - = — ARMAT BASE EN — NO S'UTILITZARA UN SOL CORDO DE SOLDADURA EN ANGLE PER A TRAMETRE ESFORGOS DE TRACCIO
— SUPERMAG e SUPERMAG R N IR I S LLOSA DE FORMIGO TOTES LES LLOSES PERPENDICULARS AL SEU EIX LONGITUDINAL
} S¢@0ddem S0x20xdem SHSH S R g eSS R R
TAULER SUPERMAO -
£l £l / [ IPE—100 o el RECOBRIMENTS MINIMS
'] 5] 4 > o
& o IPE=100 i iy === g(S CLASSE RESISTENCIA VIDA 0TI DE
2 S UPN-220 UPN=220 ol D’EXPOSICIO DESCRIPCIO TIPUS DE CIMENT CARACTERISTICA DEL | PROJECTE, onys
x| UPN—220 S0l | L | UPN-=220 Sle (DESIGNACIO) FORMIGO (N/mm?) 50 100
S } N S } } | : ; NO —INTERIORS D’EDIFICIS, NO
D|B AGRESSVA | SOTMESOS A CONDENSACIONS QUALSEVOL fok 225 15 25
¢ T,M,,ﬁ Soldadura Sl | DETALL REPLA g g (1) | ~ELEMENTS DE FORMIGS EN MASSA
o | a=3.5mm o } } \| Soldadura E:1/20 ElE NORWAL/ | ~NTERIORS SOTMESOS A HR 255 fek <40 15 25
I I | a=4.5mm o |cd H% ALT/{ MITJANES ALTES (>65%) O A CEM |
) <|< CONDENSACIONS fok 240 10 20
- SEeCO A LI wma SECCO B ABLONGS{Pstc/15 (o) | omors o1 s, :
F-610c/15" N <
@ o PAVIMENT AB.LONG.INF:¢10¢/15 ZONES AMB_PRECIPITACIO MITUANA | aitres tipus de ciments o en el 25 fek <40 20 30
MORTER DE CIMENT A N° DEL DETALL ANUAL SUPERIOR A 600 MM cas d'Gs d'additius al formigs
e - —ELEMENTS ENTERRATS O fek 240 15 25
P.H.C 100x100X5mm aigg\RSEA LLO%\O €/ B: N*DEL PLANOL QUE NECESSITA EL DETALL. SUBMERGITS. &
| e=memm C: N'ODEL PLANOL QUE CONTE EL DETALL. NORMAL/ | —EXTERIORS EN ABSENCIA DE 25 5 fok <40 20 30
T T A SUPERMAG HR CLORURS, SOTMESOS A L'ACCIO DE CEM |
| | ! MITUANA | L’'AIGUA DE PLUJA, EN ZONES AMB fok 240 15 25
| T 1 (b)) | PRECIPITACIO ANUAL INFERIOR A
A I ‘ A 600MM altres tipus de ciments o en el 25 < fek <40 25 35
L UPN—270! J cas d'Gs d'odditius al formigs o 240 20 0
|| \Luen=220; ‘ ok 2
I .
—ELEMENTS D'ESTRUCTURES |9, [CEM lil/A, CEM Ill/B, CEM IV, CEM II/B-S, B—P, B-V, A-D
! ! ‘ MA';‘NA/ MARINES, PER SOBRE DEL 25| o fo/rmiga umb/ additiu de rm'crosé?:e superior al 6% 25 30
| | 1PE=100 AERIA | NIVELL DE PLENAMAR 2z
| b PLANTA SOTACOBERTA| (llla ) —ELEMENTS EXTERIORS e< Resta de ciments utilitzables 45 65
I . D'ESTRUCTURES SITUADES EN
1 o ‘ LES PROXIMITATS DE LA LINIA | ¥ CEM II/A-D o bé amb additiy de fum 30 35
R N | 0 UPN—220 COSTANERA (A MENYS DE 5 | 2 demicrosflice superior al 6%
PLANTA SECCIO C KM) & Resta de ciments utilitzables, o5 B
L.> L.> 3 segons Article 26
° ° AMB —INSTAL.LACIONS NO « |CEM lll/A, CEM lil/B, CEM IV, CEM II/B-S, B=P, B-V, A-D| o 40
CLORURS IMPERMEABILITZADES EN 20 o formigd omb odditiu de microsilice superior al 6%
/D02\ UNI6 TUB P.H.C 100x100x5 + 2 UPN—220 AMB SUPERMAG | LLOSSA D'OXIGEN | GONTACTE AMB AIGUA DALT |2 &
MASSISA DIFERENT | CONTINGUT DE CLORURS, NO | <O Resta de ciments utilitzables - -
\00jg/ Yy L L DEL MED! | RELACIONATS AMB AMBIENT
E: 1/20 T - L = MARI MAR iz CEM II/A-D o bé amb additiu de fum
(W) ;EFSPED’}F’%‘EESGSPOESDES Al g demicrosflice superior al 6% 40 45
&
PLANTA SOTACOBERTA SECCIO AA \MFERMEAB\UTZADCES & Resta de ciments utilitzables, - B
4 segons Article 26
EL PROJECTE S'HA REALITZAT A PARTIR DE LES DADES ESTRUCTURALS QUE S'HAN POGUT OBTENIR
FINS AL MOMENT SOBRE L’ESTAT ACTUAL DE L’EDIFICI. LES INTERVENCIONS DE REFORG O
SUSTITUCIO DELS SOSTRES DEPENDRAN DE L’ESTAT ACTUAL DE L'EDIFICI.
PROJECTE: i ARQUITECTES TECNICS: CURADO GARCIA, OLGA ESCALES: NOM DEL PLANOL: DATA: N° PLANOL:
PROJECTE DE REFORMA | REHABILITACIO DE LA CASA DE LA VILA, SOPENA BERTI, ELISENDA OBRA NOVA REPLA.DETALLS
ANTIGAMENT CAN BARO. PLANTA SOTACOBERTA JUNY 2010
- C/SANT ANTONI, 13. SANT VICENG DE MONTALT 1 / 1 OO O 8
—
Escola Politécnica Superior d'Edificacié DIRECTOR PFC: SUSANA PAVON e
de Barcelona
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Dimensions Placa = 150x250x10 mm ( S275 )

s
/] ) ‘TAC HILTI HIT—HY—50 M12 UPN—140
iiiiiiii Soldadura
RIGIDITZ400 0=3.5mm
PLANTA SOTACOBERTA |
[

TRAM A

PLACA D'ANCDRATGE
150x250x10mMm

UPN—140

GRAONS D’OBRA

UPN—140

100

IPE—
.
+-028 ° Sold
® ° a=3
GRAONAT FORMIGO EN_MASSA S p T=40x5  \ypN
. RODO D’ACER
- ?12mm
TAULER SUPERMAG AN
T-40x5
o RODO D’ACER
® @12mm
p
° T—40x5
Soldadura
a=3.5mm

adura

RODO D'ACER

®12mm

-i—\ MORTER SENSE

.5mm RETRACCIO
—220
TRAM C
E: 1/50
PLACA D'ANCORATGE

50x10mm

HIT=HY-50 M12

ZADOR

CARACTERISTIQUES DELS MATERIALS

FORMIGO ACER D’ARMAR
MATERIALS
CONTROL CARACTERISTIQUES CONTROL CARACT.
Nivell Coef. - s . Tamany Nivell Coef.
T . .
Element Control| Pond. 'pus Consistencia |y,s im " Arid|Control|  Pond.
Liosa Normal | ¥ c= 1.50 |HA=25 B 20 lla Togg’iga‘:g;“) 20 mm. | Normal | ¥s= 1.15 | B=500 S
Fonaments Formigd Tova (Blanda)
de meteja | Normal | Vo= 1.50 | HL-150 C TM R <30 mm. _ _ _
Pilars Normal | ¥ c= 1.50 |HA=25 B 20 lla TO{&?‘S&?” 20 mm. | Normal | 7s= 1.15 | B=500 S
Sostres i bigues Normal | ¥ c= 1.50 |HA=25 B 20 lla Togg’iga‘é’;‘;") 20 mm. | Normal | ¥s= 1.15 | B=500 S
Murs Normal | ¥c= 1.50 |HA-25 B 20 lla Togg’iéa‘:r”n‘;w 20 mm. | Normal | 7s= 1.15 | B—500 S
bre d'i i taula 92.6 d
Execucié Normal | [E1E 08, ineorparat o i memoria. ADAPTAT A LA INSTRUCCIO EHE—08

NOTES

—Solapaments segons EHE—08.

—L’acer utilitzat haurd d’estar garantida amb el segell AENOR.

—No existird cap zona massissada on, tant superiorment com inferior i en les dues direccions
existeixi una separaci® entre armadures > 30 cm.

—Maxima relacid A/C < 0,60, minim contingut de ciment: 275 kg/m?®, per ambient lla.

EL PROJECTE S'HA REALITZAT A PARTIR DE LES DADES ESTRUCTURALS QUE S’HAN POGUT
OBTENIR FINS AL MOMENT SOBRE L’ESTAT ACTUAL DE L'EDIFICI. LES INTERVENCIONS DE
REFORG O SUSTITUCIO DELS SOSTRES DEPENDRAN DE L'ESTAT ACTUAL DE L’EDIFICI.

UNIONS SOLDADES. DISPOSICIONS CONSTRUCTIVES

LES PRESCRIPCIONS SEGUENTS SON APLICABLES QUAN ELS ELEMENTS A UNIR
TENEN AL MENYS 4mm DE GRUIX | SON ACERS ESTRUCTURALS SOLDABLES.

SOLDADURA EN ANGLE:
— ELS CORDONS S’HAN DE PROLONGAR, SI ES POSSIBLE, ENVOLTANT LES CANTONADES, AMB EL MATEIX

GRUIX DE GOLA "a”

| LONGITUD DUES VEGADES AQUEST GRU

IX.

— LA LONGITUD EFECTIVA D’UN CORDO DE SOLDADURA EN ANGLE SERA LA TOTAL DEL CORDO SEMPRE QUE
ES MANTINGUI EL GRUIX DE GOLA NOMINAL ("a”), PERO NO ES CONSIDERARAN CORDONS QUAN LA SEVA
LONGITUD SIGUI \NFER\(PR A 40mm O A SIS VEGADES L'AMPLE DE LA GOLA

-

&\

7

a) b)

¢) soldadura

amb

penetracié profunda

— A LES SOLDADURES MITJANGANT CORDO, ES PRENDRA LA GOLA ("a”) SEGUINT LES INDICACIONS DELS

Escola

@W Escala 1 : 20 f bl ] PLANOLS DE DETALL DE L'ESTRUCTURA METAL.LICA. EL GRUIX DE LA GOLA ("a”) D'UN CORDO DE SOLDADURA
77777 } | EN ANGLE NO SERA MENOR DE 3mm
UPN=140 — — NO S'UTILITZARA UN SOL CORDO DE SOLDADURA EN ANGLE PER A TRAMETRE ESFORGOS DE TRACCIO
PERPENDICULARS AL SEU EIX LONGITUDINAL
TRAM, A
Soldadura PAVIMENT E: 1/50
a=4mm
= ——J WORTER DE CIMENT CARACTERISTIQUES DELS MATERIALS | EXECUCIO DE
Rigiditzador o ” By LLOSA DE FORMIGO LES OBRES (SEGONS LA INSTRUCCIO CTE SE-A).
TAC i e s SRR, HH‘HMHH’H:“ TAULER SUPERMAG
IPE—1
o] wen-220 [ ] ACER LAMINAT EN CALENT S 275 JR (Abans A42b)
UPN-220 4 UPN-220
.j = — 0. I SOLDADURES ~ PER ARC ELECTRIC
°© T-40x5 T
E 43 2 B
DETALL REPLA  —— 5 ELECTRODES
Gruix placa base: 10 mm E:1/20 ] PLANTA SOTACOBERTA COEFICIENTS  MINORACIS ACER =1,0
07777777777;: DE MAJORACIO ACCIONS CONSTANTS =1,35
SAVIMENT b T Ao SEGURETAT:  MAJORACIO ACCIONS VARIABLES =15
3 El T [T
- - T-40x6  Slg ™ \\9 CONTROLS ACER: HOMOLOGACI6 AENOR
@ Dimensions Placa = 150x250x10 mm ( S275 ) MORTER DE CIMENT Soldadura He——— —  — ——— I: EXECUCIO: NORMAL
Escala 1:20 (Cotes en mm) - —_—— | 777 a=3.5mm . , _
\oo]oo/ ; e T iy _ [RODO_D'ACER L] | (1 ES TINDRA ESPECIAL CURA AMB LA PREPARACIO DELS
RESETES D i x JGRAONAT FORMIGO EN MASSA > N P 12mm = = CANTELLS DELS PERFILS A SOLDAR,
UPN-140 » . IR coons orosks > ¢ gl LAl SbTACOBERTA SIGUI A TOPE O EN ANGLE.
T e, JAULER SUPERMAO EFo r L 2
1 11000000003000000000000000000 00 07T 1 | z FE ®
i E] T—40x5 E) h
S0 o UPN—140 UPN—140 < R {‘ Soldoguro P p— © i B -
a=4mm — — s | 0=3.5mm T s R ESTAT DE CARREGUES ESCALA
= = < | UPN-140 UPN—140 UPN-140 <
Rigiditzador SECCIO TRANSVERSAL A—A. |D_: ; : ; ; ; ; ; P_: M = F = Escales Pes propi escala 100 kg/m2
Gruix=8mm E: 1/20 ! ! ! ! ! ! ! ) Pes propi graonat 150 kg/m2
—iso—r TAC HILTI HIT=HY=50 M12 ! g g bl g ! SECEI0 AA Pes propi paviment 100 kg/m2
— | LS | Y | LY | Sobrecarrega d's 300 kg/m2
° | [ | [ | [ |
s TAC HILTI HIT=HY=50 M12 I } } } } } } TAG HILTI HIT=HY—50 M12 TOTAL 650 kg/m2
h Nﬁ | UPN-140 UPN-14D | UPN-140 C
OT J j 1T 1 1 1 Pl "
s ocoRaTeE = — ﬁ\ ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ [ u ﬂ ﬂ lﬂ] ][ IH] IH] ][ PLACA_DANCORATGE
150x250x10m 150x250x10mm
Gruix placa base: 10 mm Qoz‘g%dr‘;rﬁ, RODO D’ACER
TRAM B] “° PLANTA
i E: 1/50
>
>
PROJECTE: ) ARQUITECTES TECNICS: CURADO GARCIA, OLGA ESCALES: NOM DEL PLANOL: DATA: N° PLANOL:
PROJECTE DE REFORMA | REHABILITACIO DE LA CASA DE LA VILA, SOPENA BERTI, ELISENDA OBRA NOVA ESCALA.
ANTIGAMENT CAN BARO. PLANTA SOTACOBERTA JUNY 2010

Superior d
de Barcelona

C/SANT ANTONI, 13. SANT VICENG DE MONTALT

DIRECTOR PFC:

SUSANA PAVON

1/100

e09




CARACTERISTIQUES DELS MATERIALS

FORMIGO ACER D’ARMAR
MATERIALS
CONTROL CARACTERISTIQUES CONTROL CARACT.
Nivell Coef. . ‘ Tamany Nivell Coef.
Ti . . Ti
Elomnent lControl| Pond. Ppus | Consisténcia |yjayim Arid|Controll Pond. | 'P|°
—— —— = == ——n—— Liosa Normal | Y e= 150 |HA—25 B 20 lla T““fa‘:,"vm) 20 mm. | Normal | ¥s= 115 | B-500 S
Fonaments Irmigs Tova (Blanda)
de neteja | Normal | 7= 1.50 | HL-150 C TM (6-3 o) <30 mm. - - -
Pilars Normal | 7 c= 150 |HA-25 B 20 lla T°("S"7éa‘:;")°) 20 mm. | Normal | ¥s= 115 | B-500 S
Sostres i bigues | Nomal | 7c= 1.50 |HA=25 B 20 lia T°(V" (E‘::“;“) 20 mm. | Normal | ¥s= 1.15 | B-500 S
| Murs Normal |7 e= 150 [HA-25 B 20 lla| 1O (E‘C“,"“d“) 20 mm. | Normal | ¥s= 1.15 | B=500 S
- nombre_d'napeccions segona laula 82.6 de
‘ Execuci Normal | 12TEre Finapeccions segons ke o ADAPTAT A LA INSTRUCCIO EHE-08

NOTES

—Solapaments segons EHE-08.

—L'acer utilitzat hourd d’estar garantida omb el segell AENOR.

—No existird cap zona massissado on, tont superiorment com inferior i en les dues direccions
existeixi una separacié entre armadures > 30 cm.

—Maxima relaci6 A/C < 0,60, minim contingut de ciment: 275 kg/m®, per ambient lla.

:

ESTINTOLAMENT 01

- 0.47 =

UNIONS SOLDADES. DISPOSICIONS CONSTRUCTIVES

145 ——=

LES PRESCRIPCIONS SEGUENTS SON APLICABLES QUAN ELS ELEMENTS A UNIR
TENEN AL MENYS 4mm DE GRUIX | SON ACERS ESTRUCTURALS SOLDABLES.

r——="7
I

SOLDADURA EN ANGLE:

— ELS CORDONS S’HAN DE PROLONGAR, S| ES POSSIBLE, ENVOLTANT LES CANTONADES, AMB EL MATEIX
GRUIX DE GOLA "a” | LONGITUD DUES VEGADES AQUEST GRUIX.

— LA LONGITUD EFECTIVA D'UN CORDO DE SOLDADURA EN ANGLE SERA LA TOTAL DEL CORDO SEMPRE QUE
ES MANTINGUI EL GRUIX DE GOLA NOMINAL ("a"), PEROD NO ES CONSIDERARAN CORDONS QUAN LA SEVA
LONGITUD SIGUI INFERIOR A 40mm O A SIS VEGADES L'AMPLE DE LA GOLA

ESTINTOLAMENT 05

2.88

|

\
\
1
\ -~
| \ ‘ &\ ‘ <\ ‘ F
‘ ‘ ' a) ' ' b) ' ‘c) soldadura amb
penetracié profunda
‘ ‘ — A LES SOLDADURES MITJANGANT CORDO, ES PRENDRA LA GOLA ("a") SEGUINT LES INDICACIONS DELS
5 PLANOLS DE DETALL DE L'ESTRUCTURA METAL.LICA. EL GRUIX DE LA GOLA (“a”) D'UN CORDO DE SOLDADURA
\ o ‘ ~ ‘ EN ANGLE NO SERA MENOR DE 3mm
~ — NO S'UTILITZARA UN SOL CORDO DE SOLDADURA EN ANGLE PER A TRAMETRE ESFORGOS DE TRACCIO
\\ ‘ e I I B I B R \4 PERPENDICULARS AL SEU EIX LONGITUDINAL
|
‘ ‘ EL PROJECTE S'HA REALTZAT A PARTIR DE LES DADES ESTRUCTURALS QUE S'HAN POGUT OBTENIR FINS
‘ ‘ AL MOMENT SOBRE L'ESTAT ACTUAL DE L'EDIFICI. LES INTERVENCIONS DE REFORG O SUSTITUCI® DELS
‘ 4] _ — 1 SOSTRES DEPENDRAN DE L'ESTAT ACTUAL DE L’EDIFICI.
\ 2 \
‘ & ‘ VALORS DE RADIS INTERIORS
| | oe oosuar owmwouReS roazsd v/ | | GEEISTELES 0% WIERS, BiEon o
| RECOBRIMENT LATERAL >2¢
[} R(em) R(em) R(em) ACER LAMINAT EN CALENT S 275 JR (Abans A42b)
\ / (mm) | B 400 | B 500 | B 500
SOLDADURES PER ARC ELECTRIC
‘ \ 8 4 5 6
ELECTRODES E4328B
] 10 5 6 7
**************************** — - —— —— — — — — — COEFICIENTS MINORACI6 ACER =1,0
12 6 7 8 DE MAJORACIO ACCIONS CONSTANTS =1,35
PLANTA BAIXA PLANTA PRIMERA 16 8 9 11 SEGURETAT: MAJORACIO ACCIONS VARIABLES =15
20 10 1 13 CONTROLS ACER: HOMOLOGACIG AENOR
EXECUCIO: NORMAL
25 3 4 16 ES TINDRA ESPECIAL CURA AMB LA PREPARACIO DELS
CANTELLS DELS PERFILS A SOLDAR,
SIGUI A TOPE O EN ANGLE.
NOTA MOLT IMPORTANT:
. . TOTES LES MIDES S’HAURAN DE COMPROVAR A
PROCES CONSTRUCTIU: ESTINTOLAMENT 01, 02 05 OBRA.
S'HAURA DE REPLANTEJAR L'EXECUCIO DE LES PORTES ‘ RODO D’ACER
PLATINA 220x760x10mm - #12mm
! ! <9 UPN—180 | MORTER SENSE RETRACCIO/RESINES
‘ UPN—-180 ‘ | UPN—180 RODO D’'ACER PN—180
} ! } ! ®12mm ii
| . . . . [[. | T—70x70 / ’
} i } SOLDADURA T—70x70 PLACA D’ANCORATGE ARMAT SUPERIOR
| | “a=3.5mm. 250%x250X10mm 5 P 3012
| ° ° o o | A\
| | — — -
| | NI—70x7 SOLDADURA. il | ESTREPS
| ) == a=3.5mm 96c15cm
} } PLACA D ANCORATGE :\ACABAT PERNS
I | 250x250x10mm £ 812mm = —
| S
! o o o o ! PLATINA 270x720x10mm R ARMAT INFERIOR
! | ~ 3612
| o Py o 1 f L f o o e T/ s s s s s s T s mmmmmmmm e -
| e ——
\ \ \L
} UPN—180 } _—— ——
! PLATINA 220x760x10mm PLANTA ' ALGAT 30 SECCI® AA PLANTA BAIXA
E: 1/20 E: 1/20 E: 1/20
1. ENDERROCAR LA PREVISIO DE DAUS DE FORMIGO DE 72x25x25cm. 6. PER TAL D'EVITAR EL DESPRENIMENT DE LA PART CENTRAL DEL
MUR | RIGIDITZAR PASAREM UNS PERFILS EN T-70x70 SEGONS
2. ENCOFRAR, ARMAR | FORMIGONAR EL DAUS COL.LOCANT LES PLANOL, SOLDATS A LES ALES DE LES UPN. NOTA: AQUEST PROCES CONSTRUCTIU ES APLICABLE
PLAQUES D'ANCORATGE. TANT PER EL ESTINTOLAMENT 01,02 i 05 AMB ELS
7. ENDERROCAR PART DEL MUR PER TAL DE SOLDAR UNES PLATINES CORRESPONENTS GRUIXOS DE MUR.
3. REALITZACIO DE RASA EN UN COSTAT DEL MUR PER A LA DE DIMENSIONS INDICADES A LES ALES DEL PERFIL UPN | ALS PERFIL
POSTERIOR COL.LOCACIO DEL PERFIL OBTINGUT PER CALCUL.(QUAN ENT. NOTA MOLT IMPORTANT:
COL.LOQUEM EL PERFIL, AQUEST SERA SOLDAT A LA PLACA L'ESTINTOLAMENT 02 i 05
D'ANCORATGE DE 250x250x10mm). EIXE'EIEII\EA';ROCAR EL MUR PER TRAMS | SEMPRE DEL CENTRE ALS SEGUIRA EL MATEIX PROCES
’ CONSTRUCTIU QUE EL 01
4. REPETIR EL PAS 3 EN EL COSTAT OPOSAT DEL MUR. PERO AMB PERFILS UPN 160.
5. CONECTAR ELS PERFILS AMB RODONS DE @12mm AMB MORTER
SENSE RETRACCIO, RESINES O SIMILAR.
PROJECTE: i ARQUITECTES TECNICS: CURADO GARCIA, OLGA ESCALES: NOM DEL PLANOL: DATA: N° PLANOL:
PROJECTE DE REFORMA | REHABILITACIO DE LA CASA DE LA VILA, SOPENA BERTI, ELISENDA ESTINTOLAMENTS 01,02 i 05
ANTIGAMENT CAN BARO. 1/100 PROCES CONSTRUCTIU JUNY 2010
C/SANT ANTONI, 13. SANT VICENGC DE MONTALT 1 /20 1 O
—
Escola Politécnica Superior d'Edificacié DIRECTOR PFC: SUSANA PAVON e
de Barcelona




CARACTERISTIQUES DELS MATERIALS

e FORMIGO ACER D'ARMAR
MATERIALS
CONTROL CARACTERISTIQUES CONTROL CARACT.
Nivell Coef. . ‘ Tamany Nivell Coef.
Ti . . Ti
Element lControl| Pond. Ppus | Consisténcia |yjayim Arid|Controll Pond. | 'P|°
Liosa Normal | Y e= 150 |HA—25 B 20 lla T““fa‘:,"vm) 20 mm. | Normal | ¥s= 115 | B-500 S
Fonamen! -
Formigd. | Nomat [ 7e= 150 | mits0 ¢ e | T S [ a0 . - - -
Pilars Normal | 7 c= 150 |HA-25 B 20 lla T°("S"7éa‘:;")°) 20 mm. | Normal | ¥s= 115 | B-500 S
Sostres i bigues | Nomal | 7c= 1.50 |HA=25 B 20 lia T°(V" (E‘::“;“) 20 mm. | Normal | ¥s= 1.15 | B-500 S
Murs Normal | 7 c= 150 [HA-25 B 20 Ila T"(V" (E‘C“,"“‘;“) 20 mm. | Normal | ¥s= 1.15 | B-500 s
Execucit Normal | F e e e momtria. ADAPTAT A LA INSTRUCCIO EHE—08
NOTES
—Solapaments segons EHE—08.
—L'acer utilitzat hourd d’estar garantida amb el segell AENOR.

—No existird cap zona massissado on, tont superiorment com inferior i en les dues direccions
existeixi una separacié entre ommdures > 30 cm.

—Maxima relaci6 A/C < 0,60, minim contingut de ciment: 275 kg/m®, per ambient lla.

— L |
2.89 ] 1.50 I

| I | | UNIONS SOLDADES. DISPOSICIONS CONSTRUCTIVES

LES PRESCRIPCIONS SEGUENTS SON APLICABLES QUAN ELS ELEMENTS A UNIR
TENEN AL MENYS 4mm DE GRUIX | SON ACERS ESTRUCTURALS SOLDABLES.

PLANTA SOTACOBERTA SOLDADURA EN ANGLE:

— ELS CORDONS S’HAN DE PROLONGAR, S| ES POSSIBLE, ENVOLTANT LES CANTONADES, AMB EL MATEIX
GRUIX DE GOLA "a” | LONGITUD DUES VEGADES AQUEST GRUIX.

— LA LONGITUD EFECTIVA D'UN CORDO DE SOLDADURA EN ANGLE SERA LA TOTAL DEL CORDO SEMPRE QUE
ES MANTINGUI EL GRUIX DE GOLA NOMINAL ("a"), PEROD NO ES CONSIDERARAN CORDONS QUAN LA SEVA
LONGITUD SIGUI INFERIOR A 40mm O A SIS VEGADES L'AMPLE DE LA GOLA

ESTINTOLAMENT 07

ESTINTOLAMENT 03

——
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

T ——

f
‘ a) b) ¢) soldadura amb

penetracié profunda

— A LES SOLDADURES MITJANGANT CORDG, ES PRENDRA LA GOLA ("a") SEGUINT LES INDICACIONS DELS
PLANOLS DE DETALL DE L'ESTRUCTURA METAL.LICA. EL GRUIX DE LA GOLA ("a") D'UN CORDO DE SOLDADURA
EN ANGLE NO SERA MENOR DE 3mm

— NO S'UTILITZARA UN SOL CORDO DE SOLDADURA EN ANGLE PER A TRAMETRE ESFORGOS DE TRACCIO

PERPENDICULARS AL SEU EIX LONGITUDINAL
PROCES CONSTRUCTIU ESTINTOLAMENT 03 | 07 EL PROJECTE S'HA REALITZAT A PARTIR DE LES DADES ESTRUCTURALS QUE S'HAN POGUT OBTENIR FINS
AL MOMENT SOBRE L'ESTAT ACTUAL DE L'EDIFICI. LES INTERVENCIONS DE REFORG O SUSTITUCIO DELS
SOSTRES DEPENDRAN DE L'ESTAT ACTUAL DE L’EDIFICI.
S'HAURA DE REPLANTEJAR L'EXECUCIO DE LES PORTES ‘
| | | | UPN—=160 B VALORS DE RADIS INTERIORS
—0—a SOLDADURA |\ UPN-180 | — — —  SOLDADURA DF DOBLAT DINRMADURES feka2s0 Ko/’ | | CASAGIERSTAUES s WeTERALS | Exccyia oe
| | } } a=3.5mm PLATINA RECOBRIMENT LATERAL >2¢
SOLDADURA e=10 mm I [} R(em) | R(em) | R(cm) ACER LAMINAT EN CALENT S 275 JR (Abans A42b)
‘ ‘ 74 5 ‘ #: (mm) B 400 B 500 B 500
| @ SOLDADURA __[MUR_ESTINTOLAT a=sa.omm I — o SOLDADURES ~ PER ARC ELECTRIC
e=15cm 8 4 5 6
TPN—-70x7 3 i ELECTRODES E4328B
‘ /&EORS ’% UPN—180 DETA’LL L - ‘ s ‘ 1 ° ° ? COEFICIENTS MINORACIO ACER =1,0
612 c/30cm N 12 6 7 8 i
N | | PASSADOR D'ACER | reen, s IR0 cas i
) ‘ @i ‘ Ll - $12 c/BOcm i > : - - CONTROLS ACER: HOMOLOGACIO AENOR
| SOLDADURA L 0L 0A0URS ’ DETALL 1 DETALL 2 z: 12 J; 1: EXECUCIS: NORMAL
‘ éAF;A MErAL LICA =10 mm W E: 1/20 TPN—=70x7 1/20 PLATINA ES T\NDRA E;;ﬁcsw%ﬁgmégégﬁsuz ;‘R}ESMAEAC\G DELS
| | _XAA METALLIGA XAPA METAL.LICA e=10 mm Ao ARE
‘ 2=10 mm =
‘ ‘ e=10 mm NOTA MOLT IMPORTANT:
vl
‘ ‘ DET¢>|503 (T](éEEAS LES MIDES S’HAURAN DE COMPROVAR A
‘ \ = = = — —
\ \ \ \
PLATINA
\ \ UPN—160 | — \
‘ | | e=10 mm |
\ \ ~ \
| ‘ & - F
| ‘ o PASSADORS 7/
ALCAT SECCIO BB
| g E1/5 E:1/50 912 ¢/30cm L/
® DETALL 3 _ I 7 ‘
Drssors wenoeo |_eppma | SOLDADURA | \
@\M/)//{/I/] jwon| e
\ TPN—70x7
o Naoroanmn i | XAPA METAL.LICA L o J
SR METALLICA N mmsmb ™ e=10 mm
o oy SOLDADURA
a=35.5mm
PLANTA BAIXA
1. PERFORAR AMB BROCA ELS EXTREMS PER PASAR ELS PERFILS
TPN-70x7 AMB POSTERIOR REOMPLIMENT DE MORTER SENSE
RETRACCIO DE TIPUS BETTOGRUT-50. NOTA MOLT IMPORTANT: L'ESTINTOLAMENT 03
2. COL.LOCACIO DEL PERFIL UPN-160 EN UN DELS COSTATS AMB ELS SEGUIRA EL MATEIX PROCES CONSTRUCTIU QUE EL 01
PASADORS | AMB PREVI SOLDAT DE PLATINES ALS COSTATS. PERO AMB PERFILS UPN 160. .
L'ESTINTOLAMENT 07 SEGUIRA EL MATEIX PROCES
3. CONECTAR AQUEST PERFIL AL MUR | FER LA MATEIXA OPERACIO CONSTRUCTIU QUE EL 01 PERO AMB PERFILS UPN 120.
AL COSTAT OPOSAT.
4. SOLDEM ELS PERFILS TPN A LES PLATINES.
A NOTA: EL TALL ES FARA DEL CENTRE ALS EXTREMS
5. ENDERROC DEL MUR. A MIDA QUE ES VA TALLANT EL MUR,S'ANIRA
COL.LOCANT UNA PLATINA A LA PART INFERIOR DE LES UPN.
PROJECTE: ) ARQUITECTES TECNICS: CURADO GARCIA, OLGA ESCALES: NOM DEL PLANOL: DATA: N° PLANOL:
E—= PROJECTE DE REFORMA | REHABILITACIO DE LA CASA DE LA VILA, SOPENA BERTI, ELISENDA ESTINTOLAMENT 03 i 07
=eoo— ANTIGAMENT CAN BARO. 1/100 PROCES CONSTRUCTIU JUNY 2010
C/SANT ANTONI, 13. SANT VICENG DE MONTALT 1 1
Escol Poltécnica Superio 4 Edicact DIRECTOR PFC: SUSANA PAVON 1/20 e
e Barcelona




r T ************ -

ESTINTOLAMENT 04

| E—
PROCES CONSTRUCTIU: ESTINTOLAMENT 04
‘ S'HAURA DE REPLANTEJAR L'EXECUCIO DE LES PORTES ‘
L 2.
I | I | I

CARACTERISTIQUES DELS MATERIALS

FORMIGO ACER D’ARMAR
MATERIALS
CONTROL CARACTERISTIQUES CONTROL CARACT.
Nivell Coef. . ‘ Tamany Nivell Coef.
Ti . . Ti
Element lControl| Pond. Ppus | Consisténcia |yjayim Arid|Controll Pond. | 'P|°
Liosa Normal | Y e= 150 |HA—25 B 20 lla T““fa‘:,"vm) 20 mm. | Normal | ¥s= 115 | B-500 S
Fonaments (- Tova (Blanda)
de neteja | Normal | 7= 1.50 | HL-150 C TM (6-3 o) <30 mm. - - -
Pilars Normal | 7 c= 150 |HA-25 B 20 lla T°("S"7éa‘:;")°) 20 mm. | Normal | ¥s= 115 | B-500 S
Sostres i bigues | Nomal | 7c= 1.50 |HA=25 B 20 lia T°(V" (E‘::“;“) 20 mm. | Normal | ¥s= 1.15 | B-500 S
Murs Normal |7 e= 150 [HA-25 B 20 lla| 1O (E‘C“,"“d“) 20 mm. | Normal | ¥s= 1.15 | B-500 s
- nombre_d'napeccions segona laula 82.6 de
Execuci Normal | 12TEre Finapeccions segons ke o ADAPTAT A LA INSTRUCCIO EHE—08

NOTES

—Solapaments segons EHE-08.
—L'acer utilitzat hourd d’estar garantida amb el segell AENOR.

—No existird cap zona massissado on, tont superiorment com inferior i en les dues direccions
existeixi una separacié entre armadures > 30 cm.

—Maxima relaci6 A/C < 0,60, minim contingut de ciment: 275 kg/m®, per ambient lla.

UNIONS SOLDADES. DISPOSICIONS CONSTRUCTIVES

LES PRESCRIPCIONS SEGUENTS SON APLICABLES QUAN ELS ELEMENTS A UNIR
TENEN AL MENYS 4mm DE GRUIX | SON ACERS ESTRUCTURALS SOLDABLES.

SOLDADURA EN ANGLE:

— ELS CORDONS S’HAN DE PROLONGAR, S| ES POSSIBLE, ENVOLTANT LES CANTONADES, AMB EL MATEIX
GRUIX DE GOLA "a” | LONGITUD DUES VEGADES AQUEST GRUIX.

— LA LONGITUD EFECTIVA D'UN CORDO DE SOLDADURA EN ANGLE SERA LA TOTAL DEL CORDO SEMPRE QUE
ES MANTINGUI EL GRUIX DE GOLA NOMINAL ("a"), PEROD NO ES CONSIDERARAN CORDONS QUAN LA SEVA
LONGITUD SIGUI INFERIOR A 40mm O A SIS VEGADES L'AMPLE DE LA GOLA

¢) soldadura amb
penetracié profunda

— A LES SOLDADURES MITJANGANT CORDG, ES PRENDRA LA GOLA ("a") SEGUINT LES INDICACIONS DELS
PLANOLS DE DETALL DE L'ESTRUCTURA METAL.LICA. EL GRUIX DE LA GOLA ("a") D'UN CORDO DE SOLDADURA
EN ANGLE NO SERA MENOR DE 3mm

= NO S'UTILITZARA UN SOL CORDO DE SOLDADURA EN ANGLE PER A TRAMETRE ESFORGOS DE TRACCIO
PERPENDICULARS AL SEU EIX LONGITUDINAL

EL PROJECTE S'HA REAUTZAT A PARTIR DE LES DADES ESTRUCTURALS QUE S'HAN POGUT OBTENIR FINS
AL MOMENT SOBRE L'ESTAT ACTUAL DE L'EDIFICI. LES INTERVENCIONS DE REFORG O SUSTITUCIO DELS

SOSTRES DEPENDRAN DE L'ESTAT ACTUAL DE L'EDIFICI.

VALORS DE RADIS INTERIORS
DE DOBLAT D'ARMADURES fck2250 Kg/cm'
RECOBRIMENT LATERAL >2¢

CARACTERISTIQUES DELS MATERIALS | EXECUCIO DE
LES OBRES (SEGONS LA INSTRUCCIO CTE SE-A).

[ eo0 |
| 000

[0)] R(cm) R(cm) R(cm) ACER LAMINAT EN CALENT S 275 JR (Abans A42b)
E‘ L — — (mm) | B 400 | B 500 | B 500
iiiii DETALL SABATA CORREGUDA 3 " S 5 SOLDADURES PER ARC ELECTRIC
E: 1/20 ELECTRODES E 43 2 B
10 5 6 7
4012 COEFICIENTS  MINORACIG ACER
[ 12 6 7 8 MAJORACIO ACCIONS CONSTANTS
P 30 16 3 o " SEGURETAT:  MAJORACIG ACCIONS VARIABLES
4912 20 10 11 13 CONTROLS ACER: HOMOLOGACI6 AENOR
10 FORMIGO EXECUCIO: NORMAL
25 13 4 16 ES TINDRA ESPECIAL CURA AMB_ LA PREPARACIG DELS
80 DE NETEJA CANTELLS DELS PERFILS A SOLDAR,
2x08 2/ 15 SIGUI A TOPE O EN ANGLE.
c
\ — /// NOTA MOLT IMPORTANT:
/ SECCIO& AA SECCIO AA TOTES LES MIDES S$’HAURAN DE COMPROVAR A
\ RA.
PLANTA BAIXA
3. I 4. \ JL |
BIGA EXISTENT | | - D
f 1 e
[ e e i )
- S 8
H NOU MUR DE CARREGA || T o T [ I,”a?' gz
[ NOU MR DE CARREGA e=15cm e e e oL S e e
g o e PLANTA BAIXA
E \‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\ ‘\‘\‘\‘\
= C T T T T T T 7T C T T T
= \‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\ ‘\‘\‘\‘\
\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\ ‘\‘\‘\‘\
\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\ ‘\‘\‘\‘\
\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\ ‘\‘\‘\‘\
= T T T T T T T T7T C T T T
= C T T T T T T 7T C T T T
- T T T T T T T T7T C T T T
H \‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\ ‘\‘\‘\‘\
E7J SECCI6 BB
SECCIO AA
1. FASE 1:APUNTALAR ELS SOSTRES AMB UNS REPARTIDORS DE
CARREGA A 60 CM DEL MUR i FER LA RASA PER A REALITZAR LA
SABATA CORREGUDA.
2. CONSTRUIR LA SABATA CORREGUDA AMB L'ARMAT INDICAT EN
DETALL.
3. CONSTRUIR EL NOU MUR DE CARREGA.
4. FASE 2:REALITZAR EL MATEIX A L'ALTRE COSTAT DEL MUR AMB EL
PREVI ENDERROC DEL PILAR D'OBRA.
PROJECTE: ARQUITECTES TECNICS: CURADO GARCIA, OLGA ESCALES: NOM DEL PLANOL: DATA: N° PLANOL:

PROJECTE DE REFORMA | REHABILITACIO DE LA CASA DE LA VILA,
ANTIGAMENT CAN BARO.
C/SANT ANTONI, 13. SANT VICENG DE MONTALT

Escola itécnica Superior d

de Barcelona

SOPENA BERTI, ELISENDA

DIRECTOR PFC: SUSANA PAVON
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‘ CARACTERISTIQUES DELS MATERIALS

FORMIGO ACER D’ARMAR
I I I I MATERIALS
I 1 I 1 ‘ CONTROL CARACTERISTIQUES CONTROL CARACT.
Nivell Coef. . ‘ Tamany Nivell Coef.
Ti . . Ti
Elomnent lControl| Pond. Ppus | Consisténcia |yjayim Arid|Controll Pond. | 'P|°
‘Uosq Normal | Y e= 150 |HA—25 B 20 lla T““fa‘:,"vm) 20 mm. | Normal | ¥s= 115 | B-500 S
Fonamen! -
Formigd. | Nomat [ 7e= 150 | mits0 ¢ e | T S [ a0 . - - -
3 Pilars Normal |7 c= 150 [HA-25 B 20 Il T°("S"7éa‘:;")°) 20 mm. | Normal | 7s= 115 | B-500 S
&
Sostres i bigues | Nomal | 7c= 1.50 |HA=25 B 20 lia T°(V" (E‘::“;“) 20 mm. | Normal | ¥s= 1.15 | B-500 S
Tova (Blanda)
ESTINTOLAMENT 06 Murs Normal | 7 e= 150 |HA-25 B 20 lla om 20 mm. Normal | ¥s= 1.15 | B-500 S
rel—-r Execuci6 Normal | F e e e momtria. ADAPTAT A LA INSTRUCCIO EHE-08
NOTES

—Solapaments segons EHE-08.
—L'acer utilitzat hourd d’estar garantida amb el segell AENOR.

—No existird cap zona massissado on, tont superiorment com inferior i en les dues direccions
existeixi una separacié entre armadures > 30 cm.

—Maxima relaci6 A/C < 0,60, minim contingut de ciment: 275 kg/m®, per ambient lla.

UNIONS SOLDADES. DISPOSICIONS CONSTRUCTIVES

LES PRESCRIPCIONS SEGUENTS SON APLICABLES QUAN ELS ELEMENTS A UNIR
TENEN AL MENYS 4mm DE GRUIX | SON ACERS ESTRUCTURALS SOLDABLES.

SOLDADURA EN ANGLE:

— ELS CORDONS S’HAN DE PROLONGAR, S| ES POSSIBLE, ENVOLTANT LES CANTONADES, AMB EL MATEIX
GRUIX DE GOLA "a” | LONGITUD DUES VEGADES AQUEST GRUIX.

— LA LONGITUD EFECTIVA D'UN CORDO DE SOLDADURA EN ANGLE SERA LA TOTAL DEL CORDO SEMPRE QUE
ES MANTINGUI EL GRUIX DE GOLA NOMINAL ("a"), PEROD NO ES CONSIDERARAN CORDONS QUAN LA SEVA
LONGITUD SIGUI INFERIOR A 40mm O A SIS VEGADES L'AMPLE DE LA GOLA

a) b) ¢) soldadura amb

penetracié profunda

— A LES SOLDADURES MITJANGANT CORDG, ES PRENDRA LA GOLA ("a") SEGUINT LES INDICACIONS DELS
PLANOLS DE DETALL DE L'ESTRUCTURA METAL.LICA. EL GRUIX DE LA GOLA (“a") D'UN CORDO DE SOLDADURA
EN ANGLE NO SERA MENOR DE 3mm

— NO S'UTILITZARA UN_SOL CORDO DE SOLDADURA EN ANGLE PER A TRAMETRE ESFORGOS DE TRACCIO

S |

\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
‘ PERPENDICULARS AL SEU EIX LONGITUDINAL
\
\
il

TOABT
EL PROJECTE S'HA REALITZAT A PARTIR DE LES DADES ESTRUCTURALS QUE S'HAN POGUT OBTENIR FINS
L - AL MOMENT SOBRE L'ESTAT ACTUAL DE L'EDIFICI. LES INTERVENCIONS DE REFORG O SUSTITUCIO DELS
SOSTRES DEPENDRAN DE L'ESTAT ACTUAL DE L'EDIFICI.
VALORS DE RADIS INTERIORS
: . oe vom oo roazso wo/en' | | SUSEISTENES URS wiEms npeion o
PROCES CONSTRUCTIU: ESTINTOLAMENT 06 o e
) R(em) R(em) R(em) ACER LAMINAT EN CALENT S 275 JR (Abans A42b)
N (mm) | B 400 | B 500 | B 500
S'HAURA DE REPLANTEJAR L'EXECUCIO DE LES PORTES ‘ - IPE—360 PASSADOR D'ACER MORTER SOLDADURES  PER ARC ELECTRIC
< 8 4 5 6
- ?12 30 BETTOGROUT—50 ELECTRODES E 43 2 B
‘ A ¢/30em TPN—100x110 10 5 6 4
| H - X e . COEFICIENTS ~ MINORACIO ACER =1,0
T L 12 6 7 8 DE MAJORACIO ACCIONS CONSTANTS =1,35
/{ ; é SOLDADU RA 16 8 9 11 SEGURETAT: MAJORACIO ACCIONS VARIABLES =15
| ] PLATINA IPE—360 “a=4mm 20 10 ) 13 CONTROLS ACER: HOMOLOGACIO AENOR
] = — B 6:
BF—— o o o o 1 ——-3 10 mm PASSADOR D’ACER = = v s EXECUCI NORMAL
hl p— — —_—— ES TINDRA ESPECIAL CURA AMB LA PREPARACIO DELS
A4 Ve ] Vv CANTELLS DELS PERFILS A SOLDAR,
SOLDADURA f&= ? € : $12 ¢/30cm SIGUI A TOPE O EN ANGLE.
a=4mm u TPN—100x110,
— g ARMAT SUPERIOR
_ - 4 NOTA MOLT IMPORTANT:
ESTINTOLAMENT 06 ) _ :\—(—:70;70:1{: — SoigLEﬁ%URA ;& | 3812 TOTES LES MIDES S'HAURAN DE COMPROVAR A
DAU DE FORMIGO \ ACABAT ] OBRA.
#0xa0x25em = ) = = £ SOLDADURA N
E a=3.5mm
PLATINA 220x400x10mm — ESTREPS
by ARMAT INFERIOR L 286¢15cm
I | N 3012
\ A A | B 7} 777777777777777777777777777777 T T 1:
| | I ALGAT T
I I 5870mm E:1/20
~ , RPN, —— PLANTA SOTACOBERTA
TPN—100x110 IPE—360 PASSADOR D'ACER PLACA D’ANCORATGE >
| SOE%ADURA 312 c/30cm 250%400x10mm 40 SECCI6O AA
] ! a=4mm T—70x70 | E:1/20
{ B 0 P P4 Fo o o3 | DAU_DE_FORMIGO
! = == — = | 40x40x25cm
| [ T T |
- | | | | | | | |
@ | f f f f f f |
| | | | | | | |
| " " " |
\ E o . I rod P . o 3 [
L [ [ [ |
| | PLANTA
I PLATINA 220x400x10mm | E:1/20
I L I
1 5870mm
1. APUNTALAR ELS SOSTRES AMB UNS REPARTIDORS DE CARREGA A 5. REALITZACIO DE RASA EN UN COSTAT DEL MUR PER A LA 8.PER TAL D'EVITAR EL DESPRENIMENT DE LA PART CENTRAL DEL
60 CM DEL MUR. POSTERIOR COL.LOCACIO DEL PERFIL OBTINGUT PER CALCUL AMB MUR | RIGIDITZAR PASAREM UNS PERFILS EN T-70x70,SEGONS
PREVI SOLDAT DE PLATINES ALS EXTREMS.QUAN COL.LOQUEM EL PLANOL, SOLDATS A LES ALES DE LES IPE.
2. ENDERROCAR LA PREVISIO DE DAUS DE FORMIGO DE 40x40x25cm. PERFIL, AQUEST SERA SOLDAT A LA PLACA D'ANCORATGE DE
400x400x10mm | A LES ALES DELS PERFILS TPN. 9. ENDERROCAR PART DEL MUR PER TAL DE SOLDAR UNES PLATINES
3. ENCOFRAR, ARMAR | FORMIGONAR EL DAUS COL.LOCANT LA DE DIMENSIONS INDICADES A LES ALES DEL PERFIL IPE | ALS PERFIL
PLACA D'ANCORATGE. 6.REPETIR EL PAS 5 EN EL COSTAT OPOSAT DEL MUR. EN T 70x70.
4. PERFORAR AMB BROCA ELS EXTREMS PER PASAR ELS PERFILS 7. CONECTAR ELS PERFILS AMB PASSADORS D'ACER AMB MORTER 10. ENDERROCAR EL MUR PER TRAMS | SEMPRE DEL CENTRE ALS
TPN-100x11 AMB POSTERIOR REOMPLIMENT DE MORTER SENSE SENSE RETRACCIO, RESINES O SIMILAR. EXTREMS.
RETRACCIO DE TIPUS BETTOGRUT-50.
PROJECTE: ) ARQUITECTES TECNICS: CURADO GARCIA, OLGA ESCALES: NOM DEL PLANOL: DATA: N° PLANOL:
l eoe | PROJECTE DE REFORMA | REHABILITACIO DE LA CASA DE LA VILA, SOPENA BERTI, ELISENDA ESTINTOLAMENT 06
| o00 | ANTIGAMENT CAN BARO. 1/100 PROCES CONSTRUCTIU JUNY 2010
C/SANT ANTONI, 13. SANT VICENG DE MONTALT 1 /2 O 1 1
Escola Politécnica Superior d'Edificacié DIRECTOR PFC: SUSANA PAVON e
de Barcelona




CARACTERISTIQUES DELS MATERIALS

FORMIGO ACER D’ARMAR
MATERIALS
CONTROL CARACTERISTIQUES CONTROL CARACT.
Nivell Coef. . ‘ Tamany Nivell Coef.
Ti . . Ti
- - - Elomnent lControl| Pond. Ppus | Consisténcia |yjayim Arid|Controll Pond. | 'P|°
Liosa Normal | Y e= 150 |HA—25 B 20 lla T““fa‘:,"vm) 20 mm. | Normal | ¥s= 115 | B-500 S
Fonamen -
y Formigd. | Nomat [ 7e= 150 | mits0 ¢ e | T S [ a0 . - - -
! Pilars Normal | 7 c= 150 |HA-25 B 20 lla T°("S"7éa‘:;")°) 20 mm. | Normal | ¥s= 115 | B-500 S
‘ Sostres i bigues | Nomal | 7c= 1.50 |HA=25 B 20 lia T%’ff‘:&‘;“) 20 mm. | Normal | ¥s= 1.15 | B-500 S
‘ ‘ Murs Normal | 7 c= 150 [HA-25 B 20 Ila T"(Vs"iga‘;"“‘;“) 20 mm. | Normal | ¥s= 1.15 | B-500 s

nombre d'inspeccions segons taula 82.6 de

\

\

\

| r—t= = Execuci6 e [ S ADAPTAT A LA INSTRUCCIO EHE-08
\ |

\ |

\ |

NOTES

—Solapaments segons EHE-08.
—L'acer utilitzat hourd d’estar garantida amb el segell AENOR.

existeixi una separacié entre armadures > 30 cm
—Mdxima relacié A/C < 0,60, minim contingut de ciment: 275 kg/m*, per ambient lla.

UNIONS SOLDADES. DISPOSICIONS CONSTRUCTIVES

LES PRESCRIPCIONS SEGUENTS SON APLICABLES QUAN ELS ELEMENTS A UNIR
TENEN AL MENYS 4mm DE GRUIX | SON ACERS ESTRUCTURALS SOLDABLES.

‘ —No existird cap zona massissado on, tont superiorment com inferior i en les dues direccions

7777777777J SOLDADURA EN ANGLE:

— ELS CORDONS S'HAN DE PROLONGAR, SI €S POSSIBLE, ENVOLTANT LES CANTONADES, AMB EL MATEIX
GRUIX DE GOLA “a” | LONGITUD DUES VEGADES AQUEST GRUIX.

PLANTA PRIMERA — LA LONGITUD EFECTVA D'UN CORDO DE SOLDADURA EN ANGLE SERA LA TOTAL DEL CORDO SEMPRE QUE
ES MANTINGUI EL GRUIX DE GOLA NOMINAL ("a"), PERO NO ES CONSIDERARAN CORDONS QUAN LA SEVA
LONGITUD SIGUI INFERIOR A 40mm O A SIS VEGADES L'AMPLE DE LA GOLA

: v
NOTA MOLT IMPORTANT: AQUEST REFORG ES REALITZA PER ABSORVIR EL ESFORCOS | % , | |

DERIVATS DE L'ESTINTOLAMENT 06. EL SEGUIRA EL MATEIX PROCES CONSTRUCTIU QUE ‘ a</ \2: ‘ hed \)a ‘ a

ELS ESTINTOLAMENTS 02 AMB UPN 160. f 1 f 1 '

a) b) ¢) soldadura amb
penetracic profunda

— A LES SOLDADURES MITJANGANT CORDG, ES PRENDRA LA GOLA (“a”) SEGUINT LES INDICACIONS DELS
PLANOLS DE DETALL DE L'ESTRUCTURA METALLICA. EL GRUIX DE LA GOLA (“a") D'UN CORDG DE SOLDADURA
REFORQ 01 EN ANGLE NO SERA MENOR DE 3mm

= NO S'UTILITZARA UN SOL CORDO DE SOLDADURA EN ANGLE PER A TRAMETRE ESFORGOS DE TRACCIO
PERPENDICULARS AL SEU EIX LONGITUDINAL

EL PROJECTE S'HA REAUTZAT A PARTIR DE LES DADES ESTRUCTURALS QUE S'HAN POGUT OBTENIR FINS
AL MOMENT SOBRE L'ESTAT ACTUAL DE L'EDIFICI. LES INTERVENCIONS DE REFORG O SUSTITUCIO DELS

SOSTRES DEPENDRAN DE L'ESTAT ACTUAL DE L'EDIFICI.

VALORS DE RADIS INTERIORS
De DosuT DmwURES fexa2s0 ke’ | | EPGERSTRUES oS wems ) Sieeucd oe
RECOBRIMENT LATERAL >2¢
0] R(em) R(cm) R(em) ACER LAMINAT EN CALENT S 275 JR (Abans A42b)
(mr“) B 400 B S0 B 500 SOLDADURES PER ARC ELECTRIC
8 ¢ S 6 ELECTRODES E43 28
10 5 6 7
COEFICIENTS MINORACIO ACER =1,0
12 6 7 8 DE MAJORACIO ACCIONS CONSTANTS =1,35
16 8 9 1 SEGURETAT: MAJORACIO ACCIONS VARIABLES =15
20 10 1 13 CONTROLS ACER: HOMOLOGACIO AENOR
EXECUCIO: NORMAL
25 13 14 16 ES TINDRA ESPECIAL CURA AMB LA PREPARACIO DELS
CANTELLS DELS PERFILS A SOLDAR,
SIGUI A TOPE O EN ANGLE.
. NOTA MOLT IMPORTANT:
PROCES CONSTRUCTIU REFORQ 01 g(éTREAS LES MIDES S'HAURAN DE COMPROVAR A
RODO D'ACER
! UPN—160 | & #12mm )
! | PLACA D'ANCORATGE i PN 160 UPN-160 | M‘ORTER SENSE RETRACCIO /RESINES
e 0x050x10mm = RODO D’ACER
i o ol g o 5 o " : | 250x250x10mm ! Siomm \{ UPN=160
| ,
} } Sg\;%Agr%Rnﬁ @ @ @ @ @ PLACA D ANCORATGE ARMAT SUPERIOR
| ° ° ° | ’ 250x250X10mm < ¥ 3012
‘ ‘ i IIEXTIEKKS =
! ! - i QRIELS = — i
! n . I DAU DE FORMIGO | SEELELEKEKKELS SOLDADURA [ ] estreps
\ \ 700x250x250mm RERIELRRIKLRIKS e=3.5mm T %6c780m PLANTA PRIMERA
| | poarssseltatoleleltoss PERNS
| o ° o | g ) #12mm = ) 4
| |
! ! ARMAT INFERIOR
| 5 # 4 i1 i1 ig 5 5 | 3012
L T T T T T T ————
! UPN-160 e T—— -
i i
PLANTA ALt
E: 1/20 E: 1/20 -t -
SECCIO AA
- E: 1/20
1. ENDERROCAR LA PREVISIO DE DAUS DE FORMIGO DE
700x250x25mm.
2. ENCOFRAR, ARMAR | FORMIGONAR EL DAUS COL.LOCANT LES
PLAQUES D'ANCORATGE.
3. REALITZACIO DE RASA EN UN COSTAT DEL MUR PER A LA
POSTERIOR COL.LOCACIO DEL PERFIL OBTINGUT PER CALCUL.(QUAN
COL.LOQUEM EL PERFIL, AQUEST SERA SOLDAT A LA PLACA
D'ANCORATGE DE 250x250x10mm).
4. REPETIR EL PAS 3 EN EL COSTAT OPOSAT DEL MUR.
5. CONECTAR ELS PERFILS AMB RODONS DE @12mm AMB MORTER
SENSE RETRACCIO, RESINES O SIMILAR.
PROJECTE: i ARQUITECTES TECNICS: CURADO GARCIA, OLGA ESCALES: NOM DEL PLANOL: DATA: N° PLANOL:
£ = PROJECTE DE REFORMA | REHABILITACIO DE LA CASA DE LA VILA, SOPENA BERTI, ELISENDA REFORG 01
| o060 | ANTIGAMENT CAN BARO. 1/100 PROCES CONSTRUCTIU JUNY 2010
C/SANT ANTONI, 13. SANT VICENG DE MONTALT 1 /2 O 1 1
Escola Politécnica Superior d'Edificacié DIRECTOR PFC: SUSANA PAVON e
de Barcelona
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