FOTOGRAFIA 1: Vista de la coberta de la nau 3

L'estructura esta formada per wuna série
d'encavellades metal-liques.

Podem observar la part superior de les voltes de
maé de pla, ja que aquest espai no és
transitable.

FOTOGRAFIA 2: Vista de la coberta de la nau 3

Sobre les encavellades metal-liques es recolzen
les biguetes de fusta, que directament fan de
suport a les teules de la teulada.

FOTOGRAFIA 3: Vista de la coberta de la nau 3

Podem observar que l'interior de la sota coberta
es va aprofitar per el pas de les instal-lacions de
ventilacio.
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Biguetes de fusta

Empostissat ceramic que suporta les teules
Pilars de reforg

Encavellada metal-lica

Bigueta metal-lica on es recolza la volta
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Sostre amb volta de mad de pla

Paret de carrega de 65cm (peces de magoneria)

Encavellada de fusta on recolzen les biguetes
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Forat per montacarregues

Cuartet amb el sostre més alt que la resta de la nau 2
Coberta del passadis annex

Biguetes prefabricades de formigé

Forat d'escala, on I'estructura és inaccesible

Part inferior de la volta

Tensor col-locat entre volta i volta

FOTOGRAFIA 4 i 5: Vista del sostre de la nau 3

El sostre té un acabat amb voltes de mad de pla
enguixades, que es recolzen entre les
encavellades.

També trobem les reixes de ventilacio
comunicades als conductes de ventilacié situats
a la sota coberta, tal com s'observa a la
fotografia nim.3.

FOTOGRAFIA 6: Vista del sostre de la nau 3

Les voltes de mad de pla incorporen tirants
de ferro que serveixen per donar cohesi6 al
conjunt.

Aquest metode constructiu permetia llums
més grans.

Sota les encavellades metal-liques hi ha
col-locat un llisté prim de fusta per facilitar
I'anclatge d'altres elements com els punts de
llum.
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