ANEXO 19

DETALLES CONSTRUCTIVOS



PSK—30—PEHKk

Cerco 10x25 4¢12

Pieza de coronacién de hormigdn pol.
Chapa remate aluminio lacado

Gravas de proteccién

Lamina geotextil 150 gr/m2

Aislamiento térmico con
poliestirmo extruido d=45 Kg/m3
de 7cm de grueso colocado

con mortero expansivo

Lamina geotextil 150 gr/m2
Membrana doble impermeable

formada por laminas
bituminosas LO-30 y LBM—40
Lémina geotextil 150 gr/m2

Hormigén aligerado para
formacidn de pendientes

Anclaje HPM—30/P PEIKKO

Panel H de 20cm. espesor

PSK—30 PEIKKO

Grout

Falso techo de yeso laminado de
13 mm (N)+T/C 40 mm y pintado

Trasdosado cartén—yeso 2cm
Camara aire 9cm

«+——Aislamiento polietireno extrusionado 4cm

——FPavimento de gres clase 2
Recrecido con Mortero M 80a 4cm.
—Aislamiento térmico 4cm.

poliestireno extrusionado

Forjado de placas
alveolares 30+5

Cerco 10x25 4812

7

Anclaje HPM-30/P PEIKKO

Panel H de 20cm. espesor

Cesped natural. Recomendada mezcla

equilibrada de las semillas siguientes: poa

pratensis, festuca, rubra cespitosa, ray

Falso techo de yeso laminado de
T3 mm (N)+1/C 40 mm y pintado

_ Pavimento de gres classe 2
sobre recrecido ‘mortero 4cm

Lamina geotextil 150 gr/m2

Aislamiento térmico 4cm.
poliestireno extrusionado

Forjado de placas
alveolares 30+5

Losa H. armado 30cm
lamina geotextil 150 gr/m2

I6mina geotextil 150 gr/m2

grass ingles y agrostis tenuis. 7

I6mina geotextil\ 150 gr/m2 4[ 7

arena mezclada {con molsa o turba |
L
|
L
|
|
Sy
|
Sy

tot—u compactado L+
|
]

membrana doble impefmeable formada por [T~

laminas bituminosas LO-30 y LBM-40 ——
—
—

l6mina geotextil 150 grAm2 |
||| Muro prefabricado
——7
—
—|
[
—
—

H. Fratasado Scm
gravas filtrante
—Gravas
T
tubo drenage
media cafia de mortero

Z
7

\

DETALLE A

membrana doble impermeable form. por:
Iéminas bituminosas LO—30 y LBM—40

Medi

a cafia de mortero

Hormigsn aligerado para

form

Pintu

Pavimento de gres exterior antildes.

acion de pendientes

ra de ccuchoT

Pieza de coronacidn de hormigdn pol.
Chapa remate aluminio lacado

Gravas de proteccién

Lamina geotextil 150 gr/m2

Aislamiento térmico con
poliestimo extruido d=45 Kg/m3
de 7cm de grueso colocado

con mortero expansivo

Lémina geotextil 150 gr/m2
Membrana doble impermeable

formada por laminas
bituminosas LO-30 y LBM—40
Lémina geotextil 150 gr/m2

Hormigén aligerado para
formacion de pendientes

Lémina geotextil 150 gr/m2 W
Membrana doble impermeable formada por

laminas bituminosas LO—30 i LBM—40 J
Larmina geotextil 150 gr/m2

Hormigdn aligerado de hormigén de pendien

T-70/8

= 4 . ] v‘
[
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———Vidrio con cdmara tipo
“Climalit™ 6/12/4 mm
—++—— Guia de persiana
[
e —
= i : y T T =

7 // Z

Aislamiento térmico 4c

Lamina geotextil 150 gr/m2

Pavimento de gres cla

Vidrio con cémara tipo "Climalit” 6/12/4 mm

Guia de persiana

Cerco
10x25 4812

m poliest. extrusionado

—— Vidrio con cé@mara tipo
“Climalit” 6/12/4 mm

—— Guia de persiana

se 2

Carpinterfa aluminio lacado

Premarco metalico

Escupidor de gres

Cesped natural. Recomendada mezcla

equilibrada de las sem

illas siguientes: poa

pratensis, festuca, rubra cespitosa, ray

grass ingles y agrostis

tenuis.

lamina geotextil
Arena mezclada
Grawve

50 gl

n molsa o turba

NN

r/m2

tot—u compactado

membrana doble imp

eable formada por

laminas bituminosas LO-30 y LBM—40

lémina geotextil 150 g

gravas filtrante

tubo drenage

media cafia de mortert
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DETALLE B

Z
7

Pieza de coronacién de hormigén polimerico
Chapa de remate alumini lacado
Gravas de proteccion

Lamina geotextil 150 gr/m2
Aislamiento térmico con

poliestireno extruido d=45 Kg/m3

de 7cm de grueso colocado
con mortero expansivo
Léamina geotextil 150 gr/m2
Membrana doble impermeable
formada por laminas
bituminosas LO—-30 y LBM—40|

LGamina geotextil 150 gr/m?2

Hormigdn aligerado para
formacién de pendientes

Media cafia de mortero

Hormigén aligerado para
formacién de pendientes

rpinkuro de caucho

B
/.
Aislamiento_Polietiren | ﬁ
Extrusionado 4cm I Cerco
E 10x25 4812
Camara aire 20cm
caj ‘ana ; Panel hormigdn
et finken o Sim: prefabricado 20cm
Panel Cartén—yeso
Vidrio con camara tipo
"Climalit” 6/12/4 mm
Guia de persiana Carp. aluminio lacado
con rotura PT
Panel Cartdn—yeso
Panel cedmico
=
=
Panel trasdosada !
cartén—yeso 2cm H
Cémara aire 9cm ——— L /
Polietireno extrusionado 4cm :
=
Pavimento de gres exterior antideslizante
( Lémina geotextil 150 gr/m2
| Membrana doble impermeable formada por
i L laminas bituminosas LO—30 i LBM—40
| Lamina geotextil 150 gr/m2
! Hormigén aligerade para pendientes
| T-70/8
| = = 3 L-70
/ g4
- - )
Bandeja de chapa perforada
para paso de instalaciones
Fluorescente
Cerca
10x25 4812

Vidrio con cdmara tipo
"Climalit” 6/12/4 mm

Guio de persiana

A\

Aislamiento térmica 4cm _
poliesteno extrusionado
Lamina geotextil

150gr/m2—

Pavimento de
gres clase 2

=
I

— Malla metdlica #10c15
Pavimento de hormigs impreso
— Malla metdlica #10c15
— Forjado de placas alveolares de 30+5
—Gravas
—Junta de dilatacién

— Solera de hormigan
15cm espesor
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———tot—u compactad

membrana doble impermeable formada/por
Idminas bituminosas LO-30 y —40

lémina gegtektil 150 gr/m2

tub de drenage

media cafia de mortero
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DETALLE

C

Pieza de coronacién de hormigén polimerico

Chapa de remate alumini lacado

Gravas de proteccion
Lamina geotextil 150 gr/m2

Aislamiento térmico con
poliestireno extruido d=45 Kg/m3
de 7cm de grueso colocado

con mortero expansivo

Ldmina geotextil 150 gr/m27]
Membrana doble impermeable
formada por IGminas -
bituminosas LO—30 y LBM—40|
LGamina geotextil 150 gr/m?2

Hormigén aligerado para
formacion de pendientes

55 Teee !

Media cofia de mortero

Hormigdn aligerado para
formacién de pendientes

’7 Pintura de caucho

T

2 ‘ - P [
7 y24
Cerco
2 10x25 4812
]
Vidrio con camara tipo
"Climalit” 6/12/4 mm
Guia de persiana
-l
=
Trasdosado cartén—yeso 2cm—}
Camara de aire 28cm
Aislamiento polietireno extr, 4cm 9
=

Pavimento de gres exterior antideslizante

|
I

Lamina geotextil 150 gr/m2

Membrana doble impermeable formada por
|aminas bituminosas LO—30 i LBM—40
Lamina geotextil 150 gr/m2

Hormigsn aligerado para pendientes

T-70/8
= £ 1 70
7
.
2
Bandejo de chapa perforada
para paso de instalaciones
Fluorescente
v Cerco
10x25 4912

Vidrio con cdmara tipo
"Climalit” 6/12/4 mm

Guia de persiana

Trasdosado cartén—yeso 2cm——f
Camara de aire 28cm
Aislamiento polietireno extr, 4cm

Cesped natural. Recomendada mezcla
equilibrada de las semillas siguientes: poa

pratensis, festuca, rubra cespitosa, ray

grass ingles y agrostis tenuis.
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arena mezclada con molsa o turba

IGmina geotextil 150 gr/m2

tot—u compactgdo

membrana doble impermeable formada/por

ravas filtrantes

+ o4+ 4 to
jmembraria doble /impermeable formada por

N

DETALLE D

tub de drenage

media cafia de mortero
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Pieza de coranacién de hormigén polimerico

Chapa de remate alumini lacado ———

Gravas de proteccion —4mM8M8

Lémina geotextil 150 gr/m2 ————————

Aislamiento térmico con
poliestireno extruido d=45 Kg/m3
de 7cm de grueso colocado

con mortero expansivo

Lamina geotextil 150 gr/m2
Membrana doble impermeable
formada por léminas

bituminosas LO—30 y LBM—40|
Laamina geotextil 150 gr/m2

Hormigén aligerado para
formacion de pendientes

Media cofia de mortero

Hormigdn aligerado para
formacién de pendientes

’7 Pintura de caucho

Falso techo de yeso laminado de
73 mm (N)+T/C 40 mm y pintado

Placa de yeso laminade 15 mm_ (STD)

Projectado de espuma de pol. d=35Kq/m3

Perfil acero galvanitzado U 46mm

Tapajuntas de madera

/)
/,
fl Tapajuntas de madera
Puerta de madera maciza
=
Pavimento de gres exterior antideslizante
" Lamina geotextil 150 gr/m2
Membrana doble impermeable formada por
laminas bituminosas LO-30 i LBM—40
Ldmina geotextil 150 gr/m2
Hormigén aligerado para pendientes
T-70/8
= 4 L-70
/)

Falso techo de yeso laminado de N
75 mm (N)+1/C 40 mm y pintado

Placa de yeso laminado 15 mm (STD)

Projectado de espuma de pol. d=35Kg/m3

Bandeja de chapa perforada
para paso de instalaciones

Perfil_acero galvanitzado U 46mm

Tapajuntas de madera

Tapajuntas de madera

Puerta de madera maciza

Pavimento de gres exterior antideslizante

Lamina geotextil 150 gr/m2

Membrana doble impermeable formada por
laminas bituminosas LO-30 i LBM—40
Lémina geotextil 150 gr/m2

Hormigén aligerado para pendientes

J;

N

Fluor nte

Cesped natural. Recomendada mezcla
equilibrada de las semillas siquientes:
pratensis, festuca, rubra cespitosa, ray
grass ingles y agrostis tenuis.

PSK—30 PEIKKO——

Cerco 10x25 4812
Anclaje HPM—30/P PEIKKO

Panel H de 20cm. espesor — |

Pieza de coronacién de hormigén pol.

Lamina

Lamina

Trasdosado

istamiento polietireno

PSK—-30 PEIKKO — T T

Grout

Falso techo aluminio de
3 mm (N)+T/C 4

Chapa remate aluminio lacado

—————————— Gravas de proteccion

geotextil 150 gr/m2

Aislamiento té&rmico con
poliestirno extruido d=45 Kg/m3
de 7cm de grueso colocado
con mortera expansivo

geotextil 150 gr/m2

Membrana doble impermeable
formada por laminas

bituminosas LO-30 y LBM—40
Ldmina

geotextil 150 gr/m2

Hormigén aligerado para
formacion de pendientes

cartén—yeso 2cm

Camara aire 9cm
extrusionado 4cm

Pavimento de gres clase 2

Recrecido con Mortero M 80a 4cm.

—Aislamiento térmico 4cm.
poliestireno extrusionado

Forjodo de placas

alveolares 30+5

0 mm

Aislamiento térmico 2Zcm.
poliestirerno extrusionado

~———Pilar H. armado 30x30

—————Pavimento de gres exterior antildeslizante

Lomina geotextil 150 gr/m2

Membrana doble impermeable formada por
|Gminas bituminosas LO—30 i LBM—40
Lamina geotextil 150 gr/m2

——Hormigén aligerado de hormigén de pendiente

N\
\\\

JFACT 40x80

PFA 40x40

AMANANANAN T

L e geotfxtil 150 gr/m2

arena mezclada ¢ molsa o turba

tot—u compactado

membrana doble impermeable formada por

laminas bitumifiosas LO-30 y LBM—40

larfiina geotextil 150 gr/m2

ravas filtrantes

+_+ miemBranaf doble impermeable formada por
- lémifjes bituminosas LO-3Q y LBM—40
e

IGmina geotextil 150 gr/m2

tub de drenage

media cafia de mortero

DETALLE E

N\

_

A\

N

JFACT 40x80

PFA 40x40

2

DETALLE G

PSK-30 PEIKKC——

Cerco 10x25 441

Pieza de coronacién de hormigén pol.
Chapa remate aluminio lacado

Gravas de proteccion

Ldmina geotextil 150 gr/m2

Aislamiento térmica can
poliestimo extruido d=45 Kg/m3
de 7cm de grueso colocado

con mortero expansivo

Lémina geotextil 150 gr/m2
Membrana doble impermeable

formada por laminas
bituminosas LO—30 y LBM—40
Lémina geotextil 150 gr/m2

Hormigén aligerado para
formacion de pendientes

ki

Anclaje HPM—30/P PEIKKO

Panel H de 20cm. espesor

PSK-30 PEIKKO

Falso techo de yeso laminado_de
73 mm (N)+1/C 40 mm y pintado

Trasdosada cartén—yeso 2cm

Cdmara aire 9cm

\\M\\\%\

I S

islamiento polietireno extrusionado 4cm

—Pavimento de gres clase 2

Recrecido con Mortero M 80a 4cm.
Aislamiento térmico 4cm.
poliestireno extrusionado

Forjado de placas
alveolares 30+5

Grout

Cerco 10x25 4012
Anclage HPM—30/P PEIKKO

Panel H de 20cm. ancho

Cesped natural. Recomendada mezcla
equilibrada de las semillas siguientes: poa |
pratensis, festuca, rubra cespitosa, ray
grass ingles y agrostis tenuis.

Falso techo de yeso laminado
13 mm (N)+T/C 40 mm y pintado

 Pavimento de gres classe 2
sobre recrecido ‘mortero 4cm

Lémina geotextil 150 gr/m2

Aislamiento térmico 4cm.
poliestireno extrusionado

Forjado de placas
alveolares 30+5

—

150 gr/m2 ]

con molsa o turba

lamina geotextil
arena mezclad

tot—u compactado

membrana doble impefmeable formada por.
laminas bituminosas LO-30 y LBM—40

lamina geotextil 150 gr,

gravas filtrante:

'
membrana doble impermeable frmodqrdo‘r
lamines bituminosas LO—-30 y LBW-40

lamina geotextil 150 gr/m2

tubo drenage

Muro prefabricado

media cafia de mortero

H. Fratasado 5cm
Losa H. armado 30cm

lémina geotextil 150 gr/m2

IGmina geotextil 150 gr/m2
—Gravas

=

)

DETALLE H

PSK—30 PEIKKO

Pieza de coronacion de hormigén pol.
Chapa remate aluminio lacado

Gravas de proteccion

Lamina geotextil 150 gr/m?2

Aislamiento térmico con
poliestirno extruido d=45 Kg/m3
de 7cm de grueso colocado
con mortero expansivo

Lamina geotextil 150 gr/m2
Membrana doble impermeable
formada por léminas
bituminosas LO—30 y LBM—40
Lamina geotextil 150 gr/m2

Hormigan aligerado para
formacién de pendientes

Cerco 10x25 4912
Anclaje HPM—30/P PEIKKO

Panel H de 20cm. espesor

PSK—30 PEIKKO

Grout

i

MmN

I S

Falso techo de yeso laminado de
13 mm (N)+T/C 40 mm y pintado

Trasdosado cartén—yeso 2cm

I

Cémara aire 9cm

— Aislamiento polietireno extrusionado 4cm

Pavimento de gres clase 2

Recrecido con Mortero M 80a 4cm.
— Aislamiento térmico 4cm.
poliestireno extrusionado
Forjado de placas
alveolares 30+5

Cerco 10x25 4912
Anclage HPM—30/P PEIKKO

Panel H de 20cm. ancho

Ancfiaje HPM—30/P PEIKKO

Panel H de 20cm. ancho

Cesped natural. Recomendada mezcla
equilibrada de las semillas siguientes: poa
pratensis, festuca, rubra cespitosa, ray
grass ingles y agrostis tenuis.

Falso techo de yeso laminado
13 mm (N)+1/C 40 mm y pintado

Pavimento de gres clase 2
sobre recrecido mortero 4cm

Aislamiento térmico 4cm.
poliestireno extrusionado

—— C. Compresién

—Losa H. armado 30cm

lamina geotextil 150 gr/m2

lémina geotextil 150 gr/m2
ravas

membrana doble impermeable form. por:
laminas bituminosas LO-30 y LBM—-40

N\

N

DETALLE |

membrana doble impermeable form. por:
léminas bituminosas LO—30 y LBM-40

PSK—30 PEIKKO

Cerco 10x25 4¢12
Anclaje HPM—-30/P

Panel H de 20cm. espesor |

Pieza de coronacisn de hormigén pol.
Chapa remate aluminio lacado

Gravas de proteccian

Lamina geotextil 150 gr/m2

Aislamiento térmico con

poliestirno extruide d=45 Kg/m3
————— de 7cm de grueso colocado
con mortero expansivo

Lamina geotextil 150 gr/m2
Membrana doble impermeable

formada por léminas
bituminosas LO—30 y LBM—40
Lémina geotextil 150 gr/m2

Hormigdn aligerado para
formacion de pendientes

PEIKKO  — Falso techo de yeso laminado de

73 mm (N)+1/C 40 mm y pintado

Trasdosado cartén—yeso 2cm

Cdmara aire 9cm
— Aislamiento polietireno extrusionado 4cm

L}

——Pavimento de gres clase 2

Recrecido con Mortero M 80a 4cm.
— Aislamiento térmico 4cm.
poliestireno extrusionado

Forjado de placas
alveclares 30+5

L\\ S S ‘\‘\\\ \ \

PSK—30 PEIKKO — + T T

Grout

Remate laterat——mor
metdlico

/7

K XK T
Goterdn

Falso techo aluminio de
3 mm (N)+T, 0 mm

—Aislamiento térmico 2cm.
poliestirerno extrusionado

DETALLE F

PROYECTO FINAL
DE GRADO

SI

ESTUDIO COMPARATIVO EN LA

EFICIENCIA ENERGETICA EN EDIFICIO
DE VIVIENDAS CON UN SISTEMA DE

MICROCOGENERACION DE ENERGIA
TERMICA Y ELECTRICIDAD FRENTE A

STEMAS CONVENCIONALES

DETALLES
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