Seccions Verticals Tipologiques Biblioteca
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LESTRUCTURA
[l Pilar prefabricat de formigo armat 30x30 cm

|2 Jassera de caixo d
in-situ model D2O-2OO

13. Forjat de plaques alveolars de IcOx750x25cm

acer alveolada i formigonada

1. Capa de compressio €=50 mm de formigd armat
15. Cercol de formigd armat de 25x25 cm
16. Jassera de caixo d'acer alveolada lateral.

|.7. Separador de plaques alveolars, perfil angul metallic
UPNc6O  amb  poliureta  extruit  intermig  per  la
continuitat de l'aillament termic.

18. Biga de canvi de nivell de forjat formigonada in-sity,
ample de 25 cmi alcada variable

19 Forjat de plaques alveolars de IcOx750x30 cm

l1O. Forjat de llosa massissa in-situ de gruix e=COcm |
armadura base @W8c/I5cm

L. Mur pantalla de formigd armat e=45 cm

li. Biga de coronacio del mur pantalla

l13. Mensula perimetral de formigod armat prefabricat
ancorada a la pantalla de subjeccio de de fogjat.

114, Encofrat perdut de solera elevada de plastic de
polipropile reciclat tipus iglu de DALIFORMA amb
solera de formigo armat in-situ superior

c. FACANA INTERIOR. KINGSPAN

Cl Muntant vertical de seccio en C d'acer de IO cm de
formacio de cara interior de facana ventilada cada 6O
cm. Sistema Kingspan SFS (Steel Framing Sections

22 Muntants horitzontals superiors i inferiors d'acer
de formacio de subestructura | de fixacio a
forjats Sistema Kingspan SFS (Steel Framing Sections )

23 Munant horitzontal mixte d'acer i fusta laminada
color nogal 30xIO cm o . Formacio de premarc de
finestra i de prestatges horitzontals interiors

c4 Fusta laminada vertical de formacio de quadricula
interior de formacio de prestatges i taules corregudes

25 Balconera corredera amb vidre CLIMALIT 4/6/4
amb marc d'alumini amb trencament de pont termic de
TECHNAL model TOPAZ GB

6 Perfil metallic de fixacid de les fustes laminades
verticals ihoritzontals a l'estructura

27 Acabat interior de cartro guix ignifug,
2.8.Vidre fix. TECHMAL model EPURE Veure 25 .

C9. Finestra formada per tres subfinestres, dos fixes i
la central abatible. TECHNAL model EPURE Veure 25

ClO. Balconera batent amb fraga oscillobatent
superior. TECHMAL model EPURE. Veure 25

Cll. Finestra formada per tres subfinestres correderes
TECHMAL model TOPAZ GB. Veure 5.

cle. Fulla interior de part inferior carrer de gero,
proteccio davant de cops de la facana.

clLFACAMA . VENTILADA LLEUGERA

Cll Perfil en L dalumini extrusionat PF-AL-HTRS
Masa, de subjeccio de guia/perfil vertical a fogat.

cle Perfil autoportant vertical  PF-ALU-80 de
subjeccié revestiment exterior

Cl13.Placa rigida de poliestire extruit
Cl4. Escopidor de ciment prefabricat.
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DETALL 3

215, Guia horitzontal d’alumini extrusionat fixat a
vertical amb tacs de fixacio al revestiment exterior.

Cl6. Revestiment exterior de panell de ciment reforcat
color gris, model Matura ’EUROMIT.

Cl7 Barrera de vapor.

218 Tubular ceramic gris fosc de @ IO cm, protector
solar facanes sud-est | sud-oest, model TERRART
BAGUETTE

Cl9. Tacs de subjeccic de tubular ceramic a
subestructura de fixacio de revestiment de panells

cc TRIBUMA

ccl Tubulars metallics horitzontals que funcionen
com a barana i com a suport de la planta trepadora.

ccc. Estructura de pilars | bigues | biguetes de
tubulars metallics que junt amb la planta trepadora
actuen de protector solar

223 Formacio del test de la trepadora a partir de dos
prefabricats de formigo calat (que permet P'arribada de
laigua per regar) iterra.

c.c 4 Taulell metallicitirant de formacio de taula

3 PAVIMENT TECNICREGISTRABLE

31 Rajola 60x60 cm amb nucli d'aglomerat de fusta i
revestiment superior de linoleum gris clar. Es tracta de
un paviment sonoabsorvent de cops i tacons.

3 Pedestal d'acer galvanitzat regulable en alcada
amb guarnicio conductiva adherits al forjats

33 Travessers dacer galvanitzat que formen un
entramat estructural que fixa €ls pedestals. Seccio
superior o inferior en funcio de I'alcada del paviment.

3.4 Bloc formigé cellular autoclavat, per ala subjeccio
de la paret/porta o de limit de paviment a l'alcada del
paviment

35 Aillament termic, llana de rocae=5cm

3.6. Ragjoles 60x60 cm amb acabat de vinil similar a
fusta de color nogal amb nucli de llana de roca.

31 PAVIMENT TECNIC TRIBUNA

311 Rgjola 60x60 cm de formigo prefabricat gris amb
una separacio entre elles de 3-9 mm per permetre la
lliure circulacio de l'aigua per la part inferior

3lC. Pedestal dacer galvanitzat regulable en alcada
amb guarnicio conductiva adherits al forjats

313 Formigo de pendents per garantir la evacuacio de
laigua de la terrassa-tribuna

314. Capa impermeable de lamina de polietile.

315 Junta de dilatacio perimetral

4 CELRAS LLISTONS DEFUSTA

4l Fals sostre obert/registrable de control acustic,
format per llistons de fusta rectangulars de 5xIO cm
parallels entre si. Model SISTEMA GRID de HUNTER
poOUaLAs

42 Tubs de fusta que travessen els llistons i formen
una parrilla

43 Perfil T-C4 metallic de suspensio perpendicular ala
direccio dels llistons.

44 Varilla de suspensié de fogat amb anclatge
Superior

45Clip d'unio entre el tub de fusta i el perfil o paret
vertical per tram vertical o barana doble espai.
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4 CELRAS TECHSTYLE

41l Fals sostre tancat de panells de gran format de fibra de vidre
amb poliester amb nucli de niu d'abella per garantir la lleugeresa i

laillament acustic. TECHSTYLE, HUNTER DOUGLAS.
4l Perfils T-C4 de recolzament dels panells amb varilla de
suspensio de forjat
5. ALTRES ACABATS

Panell d'aglomerat color nogal €é=CO mm de formacio de
taules i caixons d'ordinador amb obertures de ve

X

ntilacio

5C. Panell sandvitx e=6cm de tauler de formacio de barana
53. Veure 1 Cel Ras Llistons de Fusta

55. Prestatgeria formada a partir de perfils metal lics de blancs
OOxO,70x3]O mamb vitrina frontal d'exposicio.

5.6. Prestatgeria in-situ formada a partir de tubulars metalics
blancs situada a l'accés

6. COBERTADE ZINC

6l Planxa de Zinc amb junta longitudinal alcada i doble
6 mmamb clip

6.C. Tauler dmhidrofug on €s fixen €ls clips que pleguen la xapa

63. Rastells de fusta de 70 mm | dample | alcada variable
fixades a fogat mitjancant perfils L50.6 d'acer.

6.4 Barrera de vapor.
65 fAillament termic en panells rigids de poliestire extruit

6.6. Canalo de recollida daigues

7. 1LLUMNACIO

71 Linia de llum embeguda entre llistons de fusta d'il luminacio
general collocada a les zones de pas i de lecturadela
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Biblioteca. Es tracta de una lluminaria d'alumini extrusionat i
anoditzat en color alumini amb vidre translucid i lampades
fluorescents. Estroba suspesa del forjat i amb la cara

interior a la mateixa alcada que €ls llistons del cel ras. Model
SLOTLIGHT de ZUMTOBEL

72 Lluminaria penjant del fogat de les zones del
vetibul | de lectura informal, €s tracta d’'una lluminaria
que fa illuminacio general o puntual amb lampada
LED. Vidre opalitzat blanc 1 carcassa dalumini
matitzat. Model 19c8 de LIMBURG
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