Seccio Vertical 1 Horitzontal Aula Tipus

e = = M
ESTRUCTURA

— LI Pilar prefabricat de formigo 50x50, 10x40 O 30x30
|2 Fogat de plaques alveolars de I2Ox750xE5cm
| 3. Capa de compressio e=50 mm de formigo armat

— 11 Cércol de formigo armat o coronacio de coberta —
15 Jassera de caixo dacer alveolada lateral —

|6 Separador de plaques alveolars, perfil angul metallic
UPMN260 amb poliureta extruit intermig per la continuitat
de laillament termic —

|7 Fogjat de plaques alveolars de I2Ox750x30 cm
18 Forat de llosa massissa in-situ de gruix e=COcm |
— armadura base O8c/I5cm —
19 Mur pantalla de formigo armat e=415 cm
— lIO. Biga de coronacio del mur pantalla formigonada en —
dos fases
LIl Mensula perimetral ancorada a la pantalla, amb neopre —
de contacte per permetre dilatacions
lI2 Lamina de tetons drenant
— lI3. Biga de reforc perpendicular —

111 Encofrat perdut de solera elevada de plastic de
— polipropile reciclat tipus iglu de DALIFORMA amb solera —
de formigo armat in-situ superior

c.FACANA EXTERIOR LLEUGERA VENTILADA —

Cl Muntant vertical d'acer de IO cm de formacio de cara
interior de facana ventilada cada 60O cm. Sistema Kingspan
SFS (Steel Framing Sections —
2.€ Muntants horitzontals superiors | inferiors d'acer de
formacio de subestructura Sistema Kingspan SFS (Steel
Framing Sections —
23 Munant horitzontal mixte d'acer i fusta laminada color
nogal 30xIO cm. Formacio de premarc de finestra | de —
prestatges horitzontals interiors

21 Fustalaminada vertical

— 25 Balconera corredera amb vidre CLIMALIT 4/6/4 amb —
marc dalumini amb trencament de pont termic de
TECHMAL model TOPAZ GB —

2.6 Perfil metal lic de fixacio de les fustes a l'estructura

2.7 Finestra formada per dos finestres fixes i una central

— abatible. TECHMNAL model EPURE Veure 25 —
28 Balconera batent amb TECHMAL model EPURE
Veure 25 —

2.9 Fullainterior de part inferior carrer de gero
— ClO. Acabat interior de cartro guix ignifug

cl FACANA EXTERIOR LLEUGERA VENTILADA
Il Perfil en L d'alumini extrusionat PF-AL-HTRS Masa

— cle Perfil autoportant vertical PF-ALU-80 —
213 Placa rigida de poliestire extruit de 5 cm
— 214 Escopidor de ciment reforcat MATURA prefabricat —

215 Quia horitzontal d'alumini extrusionat  fixat a guia
— vertical amb tacs de fixacio al revestiment exterior

Clé Revestiment exterior de panell de ciment reforcat
color gris, model MATURA TEUROMIT

— CI7 Barrera de vapor —
cl& Tubular ceramic gris fosc de @ 1O cm, model
TERRART BAGUETTE —
219 Tacs de subjeccio de tubular i guia horitzontal
c.c. FACANA PANELL STUDFRAME
2.2l Panell de GRC (formigo armat amb fibra de vidre) de —

|5 cm de gruix

—mmm Bastidor d'acer galvanitzat. Perimetre, Bc%m%w—
cada 65 cm i premarcs inclosos. @ 70x50x3 mm

mmwmogmnﬁoﬁa«mnmﬁ@m_é)_ﬂmﬁamjxmn_oam_vmzm__am —
GRCielbastidor de @& mm

2.2 Connector antigravetat d'acer galvanitzat de fixacio
del panell de GRCi €l bastidor —

.25 Angular d'unio amb fogjat superior 1 anclatge

mmoDaac_mﬁa«ca_omavmo,qmﬁwo_amﬁm__umw:ao:m_m —
placa embeguda al fogjat inferior

mmwimwaowwmﬁ?ZDC_nmoﬁBmWUQBc%mSJBmﬁm___nw
Q amb llana mineral entre ells Flaca de ciment exterior —
Aqua FPanelOutdoor amb membrana impermeable 1 dos
plaques interiors de cartro guix, model W384E

228 Balconera batent. Veure 28 —

229 Premarcs d'alumini amb anima replanada de llana de
— roca (trencament de pont termic)

2.2lO. Bloc formigo cellular autoclavat, per a la subjeccio
de laparet/porta a l'alcada del paviment —

2.2l Panell autoportant de policarbonat cellular amb marc
d'alumini funcionant com una facana panell on la

- -

_ fixacio la trobem en la unio superior amb €l fogjat, i la unio
inferior rete el panell. epolicarbonat=l0Omm amb € cambres
ventilades interiors

| 2.3 FACANA PANELL SANDVITX l
23l Lames persiana veneciana MAXIMATIC

— 3¢ Quialetral d'alumini lacat amb rivets de nylon —
233 fAnclatge a fogat e=lmm
231 Galeria d'alumini de proteccio —
235 Tapeta metal lica de proteccio exterior
236 Rielinferior —

237 Barana de ferro galvanitzat formada per barrots
verticals de seccio quadrada amb passama superior |
— inferior d'iguals caracteristiques. H= IO metres i @ 5 cm, —

a_wﬁman_mmaim_umioﬁmLOnB

238 FPanell sandvitx e=Bcm amb exterior de tauler
—m@_oamﬁmﬁ nucli daillant d'escuma de poliestire extruit | —
cara interior amb acabat de cartro guix

239 Quiahoritzontal de subjeccio acabat exterior —
2310, Anclatge regulable fixat al panell sandvitx de
subjeccio de guia horitzontal

23l Placa laminada de fusta i resines compactades —

Model TRESPAMETEON e=lO mm

_ 3. PAVIMENT TECNIC REGISTRABLE _

31 Rajola 60x60 cm amb nucli d'aglomerat de fusta |
— revestiment superior de linoleum gris clar

3¢ Pedestal d'acer galvanitzat regulable en alcada

33 Travessers d'acer galvanitzat

35 fillament térmic, llana de rocae=5cm

— 31 PAVIMENT FORMIGO PULIT

wu_w_Onmo:j_@onm__c_mﬁchOn_méﬁ —
311 Paviment de formigo polit amb juntes de dilatacio cada

— 5m amb un tractament antilliscant —
312 Lamina impermeabilitzant de polietile
313 Junta de dilatacio perimetral

3.c. TERRARADIANT

32! Acabat de terra radiant de formigo polit decoratiu

323 Flaca de tetons Feta amb EPS (Foliestire expandit)
plastificada

324 Tuberies de polietile reticular amb barrera antioxigen
_ tipus PEX-a (@ 20 mm)

322 Morter de repartiment —
325 Barrerade vapor (film de polietile de 2mm) —

wmoLc%mama__mﬁmn_oUszme_a«mwncamamUo__m:_m
— extruit amb base autoadhesiva —

4 CELRAS LLISTONS DEFUSTA

—A: Fals sostre obert/registrable de llistons de mcwﬁm—
rectangulars de S5xIO cm = Model SISTEMA GRID de
— HUMTER DOUGLAS —
41& Tubs de fusta que travessen €ls llistons i formen una

parrilla

— 13 Perfil T-24 metallic de suspensio perpendicular a la —
direccio dels llistons

414 Varilla de suspensio de forjat amb anclatge superior —
4L CELRAS TECHSTYLE

A1l Fals sostre tancat de panells de gran format de fibra de
vidre amb poliester amb nucl de niu dabella Model
TECHSTYLE, Safates recolzades XL de HUNTER

pouaLAsS —
412 Perfils T-24

— 4c. CEL RAS POLICARBONAT —
ACl Fals sostre de panells de policarbonat cellular

suspesos del fogjat
_hmm Element d'anclatge dels panells

52l 522 5c35¢2l

5/ 52 53 55 54
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FACANA PANELL VENTILADA LLEUGERA

L a facana estudiada per les facanes de la Biblioteca, €5 una facana ventilada lleugera on la
fulla interior sha substituit per un entramat de perfils d'acer encaixats als fogats que
permeten en tots moment la continuitat de l'aillament teérmic per davant dels fogats i de la
cambra vertilada

6l 6C 63161 6F

La fulla exterior €5 penja de un entramat especific que queda unit tan a l'estructura portant
de l'edifici com mecanicament a I'entramat de la fulla interior, aixi tota la facana treballa
conjuntament davant d'esforcos horitzontals del vent

La fulla interior en alguns casos es troba composada per un entramat de fusta laminada
que composa les prestatgeries de la biblioteca pero no formen part del sistema basic de
facana, €s tracta de un afegit programatic i compositiu

El proces de muntatge sera el seguent

| Entramat fulla interior amb premarcs inclosos, € Acabat interior de cartro guix ignifug, 3
Muntants verticals de subjeccio acabat exterior | proteccio solar a la facana sud,
Aillament termic en plaques rigides, 5 Quies horitzontals amb tacs de subjeccio, 6
Collocacio dels panells exteriors

FACANA PANELL STUDFRAME

En els trams de facana on no a estat possible generar una cambra ventilada | sha pogut
descomposar la facana en una modulacio de panells mes grans, (habitatges i 'escola
Bressol) sha optat per una facana de panells de GRC tipus S TUDFRAME, que incorpora un
bastidor posterior metallic galvanitzat connectat al panell mifjancant connector anclat al
forjat superior i inferior

La continuitat de l'aillament necessaria sha resolt als fogats, com €s pot veure als detalls
constructius adjunts

DETALL PATI APARCAMENT

—M COBERTAALJUB

51 Llosa filtron, Paviment aillant 1 drenant, amb
gruix de 9 cm i 5 cm de poliestire extruit —
5¢& Cambra daire

mwmmvmmcx_:mﬁm%_vczxozmam%am mm_?m—
sintetic

| Subestructura perfils omega Trasdossat portant; 2 Placa de Ciment exterior (en contacte
amb aigua, no guix), 3. Aillant termic intermig, en el mateix pla que subestructura, 4 Flaca de
guix ignifuga interior, 5. Panell de GRC StudFrame anclat als fogjats

clorur de vinil) plastificat, armada amb feltre de
fibrade vidre. -

55 Suport plastic reforzat regulable en alcada —

54 Lamina impermeabilitzant de PVC-F (poli —

NORMATIVA A COMPLIR (CTE)
5.6. Formigo de pendents

5). COBERTA DE CAUCHU —

511 Rgjoles de 5Ox50 de cautxu reciclat de la
zona del pati cobert color gris fosc Fabricat a
partir de pneumatics , aglomerant de poliureta | —
pigments

A Ihora de projectar qualsevol facana shan de tenir pressents €ls seguents documents

basics de la edificacio
> DB-5U Seguretat d'utilitzacio - L'apartat SUlde seguretat en front de caigudes

-lel SU E de Seguretat en front del risc d'impacte

> DB-5I Seguretat en front d'incendis

512 Aillament  en panells rigids de poliestire — A SI 2 de sobre Seguretat en front de la

extruit
513 Veure 54 propagacio exterior
— 511 Formigo de pendents — -lal SI5 sobre la intervencio en front d'incendis

5.2. COBERTAAJARDINADA

—mmf Acabat de substracte vegetal per m_—
creixement de gespa natural

> DB-SE AE De Seguretat Estructural -Per el que faales pressions del vent

> DB-HR. Proteccio en front del soroll
-AHS I de proteccio en front de la humitat

522 Suport del substracte vegetal, llosa filtron,

>DB-HS Salubritat
placaaillant i drenant, amb gruix de 9 cm —

-AHS 3 sobre la qualitat de l'aire interior

523 Suport plastic reforzat labl Icad
bport prastic reforzat regulable enalada > DB-HE Estalvi denergia - Transmitancia termica del tancament

— 524 Capa auxiliar antipunxonament de mm_?m—

sintetic -Factor solar dels buits
_ 525 Veure 54 _
526 Aillament teérmic en panells rigids de

TRANSMITANCIA TERMICA DELS TANCAMENTS

Uo__mw:ﬁmmx?c._.ﬁ
527 Formigo de pendents —
6. PAVIMENT ESPAI PUBLIC

— 6l Reixa de recollida d'aigues format per canal —
de formigo polimer i reixa superior perforada de

S'ha fet una aproximacio a les transmitancies resultants de les dos facanes principals. El
limit de les facanes es de O,73 W/m?K segons el CTE 1 O,70 W/m?K segons el Decret de
Ecoeficiencia, per €l que | shaura de tenir en conte el valor mes restrictiv

— acer inox marca fAco — Els valors resultants, calculats a partir de una simplificacio de les facanes principals son
6 Pavimert de lloses de formigo prefabricades > Facana Parell Llcugera Ventilada = 0577 W/m?K < O,7OW/m?<
delOOx50 cm

— 63 Morter d'adherencia paviment — > Facana Panell Stud Frame = O57AW/m2K < O7OW/m2K
61 Geotextil de separacio | proteccio de la TRANSMITANCIA TERMICA DELS FORATS

— lamina impermeable —

65 Lamina impermeabilitzant de PVC-F (poli

clorur de vinil) plastificat, armada amb feltre de — L a relacio de buits que trobem a les facanes respecte al ple €s de un 435% a les facanes

fibra de vidre Sud Est/Oest ide unl87% a les facanes MNMord Est/Oest

6.6, Formigo de pendents

6.7 Tancament fix model EFURE format per vidre —
inferior  tipus  CLIMALIT  4/6/1 amb marc
d'alumini amb trencament de pont térmic de
TECHMAL model TOPAZ GB 1 reixa dalumini —
superior per ventilacio aparcament

Com es pot veure sha intentat minimitzar les obertures a les facanes Mord per tal de tenir
les menors perdues calorifiques possibles a Ihivern Els grans sobre escalfaments a les
facanes sud a l'estiu s'eviten gracies a proteccions solars, rafecs | vegetacio de fulla
caduca com €5 pot comprovar amb €ls detalls adjunts

La transmitancia maxima dels forats ve donada per la zona climatica (Barcelona C2) i la
relacio entre el buit | el massis comentat | sera de

7.50LERA — > Facanes Sud Est i Sud Oest 36 W/m2K
71 Paviment continu aparcament de resines . 5
€poxiques calorgjades antilliscant > Facanes Mord Est iTord Oest 34 W/m*K
SIKAFLOOR-26| — Per calcular la transmitancia s'aplicara la formula seguent Uh=(-Fm)xUhv+FmxUnm
7.2 Morter d'adherencia paviment on  Uh=transmitancia total del forat

— 73 Solerade formigo armat e=CO cm — Uhv = Transmitancia de vidre facanes Sud Climalit 6/1/6 = 3| W/m2K
74 _rmB_Jm. _BGQB.mm_u___WNm% de _U<m‘_.u (poli Uhm = Transmitancia de la fusterialamb trencament del pont termic)= AW/m?K
clorur de vinil) plastificat, armada amb de fibra de

— vidre — Fm =Relacio del forat ocupat per el marc= 5%
75 Graves de recolzament de la solera Els valors totals obtinguts per a cada facana son

_ 76 Terreny natural _ > Forats facanes Sud = 323 W/m?K <36 W/m?K
/7 Biga/vorera, limit dels pafis  de formigo >Forats facana Mord = 323 W/m?K< 3.4 W/m?s
prefabricat
78 Morter d'assentament — El CTE tambe limita el FACTOR SOLAR (quartitat d’ombra) minim de les obertures. Igual

que amb la transmitancia ve donat per €l percentatge de forats, la orientacio i la zona
climatica Per la zona C2 en locals amb carrega interna baixa nomes es limita la proteccio a
les facanes Est 1 Oest, per aquest motiu no s'ha calculat

79. Codols d'acabat pati per un passen els
L5 )
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