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(Aspectes mediambientals específics de l’obra com a índex de la xerrada dirigida als operaris de l’obra) 
 
Condicions de l’entorn 

� Cursos d’aigua superficial afectats? 
� Nivell freàtic pròxim? 
� Espais protegits? 
� Restes arqueològiques? 
� Altres condicionants? 
�  
�  

Protecció de la flora 
� Respectar delimitació de la zona d’actuació de l’obra. 
� Respectar les zones a desbrossar. 
� Protecció dels elements sensibles (arbres, arbredes, etc.). 
�  
�  

Organització de l’obra 
� Hi ha zona de campa? Qui hi ha? 
� Hi ha parc de maquinària? Que s’hi fa? 
X Situació dels barracons? 
�  
�  

Gestió de residus 
X Quines zones d’aplec s’han previst. 
X Quins contenidors hi ha? 
X Què s’ha de dipositar a cada contenidor? Cartells? 
X Com s’han de protegir els residus? 
� Residu amiant – Manipulació i gestió. 
�  
�  

Emmagatzematge de materials 
� Aplec endreçat i senyalitzat de les matèries primeres de l’obra. 
X Manteniment de l’ordre i la neteja a l’obra (definició clara de les zones de pas, d’aplec, establir neteges periòdiques 

de l’obra). 
� Zona d’emmagatzematge de substàncies perilloses. 
� Canvis d’oli de maquinària – On es fan? (dins o fora de l’obra). 
�  
�  

Gestió d’abocaments 
� On es netegen les canaletes de les cubes? 
� Quines zones de neteja s’han previst. 
� Mesures per evitar vessaments (substàncies especials sobre cubetos o lloses, residus especials aplegats 

correctament, dipòsits de gas-oil, etc.). 
� Mesures per actuar davant vessaments (materials absorbents com: serradures, sepiolita, terra). 
� On estan ubicats els elements absorbents. 
� Què fer amb els residus dels vessaments (formigó, terres contaminades d’olis i hidrocarburs)? 
�  
�  

Terres 
� Diferenciació terres sobrants i terres vegetals. 
� Zones d’aplec de terres. 
�  
�  
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Soroll i vibracions 
X Mecanismes silenciadors utilitzats correctament i en bon estat (ex.: tapes motors, silenciadors d’escapament, etc.). 
� Planificació de desplaçaments de maquinària - Conducció responsable. 
�  
�  

Pols 
� Regs periòdics. 
� Velocitat de circulació de vehicles controlada i reduïda.  
� Protecció dels aplecs de materials que el vent pot arrossegar (terres, residus lleugers). 
� Protecció dels camions de terres amb lones. 
�  
�  

Consum d’aigua i energètic 
� Ús racional de l’aigua. Evitar malbaratar-la (pèrdues en aixetes, mànegues rajant incontroladament, etc.). 
X Ús racional de l’energia elèctrica (apagar llums no necessaris, etc.). 
�  
�  

Emergències mediambientals 
X Tipus d’emergències possibles. 
X Com actuar en cas d’emergència. 
�  
�  

Altres 
�  
�  
�  
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