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D1 LLEGENDA DE MATERIALS.
C8 C7 C6 C1C2 C3 C4 C5

C1. PRELLOSA DE FORMIGO PRETENSADA. 6+9cm.
C2. BASE REGULARITZADORA. i i — I
C3. LAMINA GEOTEXTIL "FELTEMPER" DE INTEMPER. 999NN SN NI VIIIIIIII OIS
C4. LAMINA INPERMEABLE "RHENOFOL" DE INTEMPER. , i e O
e C5. LLOSA FILTRON DE INTEMPER + AILLAMENT DE POLIESTIRE “
F2 900900900 m\mrm\m:ﬂ‘mmmxmr ?kl\\(X?\X)\\(\ﬂ‘\‘fx(x(x}\(x( C6. SUPORT REGULABLE EN ALCADA.
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L L L C7. BUNERA AMAGADA MARCA "GEBERIT-PLUVIA".

Ej % T = ‘ % % C8. REMAT D'ALUMINI GRIS FOSC.

] = L1 HHH 1 o I R I R L C9. PRELLOSA DE FORMIGO PRETENSADA DE 8+13 cm. F17
n %T@J n C10. LAMINA IMPERMEABLE DE BUTIL.

C11. AILLAMENT TERMIC DE POLIESTIRE EXTRUIT DE 6¢cm.

C12. FORMIGO DE PENDENTS. F27

ce C13. PAVIMENT CERAMIC COL-LOCAT AMB MORTER PORTLAND. |1k

F1. TRASDOSSAT DE FACANA AMB PLAQUES DE CIMENT
F6—— 1 @ PORTLAND MARCA "KNAUF".

—— F19 —
F20

F2. PERFIL METAL-LIC DE SUPORT DE TRASDOSSAT.

F3. CAMBRA D'AIRE. ‘ ,

F4. CONJUNT D'ANCLATGES METAL-LICS PER FUNCIO DE

[oco00oo] CARREGA. ‘ 21

F5. CONJUNT D'ANCLATGES METAL-LICS PER EVITAR LA D7 F D6
BOLCADA.

F6. PANELL PREFABRICAT DE 10CM DE GRUIX, AMB ACABAT
LLIS | COLOR BLANC, FABRICATS A MIDA, DE LA
MARCA "GRC". C6 C1 C2 C3 C4 C5

F7. PANELL DE CARTRO GUIX AMB ACABAT PINTAT. ‘ F22

F8. AILLAMENT TERMIC | ACUSTIC D'ESPUMA DE POLIURETA

F11 PROJECTAT. GRUIX 6 CM. ,

F9. GRC: POLIESTIRE EXPANDIT + 2 PELLS DE MICRO FORMIGO
F12 F13 F14 AMB FIBRA DE VIDRE ALCALINORESISTENT. S
‘ } F10.PERFIL METAL-LIC DE SUPORT DE TRASDOS, FIXAT A TERRA. Sl
l

T1

F24

AN DA A I A F11.SISTEMA DE SUPORT DE FALS SOSTRE SUSPES. F27 vy
VARVARVARVERVA k-1 RVERVARVER/SRVAR" -3 VARVARY IAVAR F12.LUMINARIA TIPUS "WALLWASER" D'ERCO. s
[ F13.PLACA DE CARTRO GUIX TIPUS "THERMATEX-ACOUSTIC" /) /) Eﬁ E
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DE KNAUF. F10—— Sl [— A s N S N N I
F14.AILLAMENT ACUSTIC TIPUS "MANTA D'ALUMINI R" DE KNAUF.
F15.SAFATA SUSPESA PEL PAS D'INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES.
F16.LUMINARIA EMPOTRADA EXTERIOR TIPUS "LIGHTCAST
DOWNLIGHT" D'ERCO.
F17.PLACA DE CARTRO GUIX AMB TRACATAMENT PER EXTERIOR. e = , T2
F18.PERFIL D'ACER NORMALITZAT TIPUS IPN 600. AMB TRACTAMENT
\ DE PINTURA IGNIFUGA PER PROTECCIO CONTRA INCENDIS. F18
DY F7 — D3 F19.DINTELL METAL-LIC,
F20.MARC DE FINESTRA D'ALUMINI GRIS FOSC, AMB SISTEMA
F8 > D'OBERTURA HORITZONTAL.
™ P3 Py P1 P3 P2 P F21.DOBLE VIDRE TEMPLAT AMB CAMBRA D'AIRE. 6+6/10/6+6. - T7 P12 P2 P1
F9 , F22.TAC DE CAURXU. ~

—P5 F23.CORTINA ENROTLLABLE PER CONTROL SOLAR | LUMINIC.
F24.ESCOPIDOR DE XAPA D'ALUMINI GRIS FOSC. > I | 2
| A — i F25.XAPA PLEGADA PER AMAGAR LA LAMINA IMPERMEABL. - @

F26.SISTEMA D'ANCLATGE DE LA BASE DEL PILAR METAL-LIC A LA
SABATA DE FONAMENTACIO.

F27.AILLAMENT TERMIC | ACUSTIC "ULTRAVENT" DE KNAUF. /> s T3
T4

% S1. ARMADURES D'ACER CORRUGAT. T5

R T I S2. FORMIGO EN MASSA. i T6

R SRR R R R R R R R R R R SRR R R RRLRRRRRRLRRARRRRIRRRLRRARLRRLLRARLRIRARLRIKLRS = S3. FORMIGO POBRE. 10 CM DE GRUIX. i /// ©) )

S4. RISTRA DE FONAMENTACIO DE FORMIGO ARMAT. AN ANVANYAN VAN WY AN AN ANV ANV ANVANNY] WA

F10

P1. PAVIMENT FLOTANT SISTEMA "GAMAFLOR", TIPUS "FULL STEEL"
F6 l . F18 DE LA MARCA POLIGROUP, AMB ACABAT SINTETIC IMITACIO
F15—| H FT ROURE BLANC. T9 ‘
P2. SUPORTS D'ACER REGULABLES EN ALCADA. 7 =
P3. AILLAMENT TERMIC DE POLIESTIRE EXPANDIT.
P4. CAMBRA PLENUM PER PAS D'INSTAL-LACIONS.
P5. SOCOL PERIMETRAL IGUALS CARACTERISTIQUES QUE EL 7 T8
PAVIMENT.
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P6. TERRA COMPACTADA.
P7. SOLERA DE FORMIGO ARMAT.

P8. LAMINA DE GEOTEXTIL.
P9. GRAVA DE DRENATGE.
P10.TERRENY NATURAL. F13 F14

F17 P11.PANOTS DE FORMIGO 20X20 cm.

P12.SAFATA D'INSTAL-LACIONS REGISTRABLE. } AlA A A
o] //A\\ / /A\\ //A\ | /\\ / /\\ / /A\\ //\\ //\\ \ﬂ\ ) D ﬂ\\ // \\ , / \\ // | \\ // \\\ // \\ // \ﬁ\ @ ”\\ ) /’
VARV -1 \VARVERVERVAR T1. ACABAT VISELAT DE LA BARANA DE VIDRE.

T2. DOBLE VIDRE TEMPLAT DE 2+2 CM DE GRUIX.

] T5. CARGOL TIPUS "HILTI" COL-LOCAT AMB RESINA EPOXI DINS

i F23 DEL FORJAT.

F20 D F13 T6. DOBLE PLETINA D'ACER PER SUPORTAR EL DOBLE VIDRE

i i DE LABARANA.

F21 T7. CAIXO CLIMATITZACIO AMB PANELLS CLIMACOUSTUC DE KNAUF.
| T8. PLACA DE CARTRO GUIX MARCA KNAUF.

T9. LUMINARIA TIPUS "T16" D'ERCO.

El paviment flotant projectat per I'edifici, és de la marca
D5 polygroup,concretament del tipus Gamafloor Full Steel,
que esta composat peces de 60X60 cm, col-licades
P4 P3 P2 P1 P3 P2 P1 sobre suports d'acer, composades per un nucli de

Els Panells Sandwich prefabricats "GRC" de la marca
MGS, estan formats per 2 capes exteriors deGRC i una D4

capa intermitja de poliestiré expandit, amb un gruix total
de 10 cm.So6n panells molt resistents, incombustibles,
impermables i resistents als agents atmoféerics i corrosius.
La seva composicié els fa molt lleugers, ja que el GRC li confereix una maxima resistencia al foc, amb un acabat
és micro formigoé alleugerit amb fibra de vidre, el que F22 2o | | | | | | | | | | | | resistent a I'abrasio, a les carregues puntuals i la humitat.
juntament amb I'aillament térmic interior del panell, li F24 F F26 9000000

confereix molt bon aillament térmic i acustic, amb la _| e ° ||

gran avantatge de la rapidesa del seu muntatge en sec, P11 P6 P7 P8 P9 P10 F25 |
mitjangant uns anclatges metal-lics fixats en els panells, I— - % % . . - - +
els quals es fan a mida i permeten una industrialitzacio | i b I \ /

de la construccid i un avantatge per el posterior ! ! ! ° Y (.E, | =X

manteniment. 1 i

ciment alleugerat projectat sobre un suport d'acer, el que
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