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LLEGENDA DE MATERIALS.

C1.
C2.
C3.
C4.
C5.

C6.
C7.
C8.

C9

PRELLOSA DE FORMIGO PRETENSADA. 6+9cm.

BASE REGULARITZADORA.

LAMINA GEOTEXTIL "FELTEMPER" DE INTEMPER.

LAMINA INPERMEABLE "RHENOFOL" DE INTEMPER. )

LLOSA FILTRON DE INTEMPER + AILLAMENT DE POLIESTIRE
DE 6 cm DE GRUIX.

SUPORT REGULABLE EN ALCADA.

BUNERA AMAGADA MARCA "GEBERIT-PLUVIA".

REMAT D'ALUMINI GRIS FOSC.

PRELLOSA DE FORMIGO PRETENSADA DE 8+13 cm.

C10. LAMINA IMPERMEABLE DE BUTIL.

C11. AILLAMENT TERMIC DE POLIESTIRE EXTRUIT DE 6cm.

C12. FORMIGO DE PENDENTS.

C13. PAVIMENT CERAMIC COL-LOCAT AMB MORTER PORTLAND.

F1.
F2.
F3.
F4.
F5.
F6.
F7.
F8.

F9.

TRASDOSSAT DE FAGANA AMB PLAQUES DE CIMENT
PORTLAND MARCA "KNAUF",

PERFIL METAL-LIC DE SUPORT DE TRASDOSSAT.

CAMBRA D'AIRE. ‘ ,

CONJUNT D'ANCLATGES METAL-LICS PER FUNCIO DE
CARREGA. ‘

CONJUNT D'ANCLATGES METAL-LICS PER EVITAR LA
BOLCADA.

PANELL PREFABRICAT DE 10CM DE GRUIX, AMB ACABAT
LLIS | COLOR BLANC, FABRICATS A MIDA, DE LA
MARCA "GRC".

PANELL DE CARTRO GUIX AMB ACABAT PINTAT. ‘

AILLAMENT TERMIC | ACUSTIC D'ESPUMA DE POLIURETA
PROJECTAT. GRUIX 6 CM. ,

GRC: POLIESTIRE EXPANDIT + 2 PELLS DE MICRO FORMIGO
AMB FIBRA DE VIDRE ALCALINORESISTENT.

F10.PERFIL METAL-LIC DE SUPORT DE TRASDOS, FIXAT A TERRA.
F11.SISTEMA DE SUPORT DE FALS SOSTRE SUSPES.
F12.LUMINARIA TIPUS "WALLWASER" D'ERCO.

F13.PLACA DE CARTRO GUIX TIPUS "THERMATEX-ACOUSTIC"

DE KNAUF.

F14.AILLAMENT ACUSTIC TIPUS "MANTA D'ALUMINI R" DE KNAUF.
F15.SAFATA SUSPESA PEL PAS D'INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES.
F16.LUMINARIA EMPOTRADA EXTERIOR TIPUS "LIGHTCAST

DOWNLIGHT" D'ERCO.

F17.PLACA DE CARTRO GUIX AMB TRACATAMENT PER EXTERIOR.

F18.PERFIL D'ACER NORMALITZAT TIPUS IPN 600. AMB TRACTAMENT

DE PINTURA IGNIFUGA PER PROTECCIO CONTRA INCENDIS.

F19.DINTELL METAL-LIC.
F20.MARC DE FINESTRA D'ALUMINI GRIS FOSC, AMB SISTEMA

D'OBERTURA HORITZONTAL.

F21.DOBLE VIDRE TEMPLAT AMB CAMBRA D'AIRE. 6+6/10/6+6.
F22.TAC DE CAURXU. )
F23.CORTINA ENROTLLABLE PER CONTROL SOLAR I LUMINIC.

F24 ESCOPIDOR DE XAPA D'ALUMINI GRIS FOSC.

F25.XAPA PLEGADA PER AMAGAR LA LAMINA IMPERMEABL.
F26.SISTEMA D'ANCLATGE DE LA BASE DEL PILAR METAL-LIC A LA

SABATA DE FONAMENTACIO.

F27. AILLAMENT TERMIC | ACUSTIC "ULTRAVENT" DE KNAUF.
F28.XAPA D'ALUMINI DE COLOR GRIS FOSC.
F29.CARGOLS D'ACER PER FIXAR XAPA METAL-LICA.

S1.
S2.
S3.
S4.
SS.

P1.

P2.
P3.
P4.
P5.

P6.
P7.
P8.

P9

ARMADURES D'ACER CORRUGAT.

FORMIGO EN MASSA.

FORMIGO POBRE. 10 CM DE GRUIX. )

RISTRA DE FONAMENTACIO DE FORMIGO ARMAT.
REFORC DE LA SOLERA.

PAVIMENT FLOTANT SISTEMA "GAMAFLOR", TIPUS "FULL STEEL"
DE LA MARCA POLIGROUP, AMB ACABAT SINTETIC IMITACIO
ROURE BLANC.

SUPORTS D'ACER REGULABLES EN ALGADA.

AILLAMENT TERMIC DE POLIESTIRE EXPANDIT.

CAMBRA PLENUM PER PAS D'INSTAL-LACIONS.

SOCOL PERIMETRAL IGUALS CARACTERISTIQUES QUE EL
PAVIMENT.

TERRA COMPACTADA.

SOLERA DE FORMIGO ARMAT.

LAMINA DE GEOTEXTIL.

GRAVA DE DRENATGE.

P10.TERRENY NATURAL.

P11.PANOTS DE FORMIGO 20X20 cm.

P12.SAFATA D'INSTAL-LACIONS REGISTRABLE.
P13.FORMIGO LLEUGER PER EXECUTAR PENDENTS.

P14.FORMIGO EN MASSA PER PROTEGIR ELS TUBS DE SANEJAMENT.

P15.PAVIMENT "ECOGRANIC" DE LA MARCA "PAVIMENTOS TUDELA".
P16.PAVIMENT "TOSCANA" DE LA MARCA "PAVIMENTOS MATA".
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L' ESCALA METAL-LICA EXECUTADA A TALLER | TRASLLADADA DIRECTAMENT A L'OBRA.

ESTA COMPOSTA PER UNES XAPES LATERALS A LES QUE ESTA SOLDADA LA XAPA D'ACER
INOXIDABLE, PLEGADA QUE COMPOSA ELS MATE|XAS GRAONS DE L'ESCALA. LA PETJADA
ESTA COMPOSTA PER UNA PECA DE FUSTA SINTETICA AMB EL MATEIX ASPECTE QUE EL
PAVIMENT INTERIOR, FIXADA AMB TORNILLERIA D'ACER INOXIDABLE, EMBEGUDA DINS LA PECA
PER EVITAR POSSIBLES CAIGUDES.

veescaleras.com.ar ®
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vww.eleveescaleras.com.ar'®
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C.R.A.l. Al Campus Metropolita d'Arquitectura del Vallés.

Raquel Cabrera Espejo. ETSAV. PFC- GENER 2011 - TRIBUNAL 3.

o

P17.REIXA | CANAL DE RECOLLIDA D'AIGUA PLUVIAL, D'ACER GALVANITZAT.

T1. ACABAT VISELAT DE LA BARANA DE VIDRE.
T2. DOBLE VIDRE TEMPLAT DE 2+2 CM DE GRUIX.
T5. CARGOL TIPUS "HILTI" COL-LOCAT AMB RESINA EPOXI DINS
DEL FORJAT.
T6. DOBLE PLETINA D'ACER PER SUPORTAR EL DOBLE VIDRE
DE LABARANA.
T7. CAIXO CLIMATITZACIO AMB PANELLS CLIMACOUSTUC DE KNAUF.
T8. PLACA DE CARTRO GUIX MARCA KNAUF.
T9. LUMINARIA TIPUS "T16" D'ERCO.
T10.LUMINARIA SUSPESA A DOBLES ESPAIS TIPUS "PARABELLE" D'ERCO.
T11.XAPA D'ACER D'ANCLATGE A LA SOLERA.
T12.XAPA PLEGADA D'ACER INOXIDABLE.
T13.PEGA DE FUSTA SINTETICA.
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