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REFORG TRASDOS
+1612C/20cm

DETALL MUR DE FORMIGO

CARACTERISTIQUES

ESPECIFICACIONS DE L’ACER

CONTROL

Forma (1 cada 5 bigues)

Soldadures:

tolerancia < L/500 < 10mm

— En empalmaments, es comprovard una soldadura per unitat,
no acceptant-se interrupcions del cordé ni defectes aparents.

— En pieces compostes, es comprovard una soldadura per pega, no
admetant—se variacions de longitud ni separacions fora de
I'ambit definit en el projecte, ni defectes aparents.

— Sequint el Pla de Control que la Direccid Facultativa o el Plec
de Condicions especifiqui, se efectuaran els assatjos per radiografia
o ITquids penetrants dels cordons indicats en aquest.

S275 (2750kg,/cm2)

Consultar en planta
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EXECUCIO DE SOLDADURES

Les soldadures a topall es realitzaran amb preparacié previa

de le aristes a 45" segons esquemes adjunts.

A les soldadures mitjangant ‘cordd’, es fixa la garganta ('g’)
segons indicacions dels planols de detall de I'estructura metal.lica.

PER DEFECTE, g= 0.70%*e;

e<kE

45

|

E

E

APV

bt

Z

El

SOLDADURA A TOPALL SOLDADURA GARGANTA

Excepte per indicacié contraria als planols adjunts,
totes les soldadures es realitzaran 'a topdll

30cm
+2016 NORMATIVES D’OBLIGAT CUMPLIMENT
o Horitzontal terres - 3
o] 1912¢/20 Els materials utilitzats s’adequaran a les segiients Normatives:
=
; - Perfils: DB SE—A Sequretat Estructural: Acer
& — Xapes i pletines: DB SE-A Sequretat Estructural: Acer
> - Soldadures: DB SE-A, UNE 14002,14012,14022,14030,14031,14038.
. ; també per soldadures a topall: UNE 12011
Moxima clgada de terra :‘;;Iztcz;)ggol també per soldadures en angle: UNE 14011
Totes les soldadures a topall es realitzaran bisellant per mitjans mecd—
nics les xapes o perfils a unir, rebutjant els materials entregats
en obra que no compleixin aquests requisits.
COSTAT TERRES
El mumtatge d’encavellades es realitzard amb I'ajut de perfils d'arrios—
trament suplementaris, que es retiraran al finalitzar I'estructura.
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I g ACER Tipus d'acer (resisténcia caracterfstica)
= Vertical 4
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o & FONAMENTACIO PER SABATES
£ ‘ — Cantell SABATES FONAMENTACIG: Veure Detall a sobre
S| _ostat t:freer:_s llit de formigd pobre de 10 cms. de espesor, como a mfinim.
- 19120/20 — Armat SABATES: Veure Detall a la cara inferior,
. amb un recubrimient minim de 5 cms.
Esperes — El replé del trasdds dels murs de contencid s'ejecutard
1612c/20 amb terraplé de caracterfstiques:
- T angle fregament intern: 30 graus
E densidad aparent: 1.8 Tm/m3
153 s
£ N cohesid: 0.4 Kg/cm?2
o §| -————— — — Rosontiferior El |€ del trasdos del "ejecutard
3 o - replé del trasdos dels murs sejecutard un cop
“| Clau de tallant. Armat superior: se s'hagin redlitzat els forjats incidents sobre aquest.
e e e #910c/15
3 ~ CARACTERISTIQUES TERRENY
é § — TENSIO ADMISIBLE SABATES QUADRADES: 2.0 Kg/cm2.
& « € — TENSIO ADMISIBLE SABATES CORREGUDES: 2.0 Kg/cm2.
D 8 MODUL de BALAST considerat: ——— T/m3.
- € ‘ © — Assentament maxim estimat: inferior 2.5 cm
k53
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Formigd de neteja ==
y reqularitzacio. (20cm 20cm Armat inferior:

NOTA: Consultar en els planols d’arquitectura i replanteig
la posicio i/o forma dels elements representats

en aquest document.

les mides

En caquest planol
invariants dels elements estructurals.
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BLOC CENTRAL. VISTA 1

BLOC DRETA. VISTA 1

BLOC CENTRAL. VISTA 2

BLOC CENTRAL DEQ
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Fonament i Forjat Soterrani Esc:1/200.-1/20.
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