SISTEMA DE CLIMATITZACIO.

El disseny de la climatitzacio elegit consisteix en un sistema centralitzat i

La instal-lacié de climatitzacié d'un edifici, t& com objecte atendre la L " \ : :
unes maquines climatitzadores. Des d'aquest sistema centralitzat 0 Bomba

demanda de benestar i higiene de les persones que han d'ocupar i

donar Us a cada espai. N : . :
P fins les maquines centralitzadores o Fan Coil, on es realitza el tractament

Podem dividir les instaklacions de cimatitzacié en tres apartats: de l'aire, el qual posteriorment sera injectat a l'interior de I'edifici.

Refrigeracié, calefaccié i Ventilacio, i amb elles s'haura d'assegurar

una bona qualitat de 'ambient térmic | una bona qualitat de I'alre Interior. Per garantir la qualitat de l'aire interior, en els tubs d'impulsié s'ha conectat

un tub que aporta aire exterior, i d'aquesta manera s'aconsegueixen les
renovacions d'aire exigides per l'ocupacio i I'ls de cada espai.

Aixi mateix es garanteix la ventilaci6 de zones, com ara aseos i zones de
magatzem, amb un sistema de ventilacié forcada que condueix l'aire viciat
fins l'exterior a través d'un conductes verticals fins la coberta.

La Climatitzaci6 de I'edifici es realitzara a través d'un sistema mixt de
Aire-Aigua excepte en la zona de la Sala d'Actes, que es realitzara
amb Aire-Aire.

L'eleccié del Sistema és per a reduir el nivell sonor que produeixen
els sistemes Aire-Aire en els seus conductes principals, i aixi es redueix
l'impacte sobre I'Us diari de la biblioteca.

La Climatitzaci6 s'ha sectoritzat segons la funcionalitat.

En els esquemes adjunts es grafien del mateix color aquells espais que
comparteixen Bomba de Calor, ja sigui pel seu Us o per tal d'optimitzar el
recorregut dels conductes d'aigua freda i calenta.
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de calor es desplagara l'energia en forma de liquid, a través d'uns conductes,
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BOMBA DE CALOR
Acondicionador Autonom Vertical Aigua-Aire.
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PLANTA SOTERRADA.
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C.R.A.l. Al Campus Metropolita d'Arquitectura del Vallés.
ETSAV. PFC- GENER 2011 - TRIBUNAL 3.

Raquel Cabrera Espejo.

PLANTA PRIMERA.

LLEGENDA
Conducte d'aigua Freda.
Conducte d'aigua Calenta.
Conducte d'Impulsié d'Aire Climatitzat.
Conducte d'Expulsi6 d'Aire Climatitzat.
Conducte d'Entrada d'Aire Exterior. Unitat Climatitzadora amb Bomba de Calor,
Reiveta dlmoulsié d'ai | per a produccié tant de fred com de calor,
LMD €ixela dimpulsio daire a cel ras. ubicades a la coberta. N'hi ha dos tipus,
[ Reixeta d'Expulsio d'Aire a cel ras. conversio Aire- Aire per la Sala d'Actes i
N Conductes Verticals de Ventilacio. Aire-Aigua per la resta de l'edifici.
X Extractor de Ventilacié Forgada a cel ras.
Conducte de Ventilacié Forcada.
Equips Exteriors.
[ ] Unitat Interior tipus Fan-Coil Grans Volums.
[ ] Unitat Interior tipus "Cassete" Sales Petites.

Fan Coil situats a cel ras de les sales més
grans, la majoria sobre zones de servei per
reduir al maxim les molésties.

Cassete Hidrolic situat a cel ras de les sales
de menys de 25 m3. Permet una rapida
posada en marxa i climatitzacié de l'espai i
total independéncia de la resta de
climatitzacio.
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