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Il luminac

solar de la casa Lapesa, model
MVV2000 SB/SSB amb capacitat _ _
de 2000 litres oLt , —— e ae—— —

™
g i
Necessitat de C.T? . | W/ S'utilitzara una ventilacié mecanica, mitjangant un sistema de simple flux ™
Unitats  Kw cadascun TOTAL C.T | autoregulable, en la qual I'extraccié és mecanica. .A.
AsCensors 4 8,0 24,0 E : N N (- o
Mﬁw_ﬂwm%uwmﬂwm&auc_ma daigua H__ w_w M_M = m Cabal d'extraccié d'un bany: 151/s L 4 A
' ’ ﬂ Cabal total en 4 plantes: 15x4=60 I/s= 60 dm3/s= 60/1000 m3/s —
M2 lux nec. mita  (w/m2)A00 lux wim2 Kw - = O Velocitat maxima: 4 m/s _ C _ Z
Supefficie Biblioteca 4000 400 6 24 96 O T P -
° ° q 60/(1000x4)= 0,015m2 + 10% de fugues= 0,0165m?2 . . WITNDR |
[SUMA TOTAL APROXIMADA 122,6 KW 144,2 KVA 208,2 A ‘O Seccié necessaria de 15x15 cm. Cosiderant 5cm de recobriment: Conductes colectius verticals : = = . @
' o = g o, amb ventilador individual ==
Superem els 100 KVV necessitem un C.T. LA N | O Seccio total de 20x20 cm
I 3 UHJ G WIWIENDA H VIWENDA H W
Dimensionar caixa general de proteccio 160A - SOKW  250A - 150KW  TOTAL - L !
Existixen IGM de 160A - SOKW Amb Kw 0 1 1 caixa amb kw o ] FFH _— =i
Existixen IGM de 250A - 150KW Amb Amperis 0 1 1 caixaamb A .m VIWIENDL D VIVIENDA E :
150 250 = | o) ; _ ™~
KW A E . _ -_— —
== D
. : s . o 0 o o v UNEEN LA
Dimensionar la linia general d'alimentacié : ; N
Hi haura dues linies Primera linia Intensitat real e ] \A
e=0,5% de 400v 3x PVC 1=250 271 Fase (mm2) Neutro (mm2) Proteccid ] ﬁ# .
e=2v maxim [3x XLPE 1=250 250 S=50mm2 50 25 nol 312x50 | T _ - e S Qs
] ) Obertura d'extraccio autorregulable. Sometuda a pressié minima i maxima I | (2%
Tipus frequents F i G — _ o T
i L
—
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Tub enterrat .
— ARMARI EXTERIOR (COMPANYIA ELECTRICA) W, O
- IGA. Interruptor general de maniobra O W
-Comptadors 0
,., -Arqueta per a pica de posta a terra M <
Y] ® =
T | ] . d B C
-‘ S]] e 0 =
R.I.T.U | O M ‘ By A
100x50 b :
ARMARI INTERIOR GENERAL EDIFICI o ) fp— % Il _|
-Caixa per a I'Interruptor de Control de Poténcia ICP Lluminaries exteriors .m b — MT m y
-Dispositiu general de comandament i proteccié O 1 <
Tira de llum fluorescent V m 7 7 Qw@ C
® Punt de llum a terra o en paret. Il:-lumina i enfatitza camins M 1
| Fluorescent . <C
Residus | Casa Flos * 4/
° Focus als escocells | :
paper plastic vidre altres organic ! ! Model All light closed <
[ — |
ONLEN D | | - -
| , | <
— WOV W W v m . ! = >
W . B = )
. | —
— | — —
Escala 1:50 ARMARI INTERIOR ﬁ j -
Comandament i proteccié de @)
lanta baixa i primera del Punt de llum a terra  Punt de llum en paret
P Casa Lumina Casa Flos L, L
centre cultural Model Poletop Model Box mxw_\mnn_o per plenum dels banys
| | Reixes empotrades en fals sostre oz
Focus —
Casa Flos =z
Model Faretto
' LLI
&a —
Lluminaria penjada il
o i individual pen] _ Lluminaria penjada A
) Lluminaria penjada indivi ﬂ_m _ individual O
N . . C lumi Casa Flos . T
Llurmninaries interiors Vol o r Model Glo-Ball Casa Lumina O 1.ENERGIA SOLAR. ~
odel Matrix o — ; —
e . | =+ RESOLUCIO DE FACANA SEGONS L'ASSOLEJAMENT
©) Lluminaria penjada ______________________________ | O . ) - - L L ) o
| Les facanes s6n diferents segons la seua orientacid. A nord, la biblioteca s'obri cap al jardi exterior amb un tancament O
m ﬂruu de vidre. A sud, les plantes baixes sén practicament opaques com a proteccid solar i de soroll; i les plantes superiors n
Lluminaria penjada individual | e aconsegueixen el control solar ch. _\.mwmnm cap al mar. L'edifici és tanca cap a l'orientacié oest i ofereix poques
} - obertures a est, les de la part de la biblioteca. A
Lluminaria fluorescent | Fluorescent 2
. allargada B Casa Flos ) O\>_u._.>OHO SOLAR Q
= Lluminaria fluorescent allargadd -~ - _________ Casa Lumina Ll Model U-Beam o— TERMICA
Model Aurora swing > W Es col-loquen col-lectors solars térmics en la coberta per a la produccié d'aigua calenta sanitaria. Quan aquests no sén L
Focus G suficients es posa en marxa la caldera. , : : _ —
&—=—w Focus per a panells expositius Casa Lumina ._QJ ELECTRICA — O
Model Daphine LLI Plaques solars fotovoltaiques també estan integrades en coberta i connectades a la xarxa eléctrica. La part que no — .
s'utilitza es ven a la compafiia suministradora i quan no es produeix energia |'edifici s'abasteix de la xarxa. oM
. ~  Lluminaria de sobretaula \ —
O Lluminaria de sobretaulad -~ -\ -~ -\ -\ —\ —\ — Casa Lumina 2 VENTILACIO _ __ _ a8}
5 ah Model lisa La forma del projecte, realitzat amb amplades de 15m permet la ventilacié creuada, per tant la brisa de mar procedent
ownlight e . . . ) . L
PY Downlight ——— - Casa Erco Q_m la cara sud pot recorrer tot I'edifici. ._.mm finestres, son abatibles, fixes o corredisses segons la seua ubicacié per tal
: d'adaptarse a les necessitats dels usuaris.
Ao Model Quintessence round
plic . _\|‘|_ /
o Aplic Casa Flos S et Cim 3. AIGUA. _ :\\H__\\H_
Model luxmaster RECOLLIDA D'AIGUA DE PLUJA N
_ Fluorescent Es recull I'aigua de pluja que s'ha acumulat en coberta en un deposit soterrat vora al jardi. Aquesta aigua és filtra i es
= Llum n_m, I'ascensor e ™~ Casa Flos reutilitza per al reg del mateix.
| E Um Model All light closed MINIMITZAR CONSUM D'AIGUA
Wf 1w Mitjancant I'Us de vaters de doble decarrega i aixetes amb limitador de cabal. : _
4, TRACTAMENT DE RESIDUS. 16 ol N
Recollida separativa de residus en cada planta i posterior acumulacié en un recinte de planta baixa amb comunicacié plagues termiques -
exterior. Contenedors de fraccié organica, envasos, paper, vidre i piles. ﬁl T\u \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ %ﬁ F—
II-luminacid interior e .
5. COBERTA. ] ]
S'han conformat dos zones diferenciades: una coberta transitable publica amb plots que funciona com a mirador i una
i i i i i i i i i i 8 i i i i 8 8 8 8 8 8 coberta no transitable de grava on s'ubiquen les instal-lacions; panells solars térmics i eléctrics, climatitzadors,
e ° e e e e b ° i3 caldera...
e [] e[l e [] e [] e[l e[ e []
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° 7 ° ° 7 ° ° 7 ° 7 ° ° ] / -
] I ° I
° &u m El consum de I'escola I'hem incrementat segons la ordenanga de Barcelena. Enlloc de 3 litres (CTE) , & litres.
. . o o o o . . o o o R — . N ) _ _\\\’A\J\H
° | 20, Demanda 5 litres per alumne i dia en una escola E 14722,02 kwhfany |
) ) N - - N - - 1% | O N° alumnes 150 Apliquem el 70% de cobertura 10305
] " : . C - . o B L] | = L] L] S o gl Qru Dies de I'any 365 A 15,76 numero de plaques 16|
I N I o ]
) | o el | im B B B T B B 4 ° — an Cobertura 70% Plaques de 2m2 Deposit per a la recollida d'aigua de pluja ,
- ~ . . . T . . — Tc 60 graus Superficie de la sombra d'una placa 5m2 ,
@ I @ u I @ L) i L1 - - - - - - - . Tf 13,75 graus Superficie necessaria per a la seua collocacid 80,00 m2 , , ,
Sl e ofl oo i > i 1635 O | |
BB BB BB B BB BB Ce 1 Volumen acumulador solar 50<V/A<180 AN —n——|
I M= I fl o o o o Al | O act |
: i i @ @ u L @ @ @ = - - —= | | B E D . ..hN Pe 1 qc. 1600 m.__.@o_mmﬁma entre aquests dos valors _— —
- o - - S S S e S S || — S (|- By LL] Rendiment 40% A 32
N Ombres 1 L /N
j ] N ] | ‘ Orientacié 1 =k
7 7 7 7 7 | 7 Dep6sit acumular i intercanviador




