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CUBIERTA
DETALLE B -1 /7 30 Ry A S ) e ——— =] Cl1  acabado con chapa metdllica g=émm CUBIERTA
il i C2 ladmina bituminosa armada con fieltro de vidrio de 8 mm C1 remate inferior de aluminio lacado
L 4 4 Z C3 qislante térmico de lana de vidrio g=50mm C2 losas de hormigdn armado de 80x40 cm
= Fi C4 tablero de madera tipo Kerto de 30 mm C3 suporte regulable de pvc
° } uf, C5 cabios de madera de abeto de 70 mm de ancho C4  Idmina geotextil
y altura variable
Cé enfrevigado de madera de 12x20 cm C5  poliestireno extruido g= 50mm
cn C7 viga de madera de 24x 58 cm ¢ lamina impermeable

C8 junta de neopreno que amortigua el movimiento C7  hormigon de pendientes

C9  canelén de chapa metdlica C8 acabado con xapa metdlica de g= émm

C10 remate inferior de aluminio lacado C?  plafon de madera de g=3 cm

T = — — / C11 pieza estructural en forma de T embebida en la viga y anclada C10 poliestireno exirvido de g= 50 mm
T en el muro C11 ldminaimpermeable
= — | FACHADA

C12 hormigdn de pendientes pd=1%
F1  piedra caliza blanca e: 3cm

E6 El |E2 |E3 E4 E7 \ / C13 losa maciza de hormigdn armado in situ
\ F2  cdmara de aire e: 9 cm

F3  estructura portante de aluminio Masa, sistema GR-TR

F4  adislamiento térmico de poliuretano proyectado, e: 3cm FACHADA

\/ : F5 rebocoe=1cm

F1 perfil de IPN de subjecion

0 F dd 114 .
W / g / 6 pareddegeroe em F2  perfil en L de subjeccid, donde se anclan las lamas de madera

T

Z%A_L,\\ ][ 77 Z Z ‘ £s F7  barandilla de cristal de 30 cm de altura, sellado de los vidrios. F3  carpinteria oscilobatiente de aluminio lacado gris anfracita
V., T | ‘ l O €2 ESPECIFICACIONES F4  vierteaguas metdlico en forma de u
- i E10 E1 pavimento porceldnico de 1,20m x 0,70m F5  carpinteria corredera de 1,5x2,2cm
E E2 mortero de formacién de pendientes F6  barandilla de cristal de 100 cm de altura, sellado de los vidrios
FT1 F13 FT2 FT4 FT5 [Ud - E3 losa maciza de hormigdn in situ F7  piedra caliza blanca e: 3cm
E4 pilar metdlico de @ 40 cm F8  cdmara de aire e: 9 cm
[04 E5 banco de hormigdn revestido con listones de madera F?  estructura portante de aluminio Masa, sistema GR-TR
 El4 E15 E6 placaen forma de u de soporte inferior al banco, F10 aislamiento térmico de poliuretano proyectado, e: 3cm
anclada a la solera de hormigon
E7  carpinteria de aluminio de 2,30x 1,10 m FALSO TECHO

E8 pasarela metdlica de Tm de ancho

FT1 listones de madera

E9 subestructura de la pasarela con ipn de 100mm

FT2 falso fecho contfinuo de yeso laminado, acabado y pintado

tabiques de pladur, 10 mm de espesor

FT3 fluorescente de @ 3 cm

E11 poliestireno extruido de 3 cm de grosor

FT4 conducto de impulsién de aire de s=

cajones de madera laminada de 0.7x0.35 m

FT5 conducto de extraccidon de aire de s=

banco de madera laminada, de 45 cm de altura

E14 ventana corredera de 1.40x2.40 m con cdmara de aire PAVIMENTO
E15 Vvidrio fijode 1,25x2,25 m

P1  pavimento de madera de teka
FALSO TECHO P2  rastreles cada 35 cm
FT1 listones de madera
//ﬁ FT2 falso techo continuo de yeso laminado, acabado y pinfado
P4  mortero de formacion de pendientes
FT3 fluorescente de @ 3 cm
FT4 conducto de impulsién de aire de s= PS5  parquet machembrado de madera de pino

FT5 conducto de extraccién de aire de s= Pé rastreles de madera cada 60 cm

P3  Idminaimpermeable
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