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) ) ) ) J —J F1 perfil de subjecion de base rectangular de madera ; - B!
F2
F2  tablones machiembrados de madera tratada de 20 mm V
F3  montantes verticales de madera de 30 mm de base A \\/// 1
F4  puerta basculante de madera fratada, que puede utilizarse F1 | |

como zona de porche
F5  vigas de madera laminada de 20x20 cm

Fé6  apertura que facilita una ventilacion cruzada y renovacion de aire

F7  correas de madera laminada de 10 x 20 cm

Fo @7 :
F8  cubierta de chapa metdlica L= : = e -

F?  pilar de madera laminada impregnada de 20x20 cm

m

F10 caballetes de madera regulables con tablon de madera F4

Ci1 cimentacién por pilotes

Ci2 viga de madera que ancla la fachada

Ci 3 sustrato de arena de playa

F8 F7
‘ PLANTA HANGAR E-1:50
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ALZADO MARITIMO DE LOS HANGARES - TALLER E-1:150
CUBIERTA
Cl - _
DETALLE RESTAURANTE - ESCc1/ 20 oo cs C3 C2 C1 acabado con chapa metdllica g=6mm
Cé C5 C2 Idmina hypalon de grosor de 8 mm
cg C7 E8 E9
C3 dislante térmico de lana de vidrio g=50mm
C4  tablero de madera tipo Kerto de 30 mm
C5 cabios de madera de abeto de 70 mm de ancho
y altura variable
— - — I Cé6 viga de madera de 200 mm
C7 junta de neopreno que amortigua el movimiento
/ / C8 caneldn de chapa metdlica
ey C9 remate inferior de aluminio lacado
: .
= Sp3 ESTRUCTURA
- El viga de madera impregnada en caldera de presion
Sp2 Spl E2  tablero autoportante de madera - tipo Kerto de 6 cm
- E3  ldmina bituminosa de 8 mm
] E4  aislante térmico de lana de vidrio, 100 mm
F10 ES  tablero de fibras
F11 - E6 tablones machiembrados de madera de pino
S - E7  encepado de hormigon resistente al ambiente lll-c
—
- E8  entrevigado madera laminada que actia de brise-soleil
E?  pilar de madera de @20 cm tratada al autoclave
] E10 pletina metdlica galvanizada y pintada contra la corrosion
F] M )
: - DETALLE AXONOMETRICO FACHADA FACHADA
F2 § F1  perfil de subjecidén de base rectangular de madera
k Sl
F3 § ] ] S — - F2  tablones machiembrados de madera fratada de 20 mm
F4 § F12 S F3  montantes verticales de madera de 30 mm de base
| E6 T —
N —_—
F5 § ES E4 F4  cdmara de aire
7 E3 I .
Fé § - - E2 F5  poliestireno extruido de 30 mm de grosor
F7 i F6  subestructura de acero galvanizado de 46x36x0,6 mm
\
i F7  plafones de yeso laminado tipo Pladur
§
F8 | F8  vierteaguas metdlico de g=5 mm
N
| — = F18 F9  carpinteria de aluminio lacado de dos hojas, pivotante
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SN NN NSNS NSNS NSNS N NSNS NS NANS NSNS NS NS NS NS N VANV RV IRVIRY NN NS NS NN NS NS NS =t — F10 carpinteria de aluminio lacado, con rofura del puente
térmico
) BB El F11  vidrio dislante de 6+8+4 mm
: B — — % E7 F12 b.orgndillo de cristal de IQO cm de altura, selladg de los
I = - = - vidrios. Anclada con pletina y tacos de expansion
e 5 E10 ESPECIFICACIONES
E7
SP 1 rachola de valéncia 40x60
SP 2 puerta de 45 mm con tablero de DM chapada HPL

SP 3 paneles fonoabsorbenes de madera machembrada
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