PAORTICO 1 - EDIFICIO CLUB

Va=28.50

V= 40.37 Va=30.97
Diagrama EsfuerzosCortantes Diagrama EsfuerzosCortantes
Resumen valores mds representativos Resumen valores mds representativos
Ma= 40.41 Ma= 32.82
Mq= 4515 M= 16.09
Ms= 60.59
M= 14.77

Ma=28.39

Diagrama Momentos Flectores Diagrama Momentos Flectores

fa= L/500 = 5 mm fas= L/500 = 16 mm fas= /500 = 2 mm fag= L/500 = 12 mm fag= L/500 = 12 mm

Ma=17.59

fas= L/500 = 12 mm

Vo= 34.51

M= 34.82

Ma=17

fas= L/500 = 12 mm

Ma=34.04

Ma=17.12

fas= L/500 = 12 mm

Va=34.18 Va=34.25

Ma=34.32

Ma=17.1

fas= L/500 = 12 mm

Va=34.23

Ma=34.3

Va=34.24

Ma=17.1

fas= L/500 = 12 mm

Ma=34.31

Ma=17.1

fas= L/500 = 12 mm

Va=34.24

Mqe=34.3

Me=17.1

fas= L/500 = 12 mm

Va=34.24

Va=34.23

Ma=34.31

Ma=17.1

fas = L/500 = 12 mm

Ma=34.88

Va=34.26

Va=34.15

Ma=34.81

Ma=17.07

fas= L/500 = 12 mm

Me=17.1

fas= L/500 = 12 mm

Va=34.55

Ma=33.67

Ma= 16.66

fas = L/500 = 12 mm

Ma=35.68

Detalle del encuentro de la viga de madera laminada vy el pilar metdlico - esc 1/20

fmax=0.83 mm

fmax=0.26 mm fmax=10.75 mm fmax=0.01 mm

Eldstica del Pértico

Eldstica del Portico

PORTICO 2 - DOBLE ESPACIO

fmax=1.20 mm
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fmax=1.13 mm

fmax=1.14 mm

fna =1

14 mm
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fmax=1.14 mm

fmax=1.14 mm

fmax=1.14 mm

B e e ——

fmax=1.14 mm

e e ——— e -

fmax=1.14 mm

Diagrama EsfuerzosCortantes
Resumen valores mas representativos

Me=2.71

T

Ma=21.75

Diagrama Momentos Flectores

fae= L/500 = 3 mm

faa= L/300 = 46,3mm

/vm:/moo =83mm

fmax=7,08mm

fmax=0.06 mm

fmex = 25,52mm

Elastica del Portico

PORTICO 3 - ESCUELA

Va=15.37

Diagrama EsfuerzosCortantes
Resumen valores mds representativos

Ma=13.73

Diagrama Momentos Flectores

faa= L/500 = 12 mm

Va=15.90

M= 16.02

fas = L/500 = 12 mm

Va=16.10

Ma=16.80

faa= L/500 = 12 mm

Va=16.13

Ma=16.99

faa= L/500 = 12 mm

Va=15.92

Ma=15.90

fae= L/500 = 12 mm

Va=15.96

Ma=16.12

faa= L/500 = 12 mm

Va=15.97

M= 15.65

Ma=1

fae=L/500 = 12 mm

Va=16.

25

6.8

fae= L/500 = 12 mm

Ma= 14.44

fmax = 2.84 mm

Elastica del Portico

fmax=2.40 mm

fax = 2.62 mm

fmax=2.31 mm

faa= L/500 = 12 mm

fmax = 2.47 mm

fas=L/500 = 12 mm

fmax = 2.46 mm

fas= L/500 = 12 mm

fmax=2.46 mm

fas=L/500 = 12 mm

fmax = 2.64 mm

fas= L/500 = 12 mm

fmax = 2.93 mm

fax = 2.55 mm

frnax = 2.57 mm

fmax = 2.56 mm

Diagrama EsfuerzosCortantes
Resumen valores mads representativos

Ma=34.6
Ms=11.05

Na=8.57

Ma=22.6

No=2
Diagrama Momentos Flectores

faa= L/500 = 4 mm faa= L/500 = 10 mm fas= L/500 = 2.4 mm

fmac=0.07 mm fmax= 0.9 mm fmax=0.14 mm

Eldstica del Portico

ESCUELA DE VELA Y CLUB

PFC - ABRIL 2010

15
Diagrama Momentos Flectores

Diagrama EsfuerzosCortantes
Resumen valores mds representativos

faa= L/500 = 12 mm

faa= L/500 = 12 mm

fae= L/500 = 12 mm

faa= L/500 = 12 mm

fae=L/500 = 12 mm

fae= L/500 = 12 mm

No=8.5]

No=4.2]

faa= L/500 = 12 mm

fax = 8.74 mm

Eldstica del Portico

F.BIURRUN

fmax = 2.89 mm

A.CASALS

fmax=4.19 mm

—

fmax= 3.84 mm

J.BLASCO

fmax=4.19 mm

J.VENDRELL

fmax = 8.74 mm

fmax = 2.83 mm

fmax=1.13 mm

Detalle de unién en la pérgola-restaurante

fmax=1.16 mm

Correas de madera laminada
seccion 12x20cm
Escuadra metdlica que permite
unir las correas a la viga.
fmax=1.08mm

Pilar metdlico de @40 cm

Viga de madera laminada
Seccidén 24cm y altura variable
de 58 cm a 20 cm

Pletina metdlica en forma
de T, soldada al pilar y unida
a la viga mediante pasadores

Detalle del anclaje del pilar metdlico- esc 1/20

Detalle pilar metdlico- esc 1/20

esc 1/10

1 -Encepado de hormigdn del tipo Il ¢
(2 -Pilar de madera de @20 cm tratado
al autoclave.

'3 -Pletina metdlica galvanizada y pintada
contra la corrosién.

(4 - Pernos de anclaje
/\\ N4 . .
9/~ Pasador de union de la articulacion

Pilar metdlico

Tapajuntas metalico

Material eldstico

Relleno de hormigdn

Lamina impermeable

Placa de soporte
del anclaje

Calzos de apoyo
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Pilar metdlico
Grosor>10mm

Placa soporte
anclaje

Grosor>12mm

///"‘\\\ Tuerca y contratuerca
// AN pera nivelar diferentes
/ N alturas

Espacio para mortero
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Rigidizador

& & Soldadura

Sobreeje @80

Perno de anclaje

h>150mm

CALCULO DE LA CIMENTACION

ENCEPADO AL TRESBOLILLO (caso del muro)

Portico 1 - Axilmayor: | N=234,56T

Entramos en tablas de la "NTE de pilotes"
e n°pilotes2---->@30cm

e lado pilar30| S | @ 45cm
{ {
60 < — +75+ — ~150
CantoH Lado A i
70
Ancho B

NAUTICO EN TALAMANCA, IBIZA

ADRIANA RIBAS

ENCEPADO DEL GRUPO DE DOS PILOTES

Pdrtico 1 - Axil mayor :  pértico principalN=78,71T

portico secundario N=76,84 T

Entramos en tablas de la "NTE de pilotes"
e n°pilotes2---->@ 45cm

80cm
e lado pilar40| S | @ 45cm
{ {
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PORTICOS Y DETALLES

PREDIMENSIONADO WINEVA

detalle armadura del encepado- esc 1/20
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ESTRUCTURA

ESCALA 1 / 20




