JUSTIFICACIO SISTEMA ESTRUCTURAL

Fonamentacio,

CRITERIS PER A LACONDICIONAMENT | ELS SERVEIS DE LEDIFICL. La parcel'la es troba en un mell, que compta amb la primera obra a finals del segle XVIIl i la mes recent a finals del segle passat. El contingut del moll és primordialment terra compactada, amb un perimetre de murs de pedra de 3.85 m d'ample, que
asseguren |'estabilitat del mateix. recobrin-ho existeix una fina capa de formigd de 45 cm de gruix, que amb el temps s'ha anat esquerdant, per aixd es proposa la renovacio d'aquesta llosa adeqiant-la als requeriments del projecte.
Es per tot aixd que l'estructura dels fonaments es proposa amb pilons que aniran a buscar el sdl ferm a -8.00 m per sota el nivell del mar. d'aquesta m'anera s'assegura que en un eventual desmoronament del moll o intervencié posterior, ledifici es continui

aguantant ell sol.

CLIMA;

Degut als requeriments del programa, només tenen necessitat d'esser climatitzades unes parts determinades
de |'edifici. Aixi, en planta primera trobem totes les estances aillades segons els requeriments del CTE. D'alire
banda, en planta baixa, només es froben aillades la peixateria i el restaurant, quedant la resta d'estances
fora de calcul. De totes maneres sha preferit dotar d'una capa d'aillament de poliestiré exiruit o aquestes
zones, doncs si bé es troben permanentment obertes i per tant ventilades, si que poden ser sotmeses als
efectes de l'insolacié.

En les estances climatitzades doncs, es preveu la instal-lacié desceniralitzades de 4 unitats de fred / calor,
que distribueixen a traves d'splits la renovacié d'aire. LA maquinarig, s'instal*lara en la mateixa planta, en
espais determinats, que comptaran amb ventilacié permanent a través de la fagana i aillament acdstic amb
cambra d'aire a totes les parets per a evitar molesties sonores.

Estructura portant

generalitats,
Es planteja una estructura per als 4 volums que formen el gruix del programa i una altre d'independent que és la que suporta les passarelles. aquestes a la vegada tenen una alire estructura independent que autonomament s'encarrega del suport de les
paradetes.
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Per a l'estructura es planteja per a l'edifici principal un sistema de portics metdl-lics separats entre si 3.60 m, compostos per bigues en gelosia formada per 2xUPN 70 per als nervis i per a les barres principals UPN 140 soldades també en forma de tub pera la
coberta, i perfils IPN per a la planta pis. En el cas que shan de cobrir 12 metres de llum, s'alleugerard un perfil IPN-500 convertintlo en cantell de 700.
Els pilars seran perfils HEB - 300 embeguts en formigé, que disposaran d'anclatges especials per fixar-hi les bigues.
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Forjats

Els forjats seran de xapa col-laborant, i les unions en els buits de les pasarel-les seran amb bigues de reforc. d'altrabanda en punts determinats es requerira |'Gs de lloses pretensades per a cobrir llums d'1 1 metres, enconcret al doble espai de la subhasta de
peix blanc

PORTIC PRINCIPAL

I O T I S S

o r ]
A I[E | } I~ BT o~ R T T e I

i

e e s 1
o f = 1 1 i

El portic principal es repeteix longitudinalment i en determinats punts aquests és el
simétric de si mateix, per al que a efectes de calcul sha considerat el mateix. Per a
cobrir el vol de fins a 6 metres s'opta per una biga en gelosia que permet
augmentar la inércia total del cantell amb molta menys massa, repartint els
esforcos a través d ela triangulacié.
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AIGUA;

Per al que fa la jassera de la planta primera, s'opta per una biga Boid formada per
un perfil IPE - 500 que un cop alleugerat dona de resultat un cantell de 700 mm
degut a la llum de 12 metres que es necessita cobrir. Es recomana massissar els
buits extrems per a millorar el funcionament de la jassera en els esforgos tallants.

Per a aquest servei sha cregut oportl descentralitzar la xama, jo que els diferents programes poden ser a la
llarga en gestionats per entitas diferents, essent dptim la instal-lacié de diferents comptadors. De totes
maneres, els trobarem tots localitzats a I'habitacié habilitada per a tal efecte. Degut a la poca necessitat
d'aigua calenta, la contribucié que no ve donada per els panells solars, ve donada per calentadors eléctics
situats als mateixos volums on es disposa el recorregut d'aigua.

Condis;

Aigua
descentralitzat

Sistermes passius: Electricitat

esquema estructura terre planta primera. escala 1/300
centralitzat

La seccié presenta una fagana ventilada formada per una . :
pell exterior de pilars de formigé i una altre de tipus e S Gas
tradicional on s'ubiquen les obertures. La pell interior :
reuneix les caracteristiques especifiques per a aguest
edifici jo que reugereix de gran ventilacié permanent en
molts punts. aixi doncs sha buscat una pell que pugui
incorporar obertures practicables o no, amb cbertures

localitzat

Clima
descentralitzat

alectricitat

. . e criteris generals per a la distribucié dels diferents serveis 1 i
permanents i a la vegada cobrir grans superticies cegues. #5811~ 3.99
Les obertures en les zones climatitzades estan disposades GAS;

per tal de generar guanys térmics que afavoreixen la '::" . 11.30 _ o
temperatura i la ventilacié optima, sense necessitar El subministrament de gas és només requerit per el restaurant i les paradetes, doncs l'aigua com sha

sistemes actius. comentat és calentada a través d el'aportacié solar i dels calentadors eléctrics, essent el gas Unicament i #3399, » 50F - 1.7
La facana vidriada del restaurant que esta orientada a destinat a cuinar. \ \ i e o N
sud, s'hi disposa una capa de xapa estirada de gran Aixi s'incorpora sota un registre practicable desde |'exterior situat al volum del restaurant, on shi troben les i

envergadura que proporciona una profeccié dptima i clous de pas de distribucié cap o les paradetes i el restaurant, tinguent cadascun dells comptadors

desapareix de la visié al prendre una distancia suficient. separats.

Degut a la poca profunditat edificable, solament
3600 Lk (52454}

w1200

18.00

Barcelona es troba situada en zona climéatica |l

CONDICIONS EXTERIORS DE CALCUL: Dimensions

21desembre 28febrer 15d'abril

Ml/im2 =13,7 =H < 15,1
kWh/m2 = 3,8 = H <4,2

T.5.1,2° amb un nivell del 99%

T.5. 2,0° amb un nivell perceptual del 97,5%

Sha considerat la direccié del vent dominant nord i
una velocitat de 3 m/s

Els graus dies anuals del prenent com a base 15° és
de 840.

Les condicions de temperatura seca i humnida per al
régim de refrigeracié i el seu nivell poerceptual és el
seglent:

s'instal-len en planta soterrani els dipdsits de reserva i
acumulacié d'aigies.

Barcilana Provindhi da Barcelana, Edpafia
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Sistemes actius:

.

-28,7%cts
-27.8%1ts
- 27,00 %c s

23,0% tona métrica 1% np
- 22,6 °c fona métrica 2,5% np
--- 22,6 "c fona métrica 5%
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RETORMN AGUA FREDA & PAMELLS
ba APORTACHS
AIGIA FREDA

Les aportacions térmiques extra que pot necessitar l'edifici 3 PANELLS
en deferminades dates i estrictament necessaries per a

espais amb condicions climatiques independents com el

centre de recerca del peix, el laboratori o ladministracio

de la confraria s'aconsegueixen a través d'un sistema i
multizona de climatitzacié descentralitzat en els diferents \

volums que formen la proposta. \
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S'ha optat per a descentralitzar el sistema degut a la gran
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IMPULSIC) AIGUA CALENT DE PANELLS
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Loscil.lacié maxima diaria de temperatura a l'estiu és

de 8,4 °C
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APORTACIO SOLAR
AIGUA CALENTA SANITARIA

3 PANELLS

dimensié longitudinal de |'edifici que crearia recorreguts
excessius si es tractés d'un sistema centralitzat.

DRI

ACUMULADCR 1.500 L

ACUMULADCR 1,500 L

L'aigua, la llum, 'ACS i l'electricitat es distribueix pel
cel-ras a partir dels espais reservats per a comptadors
interior que comunica verticalement tots els serveis desde
la planta baixa. Els locals sén registables desde |'exterior
en el cas del gas, de |'eleciricitat | desde l'interior en el cas
de l'aigua i les telecomunicacions.

La recollida d'aigua de la coberta es canalitza per la

ED 1 RESTAURANT: ED 2 SUPORT/CONFRARIA:

CONSUM ACS 3 PANELLS

360 menijars - 5 |/menjar = 1.800 |
demanda anual = 657.000 |

CONSUM ACS
242 persones - 15 |/dia = 3.630 |
demanda anual = 1.324.950 |

La radiacié solar no penetra gracies al filtre solar creat per la xapa estirada i al vidre anti-infrarojos per reduir els guanys
térmics. S'obren les obertures inferiors per tal d'expulsar per convexié l'aire calent, permetent l'entrada d'aire fresc. En
planta baixa la permanent ventilacié fa només necessaria la creacié d'ombra per a assegurar el comfort

APORTACIO
MGUA FREDA,

esquema estructura coberta. escala 1/300

fagana fins a un diposit de recuperacié d'aigies pluvials,
destinada al reg de la coberta ajardinada, situat al
soferrani.

Les aiglies grises es reciclen per al subministrament
d'aigua de les descarregues del WC.
La coberta esta protegida de la radiacié solar directa

CONSUM ENERGIA

Da - At(60°-12,91°) - 0,001163 Kwh/°c:Kg = De
De = 657.000 | - 47,09° - 0,001163 Kwh/°c:Kg

= 35.981,09 Kwh/any

CONTRIBUCIO MINIMA 70%

35.981,09 Kwh/any - 0,7 = 25.186,16 Kwh/any

CONSUM ENERGIA

a- At(60°-12,91°) - 0,001163 Kwh/°c-Kg = De
De = 1.324.950 | - 47,09° - 0,001163 Kwh/°c-Kg

= 72.423,09 Kwh/any

CONTRIBUCIO MINIMA 70%

72.423,09 Kwh/any - 0,7 = 50.696,16 Kwh/any

LINEA DE BLIDAT
% ACLIMULADORS

3 PANELLS

Y

-

#3.00- 360 - 3.60 - 3.60 ~ 3.60 - 3.60 -

# 360 -~ 360 - 3.60 - 3.60 - 360 - 3.60 - 3.60 - 3.60 ~ 3.60 ~ 3.60 -

43.20

= [ T T

T

360 - 360 - 360 - 3.60 - 3.60 ~ 3.60 ~ 3.60 ~ 3.60 - 3.60 ~ 3.60 - 3.60 - 3.60

360 ~ 3.60 -~ 3.60 ~ 3.67 ~ 353 - 3.60 - 360 - 3.60 - 3.60 - 3.60 ~3.00~

39.00

mitjangant una coberta ajardinada. A la coberta es situen
també les plagues solars destinades a l'aportacié
d'energia per aigua sanitdria.

RETORN AIGUA FREDA

SIMBOLOGIA
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tla VALVULA REDUCTORA DE PRESSIO

RADIACIO ANUAL
radiacié didria mitja anuval = 4,0 Kwh/any m?
RADIACIO ANUAL = 1.460 Kwh/any m?

RADIACIO ANUAL
radiacié didria mitja anual = 4,0 Kwh/any m?2
RADIACIO ANUAL = 1.460 Kwh/any m?

IMPLLSIC AIGLUA CALEMTA,

A la coberta, es situen també les ploques fotovoltdiques
per requeriments del CTE HE-5 que aporten energia a la
companyia, per a minimitzar el cost eléctric, tant
important en un viver d'empreses.

Jl COLLECTOR COLLECTOR Il

SUPERFICIE REFLEXANT

SUPERFICIE DE CAPTACIO
50.696,16 Kwh/any / 1.460 Kwh/any m? =
= 37,73 m2

SUPERFICIE DE CAPTACIO
25.186,16 Kwh/any / 1.460 Kwh/any m? =
=17,25 m?

Cdrregues horitzontals e

es proposen tres densitats diferents l"IDI"d_DEST

per a lo xapa estirado situada a la
pell exterior. Aquestes densitats
variables donen la proteccié solar

? PLAQUES 2 m? 19 PLAQUES 2 m?

IMPLILSIC) AIGLIA
CALEMTA

PREDIMENSIONAT VOLUM ACUMULACIO
necessaria en les fq;unes més SUp. Cﬂp‘fﬂﬂ.lé -850 = 92001 = Vp sup. CUPfUCié -50=1.9001 = VP

expgsudes a la accié directa del : - sup. CUPTGC]& - 180 = 3.240 | = Vg sup. EﬂprCié 180 = 6.840 | = Vg AP‘DRTAC'O SOLAR

sol CONTRIBUCIO FOTOVOLTAICA

volum d'acumulador entre aquests valors volum d'acumulador entre aquests valors

PREDIMENSIONAT VOLUM ACUMULACIO

en els resultats de les deformacions, s'observa com les maximes es
Nom i |2 produeixen en les barres 17 a 20, essent de 5 mm. Aixi doncs jo que
Combinada -1 1 1 aquesta deformacié es troba en el voladiu de é m, es troba per sota
AT 15 15 del 1/500 requerit per defecte, rebaixable fins a 1/200 en el cas de
voladius no practicables

2 ACUMULADORS 1.500 L GENERALITATS

DIMENSIONS: DIMENSIONS:

@ 1.360 mm @ 1.360 mm

h = 1.850 mm h = 1.850 mm

pes = 375 + 1.500 Kg pes = 375 + 1.500 Kg

3 ACUMULADORS 1.500 L

Carregues horitzontals d

superficie total construida 5532 m?

El sol penetra a través d'un filtre solar a facana sud-est, calentant aixi l'aire interior. Entra per les obertures practicables superiors
de facana, fent aixi, que l'aire fred surti per les obertures creades a la coberta que per convexié ventila com una xemeneia. Les
obertures de la facana queden tancades per evitar la pérdua térmica.
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Moments | Tallants | Desplacaments / Beaccions i Axials ] Flabcasl Tensions |

DEES{;ACEHEHTS REACCIONS 2112012 2 112012 2.1120.12 -1120.12

mm mEad ; 1 I ( - 5 B E ) E mhe R = = = = = : : . . . . -
.338 L9561

P=Cx(AxS+ B)
P=1.1x(0,004488 x 5532 m? -7,81) = 19.93 kWp
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IMPERMEABILITZACIO DE LA COBERTA

2-1L120.12 2-1120.12 2-1L120.12 -L120.12
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per a la impermeabilitzacié de la coberta s'optara per tres sistemes diferents en funcié de ['Us.
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-zona transitable:
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Es resol amb una coberta plana invertida transitable tipus intemper seguint els pendents establerts amb llosa filtron”
color gris, que ofereix una superficie plana i resistent .
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IPE - 500 (700) IPN-270

El sistema estd compost per 3 elements que es col-loquen en sec sobre el forjat previament regularitzat.:
amib allsugeramants heengonals

- llosa “filtron": paviment aillant | de drenatge
- membrana impermeabilitzant formada per una capa "rhenogel GC"
- capa separadora geotextil de feltre sintétic "feltemper 300p"

[N

- zona no transitable:

es resol amb una coberta vegetal seguint el sistema intemper:
- morter de regularitzacié

- capa de feltre intemper-300

- membrana d'impermeabilitzacié Rhenol CG

- llosa Filtron

- substrat ecoldgic saturat d'humitat 8cm

- plantes especials autdctones 16 u/m2

Moments

planta coberta escala 1/500
s'observa la col-locacié de les plaques solars seguint la trajectoria marcada per el dibuix de coberta, que ve donat per el marcatge dels graus de l'ortocentre del triangle de Montjuic. eventualment, si per causes
de demanda d'instal-lacions es necessités ocupar la coberta, seria en els espais intermitjos on es pedria instal-lar maquinaria.

planta +1 plonta cobert

- cArregues parmanents:
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- cirregues permanents:

pes propi forjot 210 Kg/fm2
pes propi poviment 80 Kg/m2
pes propi tabiquero 100 Kg/m2

8 +5)
| terrozzo

EVACUACIO D'AIGUES PLUVIALS Segons norma HS-5 pes propi coberia

sisterna filtron
suport coberta

210 Kg/m2
180 Kg/m2

(18 + 5}

ESQUEMA REUTILITZACIO D'AIGUES PLUVIALS
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barcelona es trova a la isoyeta 50, de la zona @
intensitat pluviométrica de barcelona: 155mm/h
factor de correccié: 1.55

iE: a0y FP 390 Kg/m?2

RECOLLIDA AIGUES PLUVIALS

- sobredrregues d'is: 300 Kgéim2 | comercial )

- sabredrregues:
us [ manteniment | 100 Kg/m2
neu 40 Kg/mZ2
vent 50 Kg/m2

[ Total 690 Ka/m2 |

superficie coberta: 4885 m2
superficie de coberta de calcul: 4885 m2 x 1.55 = 7571.5 m2

Total Kg/m2
— ESQUEMA REUTILITZACIO | Total 580 Kg/m2 |
tamany dels canalons | DAIGUES PLUVIALS
pendent 1% |
ample 250mm ;

» 1 4 . g 4 |
maxim en coberta en projeccié horitzontal 150 m2 |
|

|

estat de carregues

topefci vol senida 4885 m2 | F e - 7, AL G R
superficie real servida 4885 m2 / 51 = 95.7 m2 - . Bt B dan. B A £ e

drwa ribyigleo 3480
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XARXA AIGUA EM CAS
D'ABSENCIA DE PLUJA
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* PREUMATIC

tamany baixants 160 mm

planta desgués de coberta escala 1/500

HC?HCGIS SIMPLES || : ) Ill-L
!

per raons constructives es situaran 54 baixants per tal d'adaptarse a la — :
¢ 12 a Z0 cm I'I.

geometria de la coberta.

1 suP. A1

El¥ DE PILAR \

| DIPOSIT 1 DIPOSIT 2 DIPOSIT 3
A REG PER DIFUSORS ; 5 - D -

BAIXANTS PLUVILAS 0.18Epl Fletxes maximes

Els baixants pluvials es disposen a través del recobriment de fogana. LA
aquests estan formats per caixes de formigé prefabricat que permet o
bé recobrir el pilar o bé recobrir instal-lacions com la baixada . P
d'aigles pluvials. 1 Iyl THINLARES 'Y ' , — 1|

CERCOLS SIMPLES [-
|_| 4 12 o 20 cm

0,125 8l

1 AZ

e |
T

0.375 p*

Combinada -2

300

330
e I

ﬁ:ﬂw'ﬂﬂﬂ'ﬁ

400 ' | 0,30
300+ i 1, 0,80

S50 ? 0 0.B5

400 il 2,20 0,80

(*): ENCEPADD ESPECIAL DE CANTO 0,80 mls.
{**): LA SEPARACION MINIMA ENTRE BARRAS SERA EL MAXIMO DE LOS SIGUIENTES WALORES:
g maxima {25 em); 1,25 Tomofieo méximo del éride, 2 cm segln instruccidn de la EHE.

0,230 pl*

PROTECCIO CONTRAINCENDIS. célcul de moments i tallants de la biga de planta primera

; Combinada -1
Recorreguts d'evacuacié no superiors de 25m des de qualsevol origen o

d'evacuacié i no superiors a 50 m si hi ha més d'una sortida per ~=2 - J - >~ . . 3 -

planta. _ B Ml . 'T | 0-0 80580808 o | o | | |
B8 88 8 B B &8 B —BAE—I j . ; A, A | A 15 E! pf}l"tlc pnn::;lpul es repeteix Icngﬁudmulmen’r‘l en d:a’rerrnlnujrs punts uque?ts és el
o ' I 3 simétric de si mateix, per al que a efecfes de calcul s'ha considerat el mateix. Per a
cobrir el vol de fins a 6 metres s'opta per una biga en gelosia que permet
augmentar |a in&rcia total del cantell amb molta menys massa, repartint els
estorgos a través d ela triangulacié.

PORTIC PRINCIPAL

El Dimensionat de les sortides es projectara en funcié de la ocupacié
dels espais, amb obertura de portes en direccié al sentit d'evacuacié i
senyalitzant les sortides. ( portes = 80 cm, passadissos = 1 m)

B8 8§ 80 @ 8§ B B B
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Extintors tipus 21A-113B col.locats a una distdncia major als 15m
desde qualsevol punt d'evacuacis.
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Per al que fa la jassera de la planta primera, s'opta per una biga Boid formada per
un perfil IPE - 500 que un cop alleugerat dona de resultat un cantell de 700 mm
degut a la llum de 12 metres que es necessita cobrir. Es recomana massissar els
buits extrems per a millorar el funcionament de la jassera.

§.0 8 9.0 80895819

Enllumenat d'emergéncia en tots els recorreguts de 1 lux a nivell del
terra i de 5 lux on es disposin els equips eléctrics | de proteccié.

Secotritzacié i resisténcia. Segons normativa L'edifici i els seus
departaments es classifiquen com a edifici d'0s piblic, administratiu i
d'aparcament. Tots els elements separadors dels diferents sectors
d'incendi cumplirdn amb la resisténcia i l'estabilitat exigida a la
normativa

el | Requeriments pintura per a elements metal-lics exposats a les accions del mar:

FOS5A
ASCENSOR

-molt resistent a l'aigua

-molt resistent als raigs ultravioletes

-molt resistent a la sal

-molt resistent als elements acids de neteja
-molt resistent al fregament
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estructura de portics principals
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estructura de la passarel-la

PLANTA FONAMENTS escala 1/500

5 it . gt . i i i . ’
A la planta fonaments hi trobem els diposits d'sprinklers, el de recollida d'aigies pluvials, i el d'aigies grises. es calcula un volum aproximat de: —

-sprinklers 33,6 m? =
FORMIGS DE

-aigles grises 50,0 m?
NETEJA

-aigies pluvials 50,0 m3
A 2 PILONS DE TERRA

-Xapar el metall electroliticament amb zinc (galvanitzar) a foc o amb pistola
- Pintar amb pintura a base de zinc
- Pintar amb pintura a base de resines epoxidiques o de poliuretd

També hi trobem un diposit de combustible de l'estacié de repostatge, ja preexistent.




