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COBERTA
Coberta convencional ventilada, transitable(Pb) i no transitable (P1), amb acabat de peces de fusta biosintética

col
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C 04
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Forjat format per panells de fusta contralaminada, g=20cm, tipus KLH o similar.

Aillament acustic format per doble placa de panells rigids de llana de roca d'alta densitat, g=10cm.
Enllistonat de fusta de pi, amb llistons de 10xbem.

Panell de DM hidrofug de 120x240cm, g=2cm.

Capa separadora de feltre geolextil antiabrasio.

Aillament térmic amb doble placa rigida de poliestiré extruit XPS, g=4--4, 8cm.

Membrana impermeable de butil.

Enllistonat de fusta de pi, amb llistons de 10x5¢cm, per a formacio de pendents.

Paviment exterior a base de llistons de fusta FSC.

Xapa de remat amb formaci¢ de goteré d'alumini anoditzat pintal.

Canald lineal de recollida d'aigties, tipus ACO SELF 200, de la casa ACO DRAIN.

Reixeta lineal de recollida d'aigtes, d'acer de fundicio.

Aillament termic a base d'escuma de poliureta projectada.

Membrana impermeable de butil, protegida contra arrels.

Lamina de noduls de polipropile d'alta densitat per a drenalge d'aigties del terreny.

Capa separadora de felire geotextil.

Capa de proteccio, sub-base, formada per capa de sorra de g=3cm.

Capa de proteccio, substrat, formada per capa de terra vegetal, g=10-20cm.

Plantacié amb plantes de la zona.

Perfil metal-lic en L, fixat a la jassera, col-locat cada 65¢m, per a suport de la base del canalo.

Base de canald formada per taulell d'aglomerat hidrofug (g=15mm) de 15¢cm amplada, fixat a perfil metal-lic.
Rastrells per a formacio de pendents del canalo.

Taulells de remat d'aglomerat hidrofug, g=15mm.

Aillament termic d'escuma de poliureta projectada, g=5cm.

Lamina separadora antiabrasio de felire geotextil.

Remat inferior i superior de canalé amb planxa de zenc, acabat color gris natual.

Lames pérgola per a proteccio solar de fusta laminada encolada GL36h, de 10x45¢m. Tractament per exterior.
Gargoles de fusla.

Solatube.
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FAGANA

Fagana sud amb mur cortina i proteccid solar de lames horitzontals de fusta laminada tractada per I'exterior. Fagana nord, mur

estructural de formigd in situ

FO1  Premarc de fusta fixat a I'estructura.

F02  Bandade neopré

F03  Fusteria alumini tipus MX Estructural Nuage de Technal.

F04  Vidre.

F05  Aillament termic a base d'escuma de poliurela projectada.

F06  Membrana impermeable de butil reforg.

FO7  Perfil metal-lic en L de 200x200x10mm, fixal mecanicament als muntants per a fixacio de les lames.

F08  Lames horilzontals per a proteccio solar de fusta laminada encolada GL36h, de 6x20cm, 8x20cm i 10x20cm.
Tractament per a exterior.

F09  Muntants metal-lics, formats per perfil tubular de 100x50mm, pintats amb pintura antioxidant i antihumitat.

F10  Barana.

F11  Xapa de remat d'alumini anodilzal pintal.

F12  Panell de fusta contralaminada.

F13  Aillament termic amb doble placa rigida de poliestiré extruit XPS, g=4+4, 8cm.

ESTRUCTURA

Portics de fusta laminada amb tractament per l'exterior. Forjat amb panells de fusta contralaminada. Murs de formigé in situ.

Llosa de
E 01
E02
EO03
E04
E05
E06
EQ7
E08
E09

supressio en PB que resol I'empenta hidrostatica. Fonamentacié mitjangant pilotatge.
Jassera de fusta laminada encolada, tipus GL36h.

Pilar de fusta laminada encolada, tipus GL36h.

Unid estructural en corona de pilar amb jassera de fusta.

Unié metal-lica mur-pilar, mitjantcant platina d'ancoratge.

Mur de formig6 armat in situ tipus HA-25, de g=0.50m, i algada variable.

Llosa de supressio de formigd in situ tipus HA-25, g=20cm amb armat per les dues cares.
Lamina impermeable tipus Bentofix 5000 o similar.

Formigd de neleja, g=10cm.

Encepat de micropilotatge.
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TERRENY

T01  Lamina impermeable de butil.

T02  Lamina de noduls de polipropile d'alta densitat per a drenalge d'aigties del terreny.
T03  Tub semiporos per a drenalge d'aiglies del terreny, @50cm.

T04  Reblert de graves.

T05  Canal6 lineal de recollida d'aigues, tipus ACO SELF 200, de la casa ACO DRAIN.
T06  Reixeta lineal de recollida d'aigtes, d'acer de fundicio.

T07  Capa separadora de feltre geotextil.

PAVIMENT

P01  Morler de nivellacié, g=2cm.

P02  Paviment continu de terralzo de gra petit (g=4cm), sobre Ilit de sorra de 4cm.
P03  Paviment exterior a base de llistons de fusla biosintética.

P04  Paviment exterior llosa Vulcano de Breinco.

P05  Paviment de fusta biosintética interior.

P06  Llistons de suport paviment de fusta.

vista des de la terrassa mirador

— P s

&’

fimw -

b=
i‘

I

|

T

fI T
TR

|

+ 11

.. ikl
4

E RO 0 T R

[ N A O | I O B IR N

R T AR R

L e T T O O O

/

D3_3

L T e I o e B A e B B B e e e

tribunal pfc: zaida muixi_eva prats_anna ramos_sandra bestraten _margarita jover

+ 1

16

+ 1

12 de juliol de 2010 anna haro marqués l'escola del mar a badalona



