panell de fusta contralaminada
|KLH 5-5200

elements estructurals predimensionat bigues de fusta laminada estudi del portic P1 3

FORJATS | COBERTES

BIGUES DE FUSTA LAMINADA
+
PANELLS DE FUSTA CONTRALAMINADA

COBERTA coberta NO transitable

0.20

N

suport bigues de fusta laminada + panells de fusta contralaminada

biga de fusta laminada GL36h
1. ESTAT DE CARREGUES (PEL PANELL DE FUSTA CONTRALAMINAT)
Primer considerem I'estat de careques que ha de suportar el panell per deteminar la seva seccid
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PILARS DE FUSTA / PILARS METAL-LICS - - - - - encaix entre biga - — Banda aciistics L % Sobrecaregues 50 diis Gl = 1 KN/me
- - - - - i pletina - N Cargl : I (segons taula 3.1 del SE-AE del CTE)
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- - % ?2 - oilar mefallic - Els pilarmetal-lics requeriren un recobriment de proteccid contra el foc. Es TOTAL CARREGUES QUE ES TRANSMET AL PANELL DE FUSTA CONTRALAMINAT = 1,84 KN/m?
- - ;////; - - 2 UPN 500 - realitzara amb un trasdosat autoportant de la casa KNAUF model W62
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pespropi KLH 4,80 KNm® x 020 m = 0,96 KN/m?

2. ESTAT DE CARREGUES TOTAL QUE REP LA BIGA

elements estructurals _predimensionat biga de fusta _ estudi d'un portic @

(Vermell -= Traccid ; Gris -> Compressio ; Verd -> Variable)

capa impemebilitzant = . 2133k
aillament llana de oca = 0,02 KN/m? 23.00 kM

Pes Propi tarima de fusta = 0,40 KN/m?
pespropi KLH 4,80 KNm® x 020 m = 0,96 KN/m?
TOTAL Pes Propi = 1,38 K\/m?
128,51 kM
V96 K
Sobrecarregues SCdis G1 = 1 KN/m? HEER 97,03 kN
(segons taula 3.1 del SE-AE del CTE) SEe
5C deneu = 0,40 KN/m?
TOTAL SobreCarregues = 1,40 KN/m? 3270 kY 3426 ki
-51.97 kM E1.24 kN
TOTAL CARREGUES QUE ES TRANSMET A LA BIGA DE FUSTA LAMINADA = 2,78 KN/m?
6,98 kN 6,63 ki 23,79 kM
59,96 kN 3765 kN 3.49 kN
3. CARREGA PUNTUAL TOTAL QUE REP LA BIGA - Q
Camega/m2 ¥ eix-gix ¥ coef. de seguretat
278 KN/m2 480 m x 11 = 1468 KN/m
Q= 14,68 KN/m = 14,68 N/mm Axials (Envolupant (M)}
4. APROXIMACIO AL CANTELL DE LA BIGA
Calcularem la Inércia amb la llum més desfavorable sense feniren compte el pp biga per fer una aproximacid del cantell de la biga
. . Q= 14,68 N/mm
esquema tipus forjat P1 ¢ 1:1500 Lmax = 20650 mm : "'"'""" :
M= Qs = 1468 x 2085 /8 = 782,40 KNm ""---.......___ |
E= 14700 N/mm2 (GL 36 h) G
b= 240 mm
HLE B bt
F=5/384 x QL4/EIl AR bR
5/384 x QLAJEIl = L/ 300
F=1L/300
4 !!
(5/384) x 14,68 N/mm 20650 / 14700 N/mm2 x 1) = 20650 / 300 [1 = 34346428703 |mm4 | | b )
FLIFT M
3 | 1E 34 [ T
[ 1 = b/i2 h =+ 1717321435 ( W
et
h = 1197 52 mm
|cantell minim de la biga = 1,20 m | h.28 kivn 2 bram11 knim
5. CARREGA PUNTUAL TOTAL QUE REP LA BIGA INCLOENT EL SEU PP - Q
si considerem que el cantell és de 1.20
pendent 6% Camega/m? X eix-eix x coef. de sequretat RSy a R
. ) 278 KN/m# - x 480 m x 11 = 14,68 KN/m Moments (Envolupant (M)
seccio coberta fusta no transit. e 1:25
0= 14,68 KN/m + Pes Propi Biga
Pes Propi Biga = 450 KN/m? X 024 m X 1,20 m = 130 KN'm
planta estructura P1 e 1:400 = = z // Q = 1468 + 130 = 1597 KN/m
— /
6. DETERMINACIO DEL CANTELL DE LA BIGA
0= 15,97 N/mm
Lmax = 20650 mm 2
M= Qs = 1597 x 2065/8 = 851,48 KNm
E= 14700 N/mm?
b = 240 mm
h = 1200 mm_ |
| = bxh®/12 = 34560000000 mm4
| F=5/384 x 0L4/El] podem trobar la fleixa instantania
F = 7444790661 nm
1048 kN
Amb aquestes dimensions de la biga el forjat flebarna 7.44 cm
F = K def x Finst = (1+06) X 744 = 11,91 cm
‘ seria acceptable perd la total 11,91  encara segueix sent alta Ikt T~ T
— ]
F total < L /300 11,91 cm -Zem o= 6,88 no compleix
pendent 4% contraflet Tallants (Envoluparnt (M})
7 DISMINUIM LA FLETXA DONANT MES CANTELL A LA BIGA (Vermell -= Traccid ; Gris -> Compressio ; Verd -> Variable)
seccio coberta fusta transitable e 1:25 si considerem que i cantell & de 140
esquema TipUS forjat PB e 1:1500 Pes Propi Biga = 5 KN/m® x 024 m X 1,40 m = 1,68 KN/m =7 Moo
Q = 1468 + 1,68 = 16,36 KN/m
0= 16,36 N/mm
Lmax = 20650 mm 2o -3 Nfmm?2
M= QL8 = 16,36 x 2065 2 /8 = 871,95 KNm 1 -1 N2
E= 14700 N/mm?
b = 240 mm
! h= 1400 mm_ |
i ; , L0y | = bxhi/12 = 54880000000 mm4
A i i i SCCCLCOAAAAENANATAR G 16, 17 Njmm? 16+ - 16 Njmm?
s T | F=5/384 X 0L4/El] | podem trobar la fleixa instantania
s F = 4800063343 mm
j Amb aquestes dimensions de la biga el forjat flebarna 480 cm
2?’;" . 2 e =g Mfmm2 225 /i & e = M2
— pilar de fusta Ftotal =  KdefxFinst = (1+06)x 480 = 7,68 cm
i 1] lronunt e oy B pilars metal-lics
ji < ! d fencis F total < L /300 768 cm-2cm < 6,886 COMPLEIX
| I = mur 6 .cron.enmo | conileb
=i & ___ projeccio bigues de fusta laminada
- i wee jUNta estructural
= i j — forjat o - _—
= . ensions (Envolupant {
o — CODberta de fusta transitable -— 4
h ) - CODerta ajardinada pendent 4%
& < . == COberta de fusta no transitable I
- S 6 obera siardinada e 1 i - zaida muixi fa ] i s I'escola del mar a badalona
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