il-luminacié _ sanejament _ evaquacio incendis ®

1I-luminacio natural

La il-luminacio de I'escola esta pensada per tal
que majoritariament sigui natural. La seva
fagana vidriada orientada a sud, degudament
protgeida per evitar radiacié excessiva a I'estiu,
ens ofereix una bona il-luminacié natural a
I'interior. Tot i aixi, les zones que queden més
allunyades de la fagana queden mancades de
[lum natural.

Per aquest motiu, s'ha pensat en la possibilitat
d'incorporar uns lluernaris per il-luminar
naturalment aquestes zones, que incorporen un
sistema de control solar, per poder regular
I'entrada de Ilum en cada moment, en funcio de
les necessitats interiors.

[luernaris deplosun. Lluernaris d'alta eficiéncia.

Els lluernaris Deplosun controlen la llum zenital i
aconsegueix espais correctament il-luminats evitant un
excessos d'insolacio durant els mesos d'estiu

Les cupules s6n sempre de doble vidre trempat amb
camara d'aire, que ofereixen al lluernari unes millors
prestacions térmiques

Els sistemes d'obertura permeten la ventilacio a través
del lluernari, augmentant les avantatges de la claraboia
com a element de connexio a l'exterior. Els accionadors
poden ser manuals o eléctrics.

La proteccio solar. Podem disposar d'una abundant
entrada de radiacio solar en els mesos d'hivern i

- protegir-nos durant els mesos d'estiu. Existeixen

v © sistemes de lames motoritzades.

il ﬁ La superficie que s'aconsegueix il-luminar amb aquests
- lluernaris sera d'uns 15m2.
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1l-luminacio artificial

FIL MED. LAMP

Estructura individual amb reflector per eivitar zones abscures en €ls
extrems de la lluminaria. Cos d'extrusid d'alumin lacat en color gris RAL
9006. Equipada amb dos lampades fluorescents i dotades de difusor de
policarbonat opal per [lum d'ambient.

MOSTRADOR RECEPCIO

FLUORESCENT FINELAMP

Utilitzarem un tipus de lluminaria lineal paral-lela, de manera que la [lum
il-lumina el pla vertical. Col-locada majoritariament a l'interior de la zona
genera de la biblioteca.

Lampara fluorescent 58 w max

AULES DE TREBALL

il-luminacio directe i simétrica
. GIMBAL. ERCO
El diseny d'aquest projector €s funcional i d'orientaci tecnica; el capgal
giratori i orientable és facil d'ajustar. La [lum de la lampada halogena de
baix voltatge es distingeix por la seva brillantor i la seva excelent
reproduccia cromatica

SALA D'ACTES | SALA D'EXPOSICIONS

carril electrificat, permet una il-luminacio flexible amb possibilitat de direccionar-la

PIXEL PLUS. IGUZZINI

Lluminaria empotrable realitzada en alumin de fundicio a pressio i
material termoplastic. Esta formada per una capa d'alumini a la que hi ha
ancorat un carter rotatori. Aquest té una doble orientabilitat: una interior
fins @ 40 i una exterior fins a 65 amb una rotacio de 355°. El reflector,
ubicat en el cos optic esla realitzat amb alumini de molta duresa. En la
part superior de 1a Iluminaria una asla de xapa d'acer, ancorada a la capa,
aguanta la bornera de connexio a I'alimentacio. Empotrable en falsos
soslres.

LE PERROQUET PROFESSIONAL. IGUZZINI

Aparell arientable, amb adaptador per a instal-lacig en rail, destinat a I'is
de lampades al-l0genes de baix voltatge. El projector esta realitzat en
alumini fos a pressid i material termoplastic. EI dispositiu permet la
rotacio de 360° sobre I'eix vertical, mentre que la inclinacid pot ser de
190° respecte al eix vertical.

HALL

il-luminacid intensa i difosa
TRAY LUMINARIA. IGUZZINI
Lluminaria de suspensid amb pantalla difosa cilindria amb fulla de
policarbonat satinat. Estructura de metall pintat. Les dimensions
considerables i l'acabat de la pantalla permeten obtenir una difusio

. lluminosa extensa i uniforme, especialment apropiada per grans espais.
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CAFETERIA
il-luminacid directe, uniforme i intensa

DOWNLIGHT PENDULARS ZYLINDER. ERCO

La forma reduida i simple, s'integra discretament en diversos tipus

”l darquitectura. Ofereixen a més un excel-lent confort visual, Els
downlights en |a seva forma basica irradien la [lum amb distribucio

lluminosa estreta 0 ample cap a baix. S'utilitzen sobretol per a la

il-luminacio general

P,

DESCANS HALL

il-luminacio directe i uniforme

HANGAR 65. LAMP

Lluminaria de suspensid amb emissio de Ilum directe i parcialment
difosa amb [lum de descarrega. Formada per un difusor en policarbonat
setinat amb cantell interior transparent i per 1a caixa integrada en
policarbonat trans|tcid moldejat que conté els components tecnics per al
llum d'hal-logenus metal-lics. Fixacid al sostre en xapa dacer. Gable de
suspensio en acer plastificat i cable d'alimentacid transparent.

SALES DE GRUP | DESPATX0S
il-luminacid directe, intensa i uniforme

p1 escala 1:400

sala d'actes i sala d'exposicions

il-luminacio flexible i direccional adaptada a per als diferents

usos i amb sistema de regulacio de l'intensitat.

taules i zones de treball

il-luminacié uniforme i intensa sobre el pla de treball
zones de lectura i treball = e 500 a 600 Ix

cafeteria

zones d'esbarjo es contempla la possibilitat de ser utilitzat

com a espai de lectura = de 200 a 500 Ix

hall

il-luminacié general vestibul = de 250 a 400 Ix

Espais de circulacio/zones de pas = de 150 a 300 Ix

we

sanitaris = de 100 a 200 Ix

p1 escala 1:400

pB escala 1:400

LE PERROQUET PROFESSIONAL. IGUZZINI
TRAY LUMINARIA. IGUZZINI
<& DOWNLIGHT PENDULARS ZYLINDER. ERCO
<& HANGAR 65. LAMP
rn FILMED. LAMP
FLUORESCENT FINELAMP
®  GIMBAL. ERCO

®  PIXEL PLUS. IGUZZIN

sanejament

sanejament d'aigues pluvials

p1 escala 1:400

La recollida d'aigies pluvials es
conduira cap a a les zones on es
troba la vegetacio, aprofitant aixi
I'aigua de la pluja per a manteniment
d'aquestes. Aixi doncs, s'evita que
I'aigua, causant de moltes patologies,
circuli per I'interior de I'edifici.

Com un element natural més, I'edifici
no interfereix en el cicle de I'aigua.
La recollida es realitzara a través de
canals en coberta, i en el punts on la
vegetacio no es trobi al mateix nivell
que el canal, es disposara d'unes
pérgoles que evacuaran l'aigua sense
que aquesta esquitxi als paraments
verticals de I'edifici.

detall de canal + gargola
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evacuacio contra incendis

p1 escala 1:

B ESCALES PRINCIPAL
B SALA DACTES
INSTAL-LACIONS

SECTOR INCENDIS ESCOLA

pB escala 1:400
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D> RECORREGUTS DEVAGUACIO
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