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ALUMERADO . Perfil en U de acero inoxidable
\ Patxi Mangado / Santa&Cole \
Clasificacidén de la via y seleccidédn del tipo de alumbrado ‘ ‘
El criterio principal de clasificacion de las vias es la velocidad de circulacion: | o |
B de moderada velocidad 30 < v < 60 (km/h) de velocidad del tréfico rodado / Clase de alumbrado: ME2, ME3c, ME4b, ME6 Descripcion general o . .
\ Farola sencilla de seccion triangular tnica por su forma y originalidad disenada para vestir los espacios urbanos. \
Alumbrado adicional de los pasos de peatones | Co\gmqa y brazo dispuestos a 90° de acero galvanizado en caliente y pintado de color gris. Estd formada por un |
Sera de 40 lux, y una limitacién en el deslumbramiento G2 en la direccion de circulacion de vehiculos y G3 en la direccion del peaton. La clase de alumbrado sera CE2 ya que | perfil triangular de 8.20 metros de altura en acero S-355 MC, compuesto por un fuste y un brazo de 2,0om. La \ Tira de leds
se frata de una zona residencial. | seccion del elemento es un tridngulo equildtero de 212.3 mm de lado y un espesor constante de 3.5 mm. La |
| luminaria se dispone en el interior del brazo. |
Alumbrado del parque El fuste consta de una puerta de registro de 3oox1oomm cuya base esta situada a 0.680 m de la base del fuste.
Los viales principales, tales como accesos al parque, sus paseos y glorietas, dreas de estancia y escaleras, deberdn iluminarse como las vias de tipo E con un alumbrado del } }
tipo CE1A, ya que se trata de espacios peatonales de conexion. Peso 215kg
| |
Alumbrado del aparcamiento de vehiculos al aire libre | Grupo o6ptico | Tela de poliéster reforzada con fibra de vidrio casa Ferrari
Cumplird con los requisitos fotométricos de las clases de alumbrado correspondientes a la situacion de proyecto D1-D2, con un tipo de alumbrado CE1A. | Estdformado por una caja estanca (IP55) de acero inoxidable AISI 304 en donde aloja la lampara y el reflector \
| Reflector de aluminio y difusor de vidrio templado. Imagen farola Balta de dia |
Sistemas de accionamiento del alumbrado exterior
Los sistemas de accionamiento deberan garantizar que las instalaciones de alumbrado exierior se enciendan y apaguen conprecision a las horas previstas cuando la | Caracteristicas técnicas |
luminosidad ambiente lo requiera, al objeto de ahorrar energia. | Lampara 150 HIT-CE/HST-MF |
El accionamiento de las instalaciones de alumbrado exterior podrd llevarse a cabo mediante, por ejemplo, fotocélulas, relojes astronomicos y sistemas de encendido \ Portalamparas E4o |
centralizado. | Rendimiento luminoso 84.01%
Toda instalacion de alumbrado exterior con una potencia de lamparas y equipos auxiliares superiores a 5 kW, debera incorporar un sistema de accionamiento por reloj ‘ Tasa FHS instalado 0.06% [
astronémico o sistema de encendido centralizado. | Alimentacién 230 V/50Hz \
Sistemas de regulacidédn del nivel luminoso } Fijacién
Con la finalidad de ahorrar energia, las instalagiones de alumbrado, se proyectaran con balastos electrénicos de potencia (egulable. Los sistemas de regulacion del nivel | La columna se fija mediante cubo de hormigén realizado in situ y pernos de anclaje. La Cimentacion debe prever |
luminoso deberan permitir la disminucion del flujo emitido hasta un 50% del valor en servicio normal, manteniendo la uniformidad de los niveles de iluminacion, durante las | la ranura para la conexién eléctrica. Con la columna se entregan la plantilla y los pernos de anclaje. ‘
horas con funcionamiento reducido. Se colocan cuatro pernos, los cuales tienen en su extremo una forma de gancho de 180°. Dicho gancho queda
S _ \ orientado hacia el centro de |
- | |
/ N
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proyector \ | Caracteristicas geométricas _ . |
\ \ ‘ Longitud (m) 0.5 ‘
Bega {4 M8 . - -
. . . ‘ ‘ Didmetro (mm) v ‘
| Proyectores para ldmparas fluorescentes con balasto electronico, opcionalmente con: ! : - i
- Caja de montaje | | Materiales - |
| + Estaca | ‘ Acero §;§5JR :
|+ Mordaza de fijacion \ | Limite elastico (MPa) h . k i |
‘ Balasto integrado para portalamparas E 27. ‘ | Tensidén de rotura (MPa) 400 """” = 3 # | Detalle del extremo del tablero Detalle del paVlmentO
| \ \ Material i \
| Descripcién general o o | | Hormigén HM-20 e i | Perfil de pvc
| (R:eflf(:ltgr heclt]o de fibra de vidrio reforzado con pldsico poliamida | | Resistencia caracteristica Y —— : | @ Empalme recto ch136 Perfiles Anclaje
ristal de proteccion b - - N Perfil fc206
| Junta de silicona | | Terreno i 4 i \ ﬂ% Junta ib06 5 - s —u "

_ ) o I IN——Junta ) | | - R
| Reflector hecho de puro aluminio anodizado | | Terreno Tipo Il (segin UNE-EN40-3-1) E | Fijacion pasamanos ch237 l_r T __.-""-ﬂ:;Ir"tﬁ .:E‘F‘ﬁ'ﬂ“x
| Elespacio de rotacion del reflector es de 325° | Tensién admisible Tkg/cm2 T i ami 3 . AR e 3

e — -1-] =
. Espacio giratorio del reflector alrededor del eje horizontal +70°%-30° \ k J L ‘*bE:‘ b il e G
. Nose necesitan herramientas para ajustar la posicién de operacion | 9555 : T '*aﬁf+.4
| Caja de montaje con aguijeros de fijacion de 5 mm de diametro y 60 mm de espaciado | \ - P / . | 44.3 |
| 2 entradas de cable para la conexion con agujeros de suministro de red eléctrica de hasta un didmetro maximo | - " = = - Peril b201
de 10, 5mm. 3x1,5°
| Terminales de conexion 2,5° | o aE
" Soporte de lampara E 27 | _ Y —— — — — - — — — — — — — — — — — — — — — — — —
| P P | y -~ ™~ \ Resolucién de puntos especiales
| Tipo de proteccidn P65 clase de proteccion |l \ ( \
‘ Plastico reforzado con fibras de vidrio reflector de aluminio puro anodizado cristal de seguridad ‘ empotrable C RAT E R 3 Pie anclaje doble Encuentro del pavimento con la el empotrable CRATER
Caja de montaje de diametro 90 mm con clemas de conexion de 2,5° | | espaciado
| | 5
| Proyectores con estaca o mordaza de fijacidn listos para la conexion con 5 mm de clave de conexion y clavija | | Led a porter |
| Mordaza de fijacion con abertura hasta de 50 mm = R | ' Alo largo del puente hay leds empotrables cada 3m, situados en los pies de la barandilla, que iluminan el | Perfil de remate de acero inoxidable Crater 3 5 5
Ajuste de Ia posicién y cambio de ldmpara sin herramientas ' vidrio de la barandilla creando un plano de luz.. —150— \ o ff— |
\ \ | Enlaescalera, para sefializar los cambios de nivel, cada peldario tiene un empotrable en cada extremo. | ., | Omega Chapa de acero inoxidable Tmm | I
|  Color grafito \ | |.'T Ay | Pavimento twinson . | |
‘ | i i \ | Colores disponibles: blanco puro, blanco calido (rojo, dmbar, verde, azul, (bajo demanda) I| |: : . | registrable de pvec Chapa de anclaje 2mm
. Proyectores para lamparas fluorescentes con balasto electronico _| | I‘é.h ‘ T° de color: blanco puro: 5,500-7,000K, blanco cdlido: 2,700-3,000 : L ﬁ-::' i
| 900 ldmenes clase proteccion | R | | Optica: 8°15°30°45°60° Q\:___'_'h.,;f”f | Z 0 ] \4 ‘L
.~ Ungrupo de proyeciores para el montaje fijoy portdil. ™ o7 | | Voltaje de entrada: 12VAG/ DC 100-240 VAC 50-60 Hz = | 4 )] 2] | ol AN e
Estos proyectores se han desarrollado en particular para lamparas fluorescentes con balasto integrado. La larga +; 41 | Voltaje de salida: Voliaje de salida: 350 mA |_.. | L - >
| duracion de vida y el alto rendimiento luminoso de las lamparas garantizan un funcionamiento de estos : | | Potencia: 3LEDx1W { . | <
\ proyectores extraordinariamente econémico y con poco mantenimiento. El manejo sin herramientas y las ‘ \ Material: Material: aluminio o \
| posibilidades de aplicacion versatiles los convierten en aparatos ttiles para la iluminacion de casas y jardines. \ ‘ Vida util: 50.000 horas = ‘ G
|  Estos proyectores con aislamiento de proteccion se componen de poliamida reforzada con fibras de vidrio. Estan T | | fndice de proteccién: IP67 | |
‘ destinados Unicamente para el funcionamiento con las lamparas fluorescentes indicadas. ‘ | | Alcachofa de proteccion
| No esta permitido usarlas con ldmparas incandescentes. : | = del sumidero
| Las instrucciones de uso de las luminarias contienen todos los datos técnicos. = ¥ | | | /
| |
| Apli i & |
plicacién by |
| Reflector para ldmparas fluorescentes electronicas compactas con una caja de montaje para su aplicacion - : \ | . . L A P S T R I P |
| interior o exterior. Para colocarla de forma permanente en la pared, bajo el techo o en un pilar; para plantas B Tl TEE T | | tira flexible SMD |
| reflectantes, paredes y otras superficies asi como para diversas tareas de iluminacion en el sector privado. \ | Led a porter |
| El reflectante solo puede ser utilizado con las lamparas fluorescentes mostradas. No se pueden usar con las | ) o ) ) .
ldmparas incandescentes. | Se ha hecho un estudio detallado de la iluminacidn artificial del paso peatonal. Asi como de dia la pérgola es |
‘ : ‘ el elemento generador del ambiente en este espacio publico debido a las sombras que se crean, por la noche
| Lampara ; e i.| . .1. Ry SN L | ety He '
Lampara fluorescente compacta con balasto electrénico y base de lémpara E 27 L7921 ' = E??ﬁ?“] ‘ cobra igual |mp0rlan'0|a ;lendo el elemento ggnergdgr de 1a luz. Quando la luz naturgl dgsapar(.ace', [a pérgola ‘
B T 1 crea un velo de luz, iluminando todo el espacio publico. Se creard una malla de luminarias, coincidiendo con
TC-TSE g | |
| Phillips: Master PL Electronic 15 W I ¥ [ \ | |a estructura de la pérgola. Se trata de una tira flexible SMD de leds encajada en un perfil en U de 2,30m. |
| Osram: DULUX EL LONGLIFE 15 W o e I \
; ; A g I | Medidas: rollos de 5m |
' Radium: Ralux Quick 15 W oot O R O | | : .
; Colores disponibles: blanco puro, blanco calido, Red \
‘ ™ S ‘ £ . 0
Peso 0,8 kg I | Optica: 120 [
| T Yt 'Tﬁt;:tzzh" | | Volaje trabajo: 12
| Técnica de la luz T N PR R ] | ‘ Pote§c%a:7§W |
| Elreflector tiene una distribucion de la luz de un amplio rayo rotatorio y simétrico. | | Certifiacion: CE RoHS, UL |
El foco marginal del cono de luz se suaviza, lo cual se traduce por una mayor uniformidad en la zona iluminada. J \ Informacién adicional: se puede cortar cada 3 Leds J
El angulo de medio rayo es aproximadamente de 90°.
\ / \ /
~ ~ ~ ~

evacuacién de aguas N O RM A T I V A APLICADA

BOE (Boletin oficial del Estado) ORDEN del 14 de mayo 1990 - Instruccion de carreteras 5.2-1C "Drenaje superficial”

/ /o g % ,// / //// //"//,,/ ///,/, i .
C /o gy~ = — — < 1 Cul a .
olector £y Y 75 Cigy,
pgenerat S o7 ro

Colector V.
general ., —
J: ....... = — — | qﬂ: 7 \'{ ‘ 6.00%
Arqueta Sl[ ______ - Arfueta sifdnica | /
e sew Ay
I \ \ | L_, /,///1/
Red alcantarillado 50 25 50 25 50 Red alcantarillado - S
Albafial Albanal L S~y : ¢
\Z #IL T \\/)\ v,
/ >~ - P
7 RN \> -7
Colector Colector = e AL
: reras | | £ lllrII\|||\|||||||||||||||||||||||||||| D 4
: . Mgy - 57
p - |||||||||I||I||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 7
4 “ . . | Yo/
3 i Axonometria mostrando el recorrido del agua < s
) — — . .
s 4 L] s del tablero a los canales perimetrales N -
e e
“
Colector Colector N ) )
general general PUENTE EN MOLLET DEL VALILES CONNEXION DEL CENTRO HISTORICO CON LA NUEVA
. . . e . . CENTRALIDAD DEL SECTOR DE CAN PRAT Y EL R0 BESOS
v | al / Helio PINC > SERR lix PARDO CARBO
Evacuacidén de aguas e 1 : 500 5 NORTE> tribunal / Helio PINON  Enric SERRA ~ Félix PARDO  Jordi CARBONELL

/ de
AVAAHOCA RIVERD DETALLES / ILUMINACION - AGUAS 18“19



