PORTIC AUDITORI ESTAT CARREGUES LINEALS

PORTIC CONSERVATORI

Espesorlosa = 12 cm. Hormigdn C25/30

[04m=1,356 + 1,505,

©1/3 \ =] E: 1/3
S0 HIPOTESIS SIMPLES ACTIVES: ~ /300
PP:  coberta vegetal: lamina EPDM 3mm 0'035 KN/m?2 s
poliestire extruit 3cm 0'09 KN/m2 160 B
© drenatge+terreny 10cm 2'00 KN/m2 -
© fals sostre 1'00 KN/m?2 140 o
Fleee forjat col-laborant: 2'71 KN/m?2 , -
‘ Total PP: 11'335 KN/m2 - 3'4m = 19'84 KN/m i”“‘ =35 Brmdimm
© S.US (manteniment): 5 KN/m2 - 6'6m = 33'00 KN/m § pE e s
NEU: 0'5 KN/m2 - 6'6m = 3'30 KN/m i \ .
g i : - R
i ;. \pﬁ 2 B Bt
PREDIMENSIONAT FORJAT § o oIS ) ”
XAPA COL-LABORANT D'EUROPERFIL A ) \ f S y
Model Eurocol60 o o
Gruix xapa = 1'2 mm M T ferag
1319 Lmax. = 3'6 m i . 1o peze, | e
h = 14 cm (total Ilosa) € 7 (] g 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1@ 220 211 22 23 24 mm
Q max. = 882 kg/cm?2 = 0 0
P. propi = 271 kg/cm2 = 2'71 KN/m2 S " . -
- I ) E— R i Fids mha
BIGA ALVEOLAR D'ARCELORMITTAL 1246 1432 1618 1804 | 1950 2362 2734 3108 ’
Q= PP forjat+coberta + SC Us + SC neu = 19'84 KN/m2 + 5 KN/m2 + 0'5 KN/m2 = 56'14 KN/m 220 1118 1285 1452 1619 |1786 |2120 2454 2789 3 i s
Llum = 13'6m 2.40 1001 1162 1314 1465|1616 (1919 2221 2524 e}
Formada per dos HEBASD, S355. B e R in e o h
H Segons Q, L i el perfil base, trobem les caracteristiques de la biga alveolar: 300 727 884 984 1084 1185|1388 1592 1797 613 | 2.01 | Deformacions (ELS)
H total = 613mm 320 616 794 885 975 1066|1250 1434 1619 ‘ - = Fletxa activa < L/400
R TRRTR R = 6137400
5 @ = aiomm o 3.80 576670739 617| 725 B33 943 15mm <10mm
La taula ja té en compte la limitacié de fletxa, f = L/250 = 54mm. 4.00 459 507 653 751 851 Fletxa maxima = 3'4mm, compleix.

ESTAT CI‘-\RREGUES LINEALS
(sense tenir en compte pes propi elements estructurals)

HIPOTESIS SIMPLES ACTIVES:
1- pes propi

2- sobrecarrega d'Us

3- neu

4- vent

FORJAT 5:

PP:  plaques solars
coberta plana
fals sostre

Total PP= 2'2 KN/m?2 - 6'6m =

S.US (manteniment): 1 KN/m2 - 6'6m

NEU: 0'5KN/m2 - 6'6m =
VENT: 0'8 KN/m2 - (6'6m - 4'5/2m) =

FORJAT 4:

PP:  envans
paviment (parquet)
fals sostre

Total PP= 1'8 KN/m2 - 6'6m =

S.US (administracié): 2 KN/m2 - 6'6m

VENT: 0'8 KN/m2 - (6'6m - 3'5m) =

FORJAT 3:

PP:  envans
paviment (parquet)
fals sostre

Total PP= 1'8 KN/m2 - 6'6m
S.US (biblioteca): 4 KN/m2 - 6'6m =
VENT: 0'8 KN/m2 - (6'6m - 3'5m) =

0'20 KN/m?2
1'50 KN/m2
0'50 KN/m?2
14'52 KN/m
6'60 KN/m
3'30 KN/m
11'88 KN

1'00 KN/m2

0'30 KN/m2

0'50 KN/m?2
11'88 KN/m
13'20 KN/m
18'48 KN

1'00 KN/m?

0'30 KN/m2

0'50 KN/m2
11'88 KN/m
26'40 KN/m
18'48 KN

FORJAT 2:
PP: envans
paviment (parquet)
caixa acustica: llana roca 5cm
cartro-guix 0'2cm
fals sostre
Total PP= 1'83 KN/m2 - 6'6m =
S.US (aules): 3 KN/mz2 - 6'6m =
VENT: 0'8 KN/m2 - (6'6m - 3'5m) =

FORJAT 1:
PP: envans
paviment (parquet)
caixa acustica: formig6 armat 10cm
planxes poliureta
formigo cel-lular 10cm
llana roca 5cm
cartro-guix 0'2cm
fals sostre
Total PP= 5'25 KN/m?2 - 6'6m =
S.US (aules): 3 KN/m2 - 6'6m =

1'00 KN/m2
0'30 KN/m?2
0'01 KN/m?2
0'02 KN/m?2
0'50 KN/m?2
12'08 KN/m
19'80 KN/m
18'48 KN

1'00 KN/m2
0'30 KN/m?2
2'50 KN/m?2
0'02 KN/m?2
0'90 KN/cm?2
0'01 KN/m?2
0'02 KN/m?2
0'50 KN/m?2
34'65 KN/m
19'80 KN/m

VENT: 0'8 KN/m2 - (6'6 - (3'85/2m + 3'5/2m)) = 19'40 KN

CALCUL ACCIO VENT
A= H/B = 19/10'04 = 1'9
cp =0'8

Fpl = 0'8 KN/m2 - (6'6 - ( 3'85/2 + 3'5/2) ) = 19'4 KN

Fp2 = 0'8 KN/m2 - (6'6 - 3'5) = 18'48 KN
Fp3 = 18'48 KN

Fp4 = 18'48 KN

Fp5 = 0'8 KN/m2 - (6'6 - 4'5/2) = 11'88 KN

PREDIMENSIONAT FORJATS
(per al calcul amb WINEVA)

Distancia entre portics: 6'6 m

Area tributaria pilars esquerra: 23,9 m2
Area tributaria pilars dreta: 29.4 m2

BARRA 1

Q = 8'25 KN/m2 - 6'6m - 1'1 = 59'9 KN/m
Mk = Q-L2/10 = 222'8 KN:m
Md = 222'8 KN-m - 1'6 = 356'59 KN-m = 356'59exp6

Md =024 -b-d2?-fcd =024 - 6600 - d2 -

d=116'2mm = 12cm
h=d+5=17%20cm

BARRA 3
Q = 4'83 KN/m2 -

(25/1'5) = 356'59exp6

6'6m - 1'1 = 35 KN/m?
Mk = Q-L2/10 = 130'48 KN-m

Md = 130'48 KN-m - 1'6 = 208'77 KN-m = 208'77exp6

Md =0'24 - b - d2 - fcd = 0'24 - 6600 - d2 -

(25/1'5) = 356'59exp6

d=116'2mm = 12cm
h=d+5=17 =% 20cm
BARRA 5
Q = 5'8 KN/m2 -

6'6m - 1'1 = 42'1 KN/m?
Mk = Q-L2/10 = 256'68 KN-m

Md = Mk + 1'6 = 250'69 KN-m = 250'69exp6
Md = 0'24 - b - d2 - fcd = 0'24 - 6600 - d2 - (25/1'5) = 250'69exp6
d = 97'44mm = 10cm

h=d+5=15cm

BARRA 7

Q = 3'8 KN/m2 - 6'6m - 1'1 = 27'59 KN/m?2

Mk = Q:L2/10 = 102'65 KN-m

Md = Mk - 1'6 = 16425 KN-m = 164'25exp6

Md =0'24 - b - d2 - fcd = 0'24 - 6600 - d2 - (25/1'5) = 250'69exp6
d = 78'87mm = 8cm
h=d+5=13cm = 15cm

BARRA 9

Q =3'7KN/m2:6'6m - 1'1 = 26'86 KN/m?2

Mk = Q-L2/10 = 99'95 KN:m

Md = Mk - 1'6 = 159'92 KN-m = 159'92exp6

Md =0'24 - b - d2 - fcd = 0'24 - 6600 - d2 - (25/1'5) = 250'69exp6
d = 77'83mm = 8cm
h=d+5=13cm = 15cm

COMBINACIO D'HIPOTESIS

1- pp + sc : 1'35-pp + 1'5-sc + 1'5-neu

2- pp + vent : 1'35:pp + 1'5-vent

3- pp + sc + vent : 1'35:pp + 1'35:sc + 1'35-neu + 1'35-vent
4- ELS: 1-pp + 1-sc + 1-neu

FORJAT 6

FORJAT 5

HORJAT 4

HAORJAT 3

FORJAT AUDITORI

HORJAT 2

HORJAT 1

EL TERRENY

Segons |'informe geotécnic portat a terme I'any 2003 per I'empresa CECAM, es diferencien dos terrenys al solar.

Partint de la cota de la plaga (cota 86m) i fins a la cota 83m, s'ha trobat un rebliment format per sorres i graves de color marro
clar.Aquest terreny més superficial es classifica com de tipus III.

A partir d'aquesta cota 83m el que s'ha trobat és un substrat rocallés format per calcaries grises amb Alveolines i Nummulites.
Aquest material se sol presentar en forma de grans blocs de geometria irregular i delimitats per superficies una mica corbades.
Tals superficies corresponen a plans de fractura i d'estratificacié que tot sovint han estat engrandits per la propia dissolucié de la
roca. Com a resultat de l'alteracio esmentada hi ha desenvolupades petites cavites de geometria irregular reblertes per argiles
de corrd marré clar amb fragments rocallosos. Aquest terrreny es classifica de tipus II-I.

L'informe també conclou que en cap dels punts de reconeixement s'ha detectat la preséncia de I'aigua. També estableix que els
materials d'ambos nivells son d'agressivitat débil per al formiga.

FORJAT 1
E: 1/300

FORJAT 2
E: 1/300

LA PANTALLA

Per al calcul de I'amplada de la pantalla s'ha utilitzat la norma NBE-AE-88.Capitpl IX - Empentes del terreny.
La cohesio del substrat rocalléos és de 100 a 350 kg/cm2. Al ser tan elevada es considera que el nivell on es troba aquest
substrat no empeny horitzontalment la pantalla de formigd. Per tant, només es calcularan les empentes per al nivell de

40x40] |

rebliment.
Per al calcul de les empentes actives de terrenys sense cohesid, la norma aplica la teoria de Coulomb. L'expressio utilitzada per o soxa0[] ona0
trobar el valor de les empentes és la segient: ph = ( y:z + q) - Ah. Eﬁa ="
Y, densitat del terreny a contenir, en aquest cas y = 1'55 g/cm3 D
z, profunditat a la uge es calcula I'empenta, en aquest cas z = 0i 3m. - Mu’g
q, carrega uniformement repartida que actua sobre el terreny a contenir, en aquest cas g= 10 KN/m Eﬁﬂ : ]
Ah, valor que depén de I'angle de fregament i de la posicio de la pantalla respecte al terreny, el trobem a les taules. Ah = 0'22.
7 Euxso ADXAOE{ .
LA FONAMENTACIO o =]
2\ Q =)
La fonamentacid es fara a la cota 71'5, i per tant sobre el terreny rocallés. Degut a la gran carrega admisible d'aquest (4'45 3 @’/wxﬁo
kg/cm?2), l'informe geotécnic recomana una fonamentacié directa mitjancant sabates quadrades d'1'5m de costat que s'encastin 40xé§ n
0'5m al substrat rocallds. b
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FORJAT AUDITORI
E: 1/300
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LLOSA MASSISSA DE FORMIGO ARMAT
e=25cm

FORJAT 6
E: 1/300

FORJAT 3

E:

1/300

O— o 1 | P — — e S TRPUR T N TR T y - L 1 ] : - TR e S | i — PR SN TR W NN S $ - I T a1 ] : - P S RPN T P — — e S TR S NN U | $ - I T S U T
e s e e e e e e e e e e R e e e e e e e e e e e e e e e e e s e e e e e e e e e e S e e e e e e e s A e e e e e e e e e S s s

40x50
S

‘C’%ﬂxso
U

\ -y LLOSA MASSISSA DE FORMIGG ARMAT
\ \ e=25em

\
\ Qo
\\ \;ﬁ}uxso
\\
§
\ X ‘C“\\/‘tluxsu
z‘ \; ;\‘\x .
| — — o o ;\;\;\\\~\ // \ :\A'
\\\;\\/ /// "\.l
A}.& ‘}\;A\stu
:l‘\‘;‘Dx50
\
PILAR CONSERVATORI
E: 1/25
llosa massissa
junta de formigonat ——
estrebs
armadura londitudinal
pilar de planta coberta
junta de formigonat llosa massissa
junta de formigonat -
estrebs
armadura londitudinal
pilar de planta intermitja
\
\ sabata
\ junta de formigonat graella d'armadura
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CONSERVATORI I AUDITORI AL BARRI VELL DE GIRONA
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