ESPECIFICACIONS

ESPECIFICACIONS FACANA (FGC):

FCO1: Enfoscat, e

=1lmm.

FCO02: Fulla exterior de paret de mad foradat 29x11'5x5.

FCO03: Aillament de fibra de vidre, e

=5cm.

FCO4: Fulla interior de paret de mao foradat 29x11'5x5.

FCO5: Dintell de semibigueta prefabricada de formigd armat, d'11cm de

base.
FC06: Dintell tubular galvanitzat en fulla interior de 60x60mm.

FCO7: Junta de neopre.

ESPECIFICACIONS TROBADA TERRENY (TR):

TRO1: Terreny existent: substrat rocallés format per calcaries grises

amb Alveolines i Nummulites.
TRO2: Capa de graves de riu per assentament uniforme de la solera,

10cm.
TRO3: Tela impermeable EPDM, e

e=

=1lmm.

=20cm.

TRO4: Solera de formigd armat, e

TRO5: Pannell perimetral de poliestiré.

TRO6: Mur pantalla de formigé armat, e

=50cm.

TRO7: Huevera de separaidé del mur i el terreny rocallos.

TRO8: Caixa realitzada amb martells pneumatics, profunditat 15cm. La

pantalla suporta aquest debilitament. Espai superior re-omplert

amb formigo.
TRO09: Junta de formigonat, amb acabat natural del vibrat.

TR10: Sabata correguda al llar del mur (veure planos estructura).

TR11: Formigo de netega, e

10cm.

TR12: Membrana geotextil.

TR13: Tub de drenatge de PVC, diametre 14cm, perforat per la part

superior i amb una pendent de I'1%.

TR14: Terreny existent: rebliment.

TR15: Terreny excavat i posteriorment compacat: perdraplé.

TR16: Capa de sorra, e

=5cm.

TR17: Substrat per a plantes.

TR18: Plantes.

TR19: Paviment de llistons de fusta, atornillats als rastrells. Tractats

per resistir 'aigua.
TR20: Entarimat de rastrells de fusta on s'atornilla el paviment.

ESPECIFICACIONS FORJATS (FJ):

=25cm.

FJO1: Forjat de llosa massissa de formigdé armat, e

FJ02: Zuncho perimetral.

3cm, enganxat amb cola de poliureta.

FJ04: Cel ras de plaques de cartré-guix de 60x60cm, atornillades a les

FJ03: Paviment de parquet, e

1'5¢cm.
FJO5: Penjador telescopic d'acer galvanitzat atronillat al forjat, on

guies. e

s'enrosquen les guies.
FJ06: Caixa d'acer galvanitzat subjecta al forjat de formigéo amb perns

Hilti.
FJO7: Tub conduit PDG.

FJ08: Lluminaria dirigible.

FJ09: Caixa acustica: capa de formigd cel-lular, e

=5cm.

=5cm.

F110: Base amortiguant de planxes de particules de poliureta, e

FJ11: Llosa de formigé armat, e

=5cm.

5cm per a crear cambra d'absorcid interna.

FJ12: Llana de roca, e

=2cm.

FJ14: Fals sostre: calibrador d'acer galvanitzat.

FJ13: Placa de cartro-guix, e
FJ15: Fixacid elastica.

FJ16: Cable d'acer galvanitzat i anella roscada.

FJ17: Rastrell de fusta de 6x6mm.

=2cm.

FJ18: Contraxapat de fusta d'Okume, e

FJ19: Gotero.

ESPECIFICACIONS COBERTA (CB):

CBO01: Barrera de vapor aplicada in situ, abans de muntar I'ampit.

5cm.
CBO03: Lamina impermeable, amb unions soldades, solapat a favor de la

CB02: Formacié de pendent amb formigé cel-lular, cantell minim de

pendent.
CBO04: Aillament térmic, en pannell rigid de poliestiré extruit, e

=3cm.

=7cm.

CBO06: Placa ceramica que reparteic la carrega del plot sobre I'aillament

CBO5: Capa de grava per proteccio de la lamina impermeable, e

termic.
CBO7: Suport telescopic (plot) de PVC, amb 4 ranures superiors per

allotjar el paviment.
CBO08: Plaques de formigd prefabricat de 50x50cm, col-locades en sec

3cm.
CBO09: Pannell perimetral de poliestiré, per evitar empentes de

sobre els suports, e

dil-latacié sobre I'ampit.
CB10: Caixa perimetral de totxana per formacio de pendent.

'5x5.

CB11: Ampit format per muret enfoscat i tabic de totxana 29x11

CB12: Trava.

CB13: Mao¢ foradat senzill.

CB14: Estucat d'acabament de I'ampit, pendent del 2%.

ESPECIFICACIONS FUSTERIES (FS):

FSO01:Bastiment d'alumini fixat a obra, premarc.

, amb

FS02: Fusteria d'alumini tipus Technal, de fulles correderes

acabat anoditzat gris plata mate.
FS03: Vidre Climalit 6+8+10mm amb cambra plena de gas d'elevat pes

mol-lecular per a millor condicionament acustic. Subjectat a les
vores superior i inferior de la carpiteria. Juntes segellades amb

silicona estructural neutra.
FS04: Fusteria d'alumini tipus Technal, de fulla inferior fixa i fulla

superior oscil-lo-batent, amb acabat anoditzat gris plata mate.

FS05: Vidre doble Climalit 4+6+6mm. Subjectat a les vores superior i

inferior de la carpiteria. Juntes segellades amb silicona estructural

neutra.
FS06: Eixos d'acer inoxidable fixats al forjat.

FS07: Suport de plastic fixat a pressid als eixos d'acer..

FS08: Lama de fista de protecci "dolar. Gruix de la lama i separacié

entre lames variable, orientacio fixa. Fusta sense polir, pero

tractada per resistir 'aigua.
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