ZONIFICACIO SISTEMES CLIMATITZACIO PREDIMENSIONAT ENERGIA SOLAR IL-LUMINACIO LLEGENDA INSTAL-LACIONS
L'edifici es divideix en 3 zones, segons les condicions de comfort i el tipus de sistema A . u . LAMP -MODULAR A
de climtatitzacié. A!"DITORI P_ARAMFTBES' ca0 AMPEIA(EO IiLANIA 57 7E' 3300 S o \ ‘\\w Lluminaria empotrada per adaptar a ala majoria de sostres. Fabricada amb xapa d'acer lacada de color blanc. Fc fan-coil
Tot I'equipament es climatitza per aire: fred a I'estiu, i calent a I'hivern. CALCUL FRIGORIES:  Frigories totals = 120 frigories/m?2 - m2 + 100 frigories/persona. Situacio: Girona (51'59°) i o r - i S « 1'% Amb optica d'alumini blanc i lames transversals estriades. Per a lampades fluorescents. Equips electronics. BAW  Unitat exterior bomba de calor
_ o . ) . Superficie a clmiatitzar amb bomba de calor: 124'15m?2 (grades) Cobertl-,l’ra del consum total d'ACS : 70% -y Dimensions: LxAxH=596x596x91mm.
o El conservatori es climatitza mitjancant fan-coils. Se'n calcula un per a cada aula, Ocupacid: 165 seients, 180 perones. Captacio: 1606 Kwh/m2 any Situacié: al magatzem. S'adapta a la modulacié del fals sostre. cL  climatitzador
perque els ocupants en puguin regular la temperatua independentment i per evitar FT = 32.898 frigories/hora = 28'3 KW
A ponts acustics. La climatitzacié dels espais de pas es regula de manera centralitzada. ; T 9 - Edifici: Conservatori —p>—— aigua calenta anada
st Els fan-coils son de tipus unizona. Escalfen i refreden amb l'aportacié de fluids SECCIO CONDUCTES: s =t:/(ilLilm'. 6/ 36130 - 1_24 154' 22 +6/3600 = 0'5172m2 Ocupacié: 318 usuaris+ 4lusuaris (bar) o oo LAM.P‘-MODULAR L.C. (linea contlnug). ' . .
o térmics a 4 tubs, que des de a caldera d'acumulacid i producci6 d'ACS i el axb =40'5cm x 128cm = 5184cm Temperatura aigua freda : 10° ARSI SURSURSURS 1 :IumupanglempoAtral;ia:j,_fadapt;lblle a_Ie_l lr)njljorltaddedsotjtres. sz[lcada e;txa_pa da(l:ter Iac?drat - - - aigua calenta retorn
e ) h s i ) ) . ) o e color blanc. Amb difusor d'alumini brillant de doble parabola per obtenir un alt comfo
cor‘1densa(.jor_3|tuats a.Ia planta 5, b_alxen pel pati dhlnstal lacions fins a cada Planta i AULA CAMBRA CONSERVATORI Temperatura aigua calenta : 60° s visual. Per a Iampades fluorescents aigua freda anada
alla es distribuexen fins als fan-coils en un circuit tancat. El retorn també es fa A I - . Consum: 3 |.ACS/dia : P :
= autdnomament per cada aula, per plenum (pel cel ras) CALCUL FRIGORIES: Frigories totals = 120 frigories/m2 - m2 + 100 frigories/persona. . | . . Dimensions: LxAxH = 1243x149x98mm . freda t d
= ' Superficie a clmiatitzar amb bomba de calor: 37'6m? 11.ACS/dia (bar) Situacié: a les aules teodriques i a les taules de la sala d'estudis - <I- - aigua freda tornada
i El sistema de l'auditori consta d'un climatitzador interior que va connectat a una Ocupacio: 5 persones. A . ; [ A
H bomba de calor BAW exterior. La bomba de calor extreu l'aire (fred o calent) de I' FT = 5.012 frigories/hora = 4'3 KW CALCUL: %% aire d'impulsio
— exterior i cedeix aquesta calor o aquest fred a l'aigua, la qual és transportada al 4 Consum anual ACS: 1 = LAMP -DOWNLIGHT KONIC ‘i aire de ret
planta 2 climatitzador. La bomba de calor esta situada a I'exter’ior de I'edifici, a la part del SECCIO CONDUCTES: S = Volum - 4 / 3600 = 37'6 - 3'15 - 4/ 3600 = 0'1316m= (318:3 + 41-1) - 365 = 363.175 l/any o Mini downlight empotrat amb equip electromagnetic. Fabricat en injeccis de - arederetom
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climatitzador amb BAW exterior i

entrada
condicio

de renovacié d'aire
ns comfort: estiu 240
hivern 20°

darrera de l'entrada al magatzem, i conduira l'aigua pel fals sostre fins al
climatitzador, que esta en un local a sota de les grades de I'auditori. El climatitzador
transportara aire calent o fred a la sala mitjangant conductes d'impulsio, i agafara
l'aire viciat d'aquesta per conduir-lo altra vegada al climatitzador, on mitjangant
diferents sistemes de refrigeracio, i amb I'aportacié d'aire net exteiror, tornara a ser
conduit a I'estanga.

La impulsio i el retorn de l'aire es fa per sota el pati de
butaques. Aixi només s'ha d'escalfar o refredar la zona -
que s'utilitza (fins uns 2'5m d'algada), es redueixen les
velocitats d'impulsié i consequentment el nivell de soroll.
La llosa de la grada de butaques es perfora perque els =
ramals del conducte d'impulsié arribin a una cambra
creada entre la grada i la llosa, folrada amb pannells de
fibra de vidre i revestits amb alumini reforgat. Aquest
aire surt per una ranura horitzontal practicada al grad.

Es calculen 2 graons d'impusié per un de retorn.

I I — - 'l

axb=21lcm x 63cm = 1323 cm 2

AULA INDIVIDUAL CONSERVATORI
CALCUL FRIGORIES: Frigories totals = 120 frigories/m2 - m2 + 100 frigories/persona.
Superficie a clmiatitzar amb bomba de calor: 17'5m?2

Ocupacié: 3 persones.

FT = 2400 frigories/hora = 2'06 KW.

S = Volum - 4 /3600 = 17'5 - 2'75 - 4 / 3600 = 0'053m?2

axb =13'5cm x 39'5cm = 533 cm?2

AULA TEORIA CONSERVATORI
CALCUL FRIGORIES:

SECCIO CONDUCTES:

Frigories totals = 120 frigories/m2 - m2 + 100 frigories/persona.
Superficie a clmiatitzar amb bomba de calor: 40'2m2

Ocupacié: 16 persones.

FT = 6424 frigories/hora = 5'5 KW

SECCIO CONDUCTES:

S = Volum - 4 / 3600 = 40'2 - 2'75 - 4 / 3600 = 0'1220m?2
axb =20cm x 61cm = 1220 cm?2

Energia solar necessaria:

V(l/any) - Ce - AT = 21.114'8 Kwh/any
Cobertura per pannells:

21.114'8 - 0'7 = 14.780'3 Kwh/any
Superfie total dels pannells:
Cobertura/captacio - rendiment = 23m?2
Els pannells s6n de 2m2: 12 - 2 = 24m?2.
Volum diposit:

50 - 24 = 1200l. <V < 180 - 24 = 4320l.

(D Diposit d'acumulacié i produccié d'ACS.

Connexions per a la incorporacié de resisténcies eléctriques d'escalfament com a sistema
principal de produccié d'ACS, o com a sistema de suport per a una font energética externa.
Model 1500-SSB marca LAPESA. Dimensions: @=1360mm, H=1830mm, V= 1500l

(©) Condensador

‘Sﬂl R AYTAY T policarbonat, amb interior metal-litzat i anella exterior de color blanc. Combinable amb
el marcs decoratius i teécnics.
Dimensions: @=250mm, H=150mm
Situacio: Aules d'estudi instrumental, aula de cant, préstec d'instruments, camerinos,
cabina de llum i so.

2 250mm

LAMP -DOWNLIGHT MINI KONIC

Mini downlight empotrat directe a xarxa. Fabricat en injecci6 de policarbonat, amb interior
metal-litzat i anella exterior de color blanc. Combinable amb marcs decoratius i técnics.

Dimensions: @=150mm, H=39mm

Situacid: a la biblioteca.

o} T

© 185 mm

£ LAMP -DOWNLIGHT FINE LEDS
Mini downlight empotrat orientable amb led d'1W. El cos i I'anella estan fabricats en injeccio de zamak per a una
.=, correcta dissipacio de la temperatura. Dimensions: @=56mm, H=39mm

os6  Situacid: als passadissos, als acessos i al foyer.

Q} reixeta d'impulsié

| ] reixeta de retorn (plenum)
& extintor portatil

@ equip de manguera equipada
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LAMP -modular
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4 LAMP -downlight konic

4 LAMP -downlight mini konic
. LAMP -downlight fine leds

enllumenat d'emergéncia

SISTEMES PASSIUS
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ESQUEMES INSTAL-LACIONS
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INSTAL-LACIONS PLANTA BAIXA

E: 1/200

PLANTA 1

PLANTA 2

planta baixa

planta 4 (plaga)

planta 3 (coberta)

L'edifici es considera un Unic sector d'incendi.
En total hi ha 4 sortides a espais exteriors segurs: 2 al carrer

de la Pujada de Sant Marti, 1 a la coberta de I'Auditori, 1 a la

Placa Federico Fellini.

Recorreguts < 50m, ja hi ha més d'una sortida.

Estabilitat al foc EF-90

Les instal-lacions han d'estar degudament aillades i protegides
per evitar propagar el foc, amb materials M1 o MO

AMPLIACIO AULA TEORIA
Secco
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NUmero de desguassos en funcié de la superficie de coberta: \ \
i S<100m=2 2 desguassos S
/ 100<S<200m? 3 desguassos \ o \
100<S<500m?2 4 desguassos

— S>500m?2 1 cada 150m?2 L - - -

CONSERVATORI I AUDITORI AL BARRI VELL DE GIRONA

MARTA MARCEN PIERA

AULA PFC: LINIA 4'33": BIURRUN_BLASCO_CASALS_VENDRELL
ETSAB_OCTUBRE 2010

INSTAL-LACIONS E: 1/1000_1/500_1/300_1/200_1/50
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