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PLANTA SOTANO  E_ 1: 200
esquema de ACS en planta sétano
prevista por una cambiador de
energia, una caldera eléctrica y
un acumulador de agua asociades
al sistema de colectores solares
de cublerta + esquema de funcienamiento
de falso techo en cuante a iluminacién

y espulsidn-retorno de aire de la
climatizacion + sistema de evacuacion

de aguas pluviales y fecales

PLANTA SOTANO E_ 1:200
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PLANTA BAJA E_ 1:200
esquema de distribucién de

conductos de agua, electricidad y
telecomunicaciones + Armarios de
contadores + esquema de
funcionamienta de falso techo en
cuanto a iluminacién y espulsidn-retorno

de aire de la climatizacién

PLANTA BAJA E_1:200

Evacuacion de incendios

PLANTA TIPO  E_ 1: 200

Prevision de extintores, segin normativa, cada 15 m para la extincion de fuego en
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PRODUCCION DE A.C.S. CON CAPTADORES SOLARES
TERMICOS - PRODUCCION Y ACUMULACION CENTRALIZADA

———————

RECEPCION

Conica explicativa de iluminacién de la zona de acceso a la biblioteca donde las luces
se encuentran escondidadas entre el falso techo y arrojadan la luz sobre la pared
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g NETALACIORES ACUMULADOR ! ZONA CATALDGO |
SOLAR CENTRALIZADD
escanmnor. [} | Canica explicativa de iluminacion de la zona de estanterias, iluminadas por luces |
DE i lineales paralelas a los pasillos que se producen entre los diferentes muehles.
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BLANTA PRIMERA
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PLANTA TIPO  E_ 1:200 PLANTA CUBIERTA  E_ 1:200 CONTADOR - Z o -
esquema de disfrihu:ian dE esguema de distribucién de DE ELECTRICIDAD, PLANTA Bk
conductos de agua, electricidad conductos de agua. electricidad
telecomunicaciones + esquema y felecomunicaciones + esquema B —
Y q de funcionamiento de climatizador AUXILIAR DE ACS
de funcionamiento falso techo general en cubierta + esquema de
en cuanto a iluminacién y sistema de placas solares DESCAMBIADOR
v 4 ENERGIA CALDERA ELECTRICA
espulsion-retorno de aire de CENTRALIZADA DE
l'a CIImahzaclun PLANTA ASEDS  esguema de funcionamiento de las instalaciones de los servicios
PLANTA SEGUNDA E_1: 200 PLANTA CUBIERTA E_1:200 asi como del patinejo por donde se distribuyen lus diferentes
---------- BLANTA SOTAND <onductos
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