Estudi i desenvolupament de la valoritzacio energética de residus municipals: Voluminosos i Rebuig Embalat 81

Capitol 9. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS

9.1 CONCLUSIONS

Les conclusions obtingudes en aquesta tesi son:

1.

La valoritzacié de Residus Municipals esta molt menys desenvolupada que la de Residus
Industrials, encara que comenca a expandir-se.

Les Noves Politiques europees en materia de gestid de residus i la publicacié de la Nova
Directiva de Residus, junt amb els objectius de prevencid i reciclatge fixats pel 2020, fan
que la tendéncia sigui d'un maxim aprofitament material i/o energétic.

El nivell de substitucié dels residus per combustibles és variable en funcié dels models
de gestio de cada pais i de cada Comunitat Autonoma.

Les técniques de separacid® mecanica son més senzilles i estan més esteses que els
tractaments térmics de pirolisi o gasificacid, ja que presenten menys complicacions
tecniques i uns costos més accessibles.

Després del procediment de caracteritzacié, des del punt de vista de contingut energétic
del residu i dels requisits d’acceptacié que estableixen algunes instal‘lacions, es pot
concloure que:

a. La fraccio Rebuig procedent del tractament mecanic de la Resta és valoritzable de
forma directa valoritzant la Fraccid gruixuts, després d’'un cert temps en el diposit,
com Combustible Derivat dels Residus.

b. Els residus voluminosos després de separar els materials reutilitzables i els
valoritzables que tenen una gestid clara com per exemple els RAAE o els
neumatics, son valoritzable energéticament.

6. De I'ACV del procés de coincineracio dels residus estudiats, es pot indicar que:

a. El Rebuig Resta presenta un impacte considerable amb valors elevats de la
categoria d’Agents Cancerigens i d’Ecotoxicitat que és podrien reduir amb un
tractament de separacié PVC (clor) i separacio de metalls (férric i no ferrics).

b. Els Voluminosos sense considerar els matalassos augmenten els Agents
Respiratoris Inorganics, a causa de l'emissi0 de cendres i particules. Els
Agents Cancerigens son més baixos que en el Rebuig Resta. Es el residu amb
PCI més elevat i menys impactes associats.

c. Els Voluminosos al considerar els matalassos influeix sobre les mateixes
categories d'impacte perdo amb valors més elevats.
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7. Al comparar els aspectes ambientals amb el carbd obtenim que:
a. Tots tres residus tenen un efecte semblant sobre el Canvi Climatic al voltant
de 2-2,5 Pt; mentre que el del carb6 és al voltant de 6 Pt. Aixi doncs,
produeixen menys emissions de gasos d’efecte hivernacle que el carbé.

b. Els impactes que influeixen sobre el Agents Cancerigens i I'Ecotoxicitat
superen als del carbd en els tres casos.

c. En el cas del carbd I'impacte sobre els Agents Respiratoris Inorganics és molt
elevat.

d. Tots tres residus es poden utilitzar com combustible a instal*lacions de
coincineracio.

8. Amb aquesta practica, junt amb l'eliminacié dels residus obtenim un benefici
ecologic, menys consum d’energia i la conservacié de recursos no renovables; i un
altre benefici economic, la generacié d’energia.

9.2 RECOMANACIONS

Per tal de justificar i considerar al maxim les avantatges que suposa la preparacié i utilitzacid
de combustibles derivats de residus, convindria realitzar estudis sobre:

1. Els impactes del residu a I'abocador (emissions, ocupacid del terreny, tasses de
gestio...), i restar-los als impactes dels CDR.

2. Els aspectes economics (preu del carbd, preu del CDR, beneficis..)

3. Els aspectes socials (llocs de treball que es generen per la construccid de plantes de
tractament, insercio social,...)

4. L'Avaluacié d'Impacte Ambiental global, considerant tots els apartats anterior



