El sistema de gestid d'aigua de 1'edifici es basa en I'aprofitament de l'aigua
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ESQUEMA DE GESTIO HIDROLOGICA

per al seu 1is en ¢ls hotts ecoldgics. Aquest es distingeixen per el seu tec
gota a gota, i pet el no 1s de productes quitnics en el seu conteu.

1. MEDI: Dosrius

I:600mm/h

Procés de gestié:
1. MEDI: Segons els calculs fets en I'apartat de coberta plouran en aquesta

_ 1.283.512 litres en un any, dels quals només es necesitara rentilit-

2. COBERTA: Vegetal
R: 30 cada 300mm/h

zar una tercera patt. Shan disposat dos punts de sortida pet sobre-
carrega.

2- COBERTA : Una coberta vegetal absorveix una patt de 1a pluja que artiba
perd també produeix la seva evacuacié de forma més progressiva

facilitant la gestié de I'aigua en aquest sistema.

3_UNITAT DE GESTIO : Cambres soterrades on es situen els diposits i els

3. UNITAT DE GESTIO:
Tractament
Re-distribucié

§

grups de pressid per redistribuir I'aigna. També es produeix 1a

sortida sistema

per sobrecimega gestio de les aigiies gtisses i el seu tractatnent per a la seva pos-

sible reutilitzacid.

4 EMMAGATZEMATGEIUS : Les basses extetiors acurnulen l'aigua

WA AN A

xxxxx

MAKAA M
5. RIERA 4. EMMAGATZEMATGE necessaria per a garantir el rec dels hotts al petfode estival. El rec
108 . .
es produeix pel sistema gota a gota.
sortida sistema
brecirre . .
per sobrecimrega 5_RIERA : On es produeix 'abocat de I'aigua sobrant.

ESQUEMA D'ABASTIMENT D'AIGUA DE LA XARXA PUBLICA DE DOSRIUS
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NORMATIVA APLICADA
CTE Seccién HS 4 Suministro de agua

1. Quantificacié de les exigéncies
taula 2.1 cabals per aparells

2. Disseny
figura 3.1 esquema de red amb comptador general
figura 3.3 grups de pressié

3. Dimensionat
taula 4.1 dimensionat de 1'armari i l'arqueta per al
comptador general
taula 4.2 diametres derivacid als aparells
taula 4.3 diametres minims d'alimentaci6

NORMATIVA APLICADA
CTE Seccién HS 5 Evaquacién de aguas

1. Dimensionat de la ted d'evaquacid d'aigues tesiduals

taula 4.1 assignacié UDs
taula 4.3 ramals col.lectors
taula 4.5 col.lectors d'aignes residuals

2. Dimensionat de 1a red d'evaquacié d'aigoes pluvials

tanla 4.6 boneres
taula 4.8 baixants d'aigues pluvials
taula 4.9 col.lectors d'aigues pluvials
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ESCOMESA

SUMNISTRE AISUA CARRER PAU PitAss0

ESQUEMA DE REC DE LA COBERTA_ UBICACI® ASPERSORS

ESQUEMA DE REC DE LA COBERTA_ABAST ASPERSORS

ESQUEMA D'ABAST 1 REGULACIO D'ASPERSORS

L'aigua que es reutilitza per a la cobetta es diposita al diposit situat a la
cambra sotetrada que també acumula els 12m3 de resetva per a I'extin-
ci¢ d'incendis. Aquest diposit, de 20m3, esta sobredimensionat, ja que es
calcula que amb una mica menys de 4m3 es podria fer el tec d'estiu de

la coberta vegetal (tot i que I'empresa zinco afirma que ¢l rec d'agquest
tipus de coberta no és minim). Es important que aquest diposit mai quedi
per sota d'aquests 12m3. Per si de cas espodtia preveure un sistema per
permetre una recirculacié d'aigua de les basses extetiors als diposits so-

terrats.
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COBRERTA _ COBERTA
ALTELL SERVEIS COBERTA COBERTA
P.PRIMERA . .
P.BATXA PBAIXA P YNICA PUNICA
N Alss
< PUNT DE CONSUM
<] CLAU DE PAS
M~ VALVULA ANTIRETORN
E COMPTADOR
%} AIXETA DE COMPROVACIO
A FILTRE
@ CLAU DE PRESSA DE CARREGA
0 DIPOSIT DE PRESSIO
\N\ PUJADA DAIGUA
\N\ BAIXADA D'AIGUA
- CALDERA ELETRICA
CAL
— CONDUCTE AFS
I CONDUCTE ACS
— CONDUCTE AIGOES NEGRES
— CONDUCTE AIGUES PLUVIAL
I CONDUCTE AIGUES GRISES
— CONDUCTE AIGUES PER REUTILITZAR

DIAMETRES DE DERIVACIONS I CABALS

E RENTAMANS 12mm 0,05dm3/s
fjf INODOR 12mm 0,10dm3/s
7E :7:: AIGUERA 20mm  0,30dm3/s
_%_ DUTXA 12mm 0,20dm3/s
“—  UNITATDE 7 DIPOSIT D'ACUMULACIO
TRACTAMENT | | | pagua
D'AIGUES CAPACITAT 201 16M3
GRISSES
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