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TR AR AR R A AR A A R e e e PERGOLA | VEGETACIO : PERGOLA METALLICA - TAN MURS PLASTICS
: Oa- formacio de cel ras amb plagues de guix : . 3a- pergola de perfils rectangulars d'acer : Estructura pincipal de coberta formada per perfils Sy, T2
i r— | | penjades | i inox : rectangulars 300x150x8 ! ] “\,’\\ \\ \ ) Ea- cares exteriors plastiques
0Ob- safates de conduccio L 3b- bugambilia trepadora ; | / \\‘, \ Ry, i, transparents amb diferents
0a Ob Oc- IP alleugerida de 150x300, biguetes de 1 3¢ terra de religa sobre la bassa d'aigua Restitucio: Teula ceramica clavada sobre rastrells de fusta L~ | ’ /u’\\ \\- \\ colors i cada selladora hermetica
10x220 de pluja per al rec i per a reflectir la llum recolcats sobre tacs de goma ‘ > ‘ : 1 3 - adherida a la part interior
forjat col-laborant ¢ cap a les galeries : Coberta lleugera formada per panell sandwich de 10cmamb lames '~ 'Perfilssoldats | Cables 5b- cor de diferents patrons
formacic de terra técnic 3d- formacid de bassa i pendents amb aillament termic i acabt interior i exterior de fusta, amb i plastics perpendiculars a les
fibres de poliester doble lamina butilica d'impermeabilitzacio. cares
3e- desaigle per a buidar la bassa per Subestructura de perfileria metalica de 120x60x6 que generen filtre visual en
23 gravetat 1% corbar el parament
ENVIDRAT 1 / 3f- rebossador d'evacuacio d'aigiies Nus d'unio d'estructura principal amb perfil perimetral Se- perfil en Ld'alumini amb
2a-full practicable de perfils d'alumini i vidres / sobrants rectangular de 400x150x8 fixat amb cargol autoroscant al
amb camara 3g- bomba per al rec de les jardineres Nus de plaques rigiditzadores. perfil quadrat
2b-travesser i muntant perfil d'acer pintat gris L/_ 3h- formacic de jardinera amb murets de : Unid de l'estructura principal, perimetral i suport de les Ed- cargol de connexid amb
fosc 2b 7 ) contencio de formifgd armat : plaques d'ancoratge dels cables postesats terra existent i protector entre

le Tc N -
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2¢-Tull fixe de vidres amb camara tipus
climalit 6mm + camara 12mm + 6mm amb
bandes de fibra integrades o color depenent
del pati

ACONDICIONAMENT

1a- terra técnic de fusta laminada i junta
estanca i anti soroll

1b- lluminaries encastades

Tc- safates de conduccid de diferents serveis
separant: aigua neta-grisa-negrefveu dades i
electricitat/aire

Te- aigua de pluja pendent 2%, tubs de
diam. 110mm recollida a pilarsiperimetre/creu
central cada 150m2 i conduida cap als patis

DONNNNINANINANININOTINOINININAG per g rec, |a sobrant s'evacua per les escales

d'emergéncia a les torres
1f- absorcid i expulsio d'aire acondicionat
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3i- jardinera: substrat de terra vegetal
{ lamina de proteccio anticaiguda

[ filtre [ drenatge alveolar plastic

[ manta retenidora i protectora |
impermeabilitzacio antiarrels

3j- desaigiie per a l'aigua sobrant

3k- impermeabilitzant general de la

ENVIDRAT 2

2a- part fixe : envidrat cada Tm siliconat :

2b-part practicable : corredisses amb
trencament de pont térmic doble vidre
transparent

2¢- peus drets metal-lics per interior i
plastics per a exterior

=

Perfileria de suport de lames de la pergola i de guiat del
conducte de cables postessats.

Pefil | de ipe 300

Lamina de plastic d"alta resistencia i lliscant de 2cm
Lames de proteccio solar de perfils d'acer inoxidable

Conjunt de suport d'estructura sobre pilar formada per
Placa base metalica de diametre 50x2, ancorada al pilar de
formigo

Dau metalic format per pletines de 2em de gruix soldat a
placa base. Dau de 20x20x20

Rotules i passador per a formacic unio articulada entre
estructura de coberta i estructura vertical

Barana de cables d'acer inoxidable i pletines de suport

Calaix d'acer inoxidable de remat i recollida d'aigues acer
inoxidable.
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perfil i terra técnic
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Murs curvats plastics (opacitats)

=

Murcs curvats vidre (tipus Cricursa)

Toberes multifuncio - terra técnic Llums de terra Enllumenta exterior i interior

Qualitat dels espais

Plantes-biga Forjat col-laborant Reforg de facana de fabrica Proteccio acer: perlita-verniculita Estructura folrada de plaques de guix

Regletes de transport de xarxes

Tancaments de vidre practicable Formacio de jardineres
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