ESTUDI
El barri de Carpenter's Estate, situat al districte de Stratford, és un barri obrer nascut als anys seixanta, dins la zona de
regeneracio pels Jocs Olimpics del 2012. El barri esta compost per cases baixes i tres torres de 18 plantes.
El barri ha tingut historicament una mancanca absoluta d'equipaments i molt mala connexid amb els diferents sistemes de
transport. Ha quedat com una illa envoltada d'infraestructures perd molt mal connectada a elles. La monofuncionalitat del barri
juntament amb la configuracio urbana, crea un ambient deficient en el seus espais publics.
L'estacio disposa actualment d'una sortida inutilitzada que si s'obris, connectaria directament amb el barri.
A partir d'un estudi rigurés de Carpenter's Estate, de I'Us del sol, les configuracions de I'espai public i els moviments estrategics
de peatons i trafic rodat, els estudiants de la London Metropolitan University van presentar noves propostes de millora per al barri
que a través de limitades i estratégiques demolicions combinades amb la curosa adicié de nous edificis reconfiguressin la ciutat.
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L'estacio de Stratford, disseny de Wilkinson & Eyre, és una pecga arquitectonica definida i acabada, per aixd es pren la postura de '__j = =
crear un edifici independent que pugui esdevenir un simbol d'identitat pel barri. D'aquesta forma s'entenen I'estacié de Stratford i l l e
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L'hotel es percep com la quarta torre dins del barri de Carpenter's Estate. El volum, un prisma pur, es col-loca seguint I'estructura
del barri, i perpendicular a les altres torres, aixi, tot i ser diferent, hi dialoga.
S'enfatitza la idea d'eix vertebrador del barri proposat pels estudiants del London Met i la idea de dinamisme i moviment que
potencien les vies, circulacié de trens, etc. Aixi I'hotel es situa com a culminacio de I'eix peatonal: la planta baixa parcialment b
permeable, deixa fluir el pas peatonal i puntualment rodat, convertint-se en la porta entre el barri i I'estacid. Entre I'hotel i I'estacio g
es crea una plaga publica delimitada també per les vies elevades i una petita edificacido que és el bar, disposa d'una zona de pas i
una zona més tranquil-la, amb zones verdes i de descans, i un espai de recuperacié d'aigua. Aquesta placa és doncs, la rotula r )| 5
d'unid entre el barri i I'estacio i esdevé un punt de trobada per la diversitat de gent que hi conflueix. coberta instal-lacions 56.55m | e} 5
Per la seva situacio, I'hotel permet minimitzar I'impacte que suposa la proximitat de les vies. S'obra el tester per a una major | e — = = -
permeabilitat visual i de circulacio en planta baixa. [ |
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La forma de l'edifici és deguda a la voluntat de recerca de I'esséncia. S'intenta crear un edifici flexible i canviable al llarg del 02/02
temps, amb uns espais interiors lliures.
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El programa s'organitza per plantes potenciant I'Us concret a cada una. Es disposa de més public a més privat comengant per r 02/03
baix. En planta baixa trobem el hall amb la zona d'exposicid, per damunt les sales polivalents; el restaurant; el gimnas i un espai habitacions suite  53.45m | |
per instal-lacions; el solarium i la piscina. Finalment el bloc d'habitacions, que intercala una planta amb les habitacions tipus amb minusvalids i apartaments : | - -
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Es concep el volum com un gran portic, amb dos nuclis potents on es recolzen unes grans gelosies que, a mode de pont, resolen I I ‘\\\ I I \\\ I I I I I I I I /// I I /// I I
la part publica de I'hotel. A la part superior, on es troben les habitacions, es produeix un canvi en I'estructura que passa a estar | AN W L L v v L
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conformada per un seguit de bigues vierendeel d'una planta d'algada que pengen d'una gran gelosia situada en facgana. abitacions tipus .45m o R N O O v v .
D'aguesta forma s'aconsegueixen unes plantes intercalades completament lliures. — i = = = = = = = = = =
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CONSTRUCCIO
Es deixa I'estructura vista, tant per l'interior com per I'exterior. Els murs de formigd estructural mantenen la textura de I'encofrat
de fusta.
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Els perfils HEB estructurals situats en fagana entre la pell interior i la exterior, es deixen vistos i es laquen de blanc. minusvalids | apartaments . )
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Pensant en idees d'industrialitzacio, sistematitzacio, construccio en sec, etc. s'arriba a la solucié constructiva del mur cortina per N I N L L || || L J / I Sy
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S'escull una xapa perforada de coure de color verd no uniforme per solucionar I'acabat de fagana. Aquesta xapa aporta proteccio
solar i deixa entreveure I'estructura de l'edifici.
El metode de subjeccid és a partir d'unes UPN 100 col-locades a forma de muntants verticals on es van collant les xapes,
conformades a mode de safata. Disposen d'uns plecs que faciliten aguesta subjeccio lateral.
Els muntants, de 6m d'algada, van subjectats, al seu torn, amb unes omegues col-locades horitzontalment i collades a I'estructura habitacions suite 41.45m
principal de I'edifici mitjangant un anclatge tridimensional. minusvalids i apartaments p— - = = = = = = = = ey
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S'ha modulat el mur cortina tinguent en compte el seu muntatge (que es fara des de l'interior) i la situacié de I'estructura i el seu ! | \\ | | \\ | ! = = ! | // | | // | !
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Per aixo s'ha ideat un sistema que resol satisfactoriament tots els "handicaps". Un sistema de carpinteria complet format per habitacions tipus  38.45m L N NE L L Ly L L
muntants i travessers de 4.5 x 4.5m en la part publica de I'edifici i 4.5 x 2.5 m en la part de les habitacions. Aquestes dimensions =T % % E b b 3 % 5 F R
permeten I'ensamblatge des de la propia planta i una facil col-locacié des de l'interior. i
Des de la planta superior es procedeix a ensamblar i col-locar el seglient modul, opac i de dimensions més reduides, que
incorpora aillament térmic i coincideix amb la zona del fals sostre.
Aguesta dimensio dels moduls, més petits que l'intereix estructural, fa coincidir els muntants periférics amb la cara exterior dels
perfils HEB que tenen la funcid d'encavallada. D'aguesta manera s'emmarca l'estructura minimitzant els ponts térmics i . .
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permetent llibertat de moviments a l'estructura. . T
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Les instal-lacions segueixen el clar esquema d'espais servits i servidors. Els nuclis estructurals incorporen al seu interior la | NN I NN I | b b | I A I A |
circulacio vertical, el pas d'instal-lacions i els climatitzadors, que estan col-locats adjacents a la planta que serveixen. Per tal de L AN | NS [ i v | - P
poder gaudir d'una maxima flexibilitat en I'is dels espais, s'aprofita I'espai generat per les bigues en gelosia per passar els b \\\ L \\\ ! | o o | ! /// L /// o
conductes de climatitzacio, i la resta d'instal-lacions necessaries. habitacions tipus 32.45m it = _ I_I_ _ _\\\_,: o \\\ J I I I I I I L//// ! L/// ! I
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La sala de maquines es troba a la planta coberta, on també es situen un seguit de plaques solars per aigua calenta sanitaria per : 53 i | i
dutxes, cuina, etc.
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Es dissenyen dos circuits independents d evacuacio d'aigua, un per a les aigles pluvials i I'altra per a les fecals. | |
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