El Emplazamiento:

El Municipio de Pantin forma parte de la aglomeracidén urbana que
rodea a Paris y como al resto de la “Banlieu” (extrarradio parisino) el
Boulevard Periférico aisla a Pantin de Paris, a pesar de estar
integrado dentro de la misma red de servicios urbanos.

La parcela se situa junto a la antigua cémara de comercio del Puerto
de Pantin, a orillas del canal de L’Ourgc, gque es actualmente el uUnico
eje peatonal gue comunica Pantin con Paris (a través del Parque de La
Villette). Y de la misma manera que la Villette transformbé su uso
industrial en zona de ocio y esparcimiento, este canal, en su paso por
Pantin, esté& sufriendo el mismo tipo de cambio.

Si entendemos que los espacios fluviales de Paris se han convertido
en ejes de circulacidén peatonal, vemos que la parcela se situla en un
cruce de caminos, motivado tanto por su posicidén( en un punto de
inflexidén de la trayectoria casi rectilinea del canal desde La Villette)
como por su proximidad al centro de Pantin.

En dicho punto encontramos :

1-E1 recorrido que viene desde Paris y que concluye aqui, desde
donde el peatdn puede acceder ya al centro de Pantin.

2-Por otro lado un segundo recorrido se aproxima desde la zona
posterior de la cémara de comercio (donde estd previsto reconvertir los
usos) y por el lado interior del paseo del canal.

. 3-Y por ultimo, una serie de recorridos perpendiculares al canal se
descuelgan desde el eje rodado principal, la estacién de autobuses, la
estacién de metro, la iglesia, etc.

E1l Concepto:

Desde esta lectura, de los recorridos gue se cruzan en este punto,
arranca el proyecto, cuya idea consiste en recogerlos e introducirlos
dentro del edificio y general todo el espacio de la mediateca a través
del “Promenade arquitectdénico”, en el gue programa y recorrido quedan
interconectados. Estos recorridos se traducen en una sucesidén de
espacios en plano horizontal e inclinado, que se intercalan, generando
una continuidad espacial y visual, sin una clara estratificacidén que
permite mantener en todo momento un cruce de miradas entre las
diferentes partes.

Existen dos recorridos que construyen el proyecto: uno gue recoge
al paseante gque se aproxima desde la zona trasera y otro gue recoge a
los que se aproximan desde Paris. Ambos recorridos son iguales pero
distintos: iguales porgue recorren todo edificio pero distintos porque
cada uno lo hace a su manera. El primer recorrido describe su
trayectoria en el interior del edificio, protegiéndose de la luz para
albergar el programa gue necesita estas condiciones: zona expositiva y
zona de almacenamiento (en este caso libros) vy por ello tiene un ancho
determinado (5m). El segundo recorrido discurre junto a la fachada
aprovechando precisamente la luz y las visuales vy su ancho es mayor (6,
7.5 v 9 m) para poder albergar las zonas estaticas (ludotecas, zona de
estudio, zona de lectura, audiovisuales..) Las rampas se desarrollan
mediante una pendiente menor al 4% y el mobiliario estd adaptado a ella
para que pueda funcionar el programa en este tipo de espacio.

Ambos recorridos se encuentran siempre en la zona central, de manera
gque se puede cambiar de uno a otro en cada planta. En este punto
encontramos también los nucleos verticales que permiten optimizar los
recorridos para no perder funcionalidad.

Sobre la experiencia de los espacios en rampa nos remitimos a Le
Corbusier, cuando en la Ville Saboya decia que: “.. Mientras que 1los

peldafios de la escalera de caracol sdélo permitirdan un avance espasmodico

(subir-parar-sublr-parar) para remitirnos siempre al mismo punto
(motivado por el trazado de la escalera, tenazmente replegada sobre si),
la rampa facilitard una ascensioén despreocupada que ha de favorecer el
despliegue encadenado de experiencias perceptivas, un continuum
espacio-tiempo.. Asi pues, la rampa es el elemento primordial en la
percepcidén del espacio moderno, la cuarta dimensidén inherente a la
promenade architecturale.”

La Estructura:

Estructuralmente el edificio se conforma por una sucesidn de
pérticos a modo de costillas que se adaptan a las pendiente de 1la
cubierta. El protagonismo lo toman las jacenas superiores dgue son todas
de diferente seccidén y gque asumen un papel principal en la estructura.

El edificio se constituye por una estructura metdlica y se divide en
tres partes mediante dos juntas de dilatacién. Existen tres tipologias
de poérticos:

1-La primera tipologia consiste en dos pilares 1interiores (situados
entre las rampas) gue soportan una jécena de la gque cuelgan las rampas
interiores y exteriores. De esta manera la estructura se desmaterializa
en fachada.

2- La segunda tipologia se basa en el apeo de pilares y una jéacena
superior que aporta la estabilidad al pdrtico

3- Y la tercera tipologia (zona media) resulta un hibrido de ambas.

Instalaciones y Contruccién:

Pensar en la piel que recubre el edificio y en su confort interior
conlleva ligar instalaciones y construccidén a fin de integrar todos esos
elementos para continuar con el diédlogo inicial del proyecto.

La cubierta consistente en una superficie reglada gque se resuelve
mediante una sucesidén de planos de 1,12m de ancho gque salvan su
diferencia geométrica a través de un elemento de recogida de aguas.
Estos planos estan conformados por un vidrio con células fotovoltaicas
gue actuan como celosia y tamiza la luz cenital gque aportan ambos
atrios.

La piel exterior se entiende como una dermis continua gue deja leer
el recorrido que discurre junto a la fachada. Consiste en un muro
cortina de vidrio de doble hoja, con un buen valor de transmitancia
térmica y con un serigrafiado gue aumenta el factor solar en las
orientaciones sur, este y oeste, en diferente grado. Este vidrio , se
sustenta mediante un sistema abotonado, con arafias sujetas a tensores.

Acompafiando el recorrido de las rampas, tanto en el interior como en
el exterior aparece un cajetin técnico donde se esconden todas las
instalaciones de ventilacidén, electricidad y telecomunicaciones. Estas
franjas técnicas sustituyen por un lado a un falso techo (sbélo hay un
falso techo minimo), que permite disminuir la altura de forjado y
procurar asi que las rampas tengan la menor pendiente posible, y por
otro lado un suelo técnico, ya que la ausencia de compartimentacién del
espacio lleva a utilizar el sistema de suelo radiante para calefactar y
refrescar.

La iluminacién queda integrada dentro del disefio disponiéndola en
los tensores estructurales y de fachada y pilares y no descolgandolos en
espacios de doble, triple y cuddruple altura. De la misma manera el
disefio y cédlculo de los pilares y jacena superior tuvo en cuenta la
integracién de las bajantes de pluviales.

Los nucleos verticales se convierten también en los elementos de
distribucién vertical de las instalaciones que van desde las zonas
técnicas hasta las franjas técnicas, gque dan servicio a todo el
edificio.

De esta manera se ha intentado integrar las instalaciones vy
desarrollar la construccidén para gque la imagen del espacio continuo con
el gque arrancd el proyecto no se viese entorpecido por los artefactos
necesarios de un edificio.
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