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Peso propio del forjado: 319 Kg/m2
ler predimensionado: (tramo A, viguetas
pretensadas i tabiques)
3 vierendell con triangulacion lateral Me=Q L2/ 12=

hminz &1+ 62- L/C (aprox. &1+ 62= 1
N L/23=5,50/23=23,9 _  Caseton 25 cm + capa de
O/O¢ compresion de 4cm = 29 cm (para simplificar la
construccion teniendo en cuenta las plantas tipo)
Peso del forjado = 29cm x 10 + 0,1 (29x10) = 319 Kg/m2 -
Para hormigon!!

Sobrecarga permanente

Pavimento hormigdn pulido:

Enlucido de yeso en la tabiqueria

Carga permanente tabiqueria: 100 Kg/m2
Sobrecarga de uso (docente-aulas, despachos
y comedores) 300 kg/m2

Sobrecarga de uso (docente- escaleras y
accesos): 400 kg/m?2

Azotea (accesible sélo para conservacion) :
100 kg/m2

Sobrecarga de nieve (Durango): 0,2 kN/m2
(segun Eurocodigo)

TOTAL : 1000 kg/m2

MATERIALES
Acero B-500s
Acero S 280 GD (Chapa colaborante)
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CARACTERISTIQUES DEL FORJADO

Tipo de forjado: unidireccional con jacenas de
acero

Tipo de vigueta: vigas de acero IPE 180
Forjado colaborante + encofrado perdido: h

IIIHIIIIL planta sotano AN —i—— — | —— —— planta baja Mw.\\

7,62 cm + capa de compresidon: 5 cm

FACHADA:

Aplacado de piedra: 2500 kg/m3

Aislamiento térmico: 30 Kg/m3

Ladrillo catalan: 1800 kg/m3

Enlucido de yeso: no consideraremos su peso
Calculo del peso lineal:

P (2500 kg/m3 x 0,03 m) + (30 kg/m3 x 0,06) +
(1800 kg/m3 x 0,29 m) x 6,80 m (altura P1) =
4071,84 kg/ml

65 m2

planta segunda planta tercera planta cubierta
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Tribunal: J. Garcés, A. Obhiol, E. Serra, D. Ferrer



