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La creixent produccié global de ciment fa front a reptes com 'incrementat cost de subministrament
energeétic, la necessitat de reduir les emissions de CO i el requeriment d’'unes matéries primeres de
suficient quantitat i qualitat. La produccié cimentera arreu del mon representa el 5% de les emission
de CO, d'origen antropogenic, del qual un 50% esta relacionat amb els processos quimics de
produccion de clinker, 40% a la crema de combustible i resta un 10% associat a consum electric i
transport. Amb la finalitat de conservar els recursos no renovables i prevenir la deposicid
innecessaria als abocadors, la resposta clau pot ser la valoritzacio de residus com a matéries
primeres per tal que el clinker del Portland pugui ser substituit parcialment per materials alternatius
durant el procés de produccid, aixi com també I'ls de combustibles alternatius reduint el consum de
combustibles fossils. Avui en dia, els Materials Cementicis Suplementaris (SCMs) son ampliament
emprats en mescles de ciment, o inclosos per separat en el formigd (sense processos de
clinkeritzaci6 addicionals), amb I'objectiu de crear ciments sostenibles emetent menys CO; durant la
seva produccié. La solidificacid/estabilitzacié — S/S — en matrius de ciment és una técnica molt Util
per a la deposicié de la majoria d’element toxics. Els experiments de lixiviacié i la modelitzacio
geoquimica participen en la investigacié dels mecanismes d’alliberament de contaminants.

Pocs estudis mecanistics s’han realitzat per a estudiar el paper dels hidrats de ciment en front la
retenci6 i immobilitzacié d’oxoanions (As, Cr, Se, Mo, Sb, V and W) considerant les inmenses
quantitats produides de residus perillosos a escala mundial. Els estudis realitzats han posat més
atencid en suggerir que en sistemes altament alcalins, la formacié d’una solucid solida amb
aquestes fases solides podria controlar el comportament de retencié i alliberament. No obstant, el
paper d’algunes fases hidratades, com el CSH o la portlandita, essent ambdds productes
d’hidratacié majoritaris de materials basats en ciment, és pot conegut. Aixi mateix, el creixent Us de
SCMs per a fabricar ciments més respectuosos amb el medi planteja nous interrogants sobre el
comportament geoquimic d’aquests elements en sistemes amb associacions mineralogiques i,
consequentment, condicions fisico-quimiques molt diverses. Cal considerar, perd, que el
desenvolupament de models mecanistics esta seriosament limitat per la manca de dades
termodinamiques associades als hidrats de ciment.

L'objectiu d’aquest estudi és contribuir a entendre el comportament del vanadi en sistemes
extremadament alcalins ja que, si resta immobilitzat a la matriu de ciment, aquesta seria una via de
gestié molt sostenible per a espécies oxoanioniques. Per tant, s’han establert els mecanismes de
retencié de les especies de vanadi per part dels hidrats de C3S. El vanadi és un metall pesat que es
troba en altes concentracions comunament ens els SCMs, especialmente en cendres volants i
escories de la siderurgia. Aleshores, degut a la manca de definicions del comportament d’aquest
element en els sistemes de ciment i el seu potencial risc ambiental, aquesta tesina tracta una
questio rellevant per a comprendre el desenvolupament de materials cementicis més sostenibles.
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