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PASSAREL ‘LA DE MANTENIMENT

color vermell sobre
trells de fust
do Trens ce Hista SECCI& I AXONOMETRIA

fals sostre de plaques S50x50mm e 1/100

d'alumini en reticula

de 60mm tipus Cellio

d'Armstrong, de color tauler de 12tm de

negre resines fendliques
de color vermell o . . . .
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sobre rastrells de
fusta de 80x50mm

llosetes de 30mm de parquet
industrial format per tires
de fusta massissa encolades
i col-locades de cantell

] perfil HEB 400
d'acer per a
suport de grades

PASSAREL ‘LA DE MANTENIMENT
SECCIO I AXONOMETRIA

El seu color wvaria del blanc al blanc crema

_ e 1/100
paviment &e lloset de forjat col :‘laborant de planxa
A _ 30mm de parquet lindhstrial B grecada d'acer i llosa de formigé
. : format per tilres|de| fusta ] armat de 1l0cm de gruix, polit i
massissa endglades fi acabat amb remolinat mecanic
. . col -locades |[de cantpll
periscopi en forma de
tub d'acer inoxidable biga Vierendeel formada per
de @50cm i vidre \ \ \ \ \ \ B cordons i tirants de perfils
laminat de B+Bmm B HEB 200 d'acer
PI D'OREGON
perfil IPE 200 \

o al blanc vermellds i el duramen varia
considerablement del groc al vermellds

clar,
S'utilitza en planxes per a recobriments

decoratius, taulers contraxapats, fusteria

d'armar, fusteria interior, tancaments,
construccié naval (embarcacions), pals,

travesses, pasta de paper.

: : En construccid s'empra principalment per la

d'acer que actua com
a tirant
tauler de 12mm de resines e
fendliques de color blanc o
sobre rastrells de fusta
\
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ESCOLA DE CIRC

cobarta

fagana

HALL
coberta

5 encavallades de planxes d'acer de 10mm de gruix soldades formant un caixd de seccid
50x50cm en cordons superior, inferior i muntants, i de 20x20cm en diagonals

intereix = 7,50 m
llum maxima = 29,50 m
cantell = 4,00 m

entramat de perfils de planxes d'acer de 10 o 20mm de gruix soldades formant un caixé de

seccid 50x50cm

bigues Vierendeel formades per cordons i tirants de perfils HEB 200 d'acer

intereix = 2,00 m
llum maxima = 14,20 m
cantell = 0,80 m

~

PLANTA ESTRUCTURA
e 1/500

seva resisténcia, ja sigui com a fusta
serrada o en forma de tauler contraxapat.

CIRC

cobarta encavallades de planxes d'acer en dues direccicns, de 10mm de gruix scldades feormant un
caix6 de seccid 50x50cm en cordons superior, inferior i muntants, i de 20x20cm en diagonals
intereix = 7,50 m
llum maxima = 41,35 m
cantell = 5,00 m

facana entramat de perfils de planxes d'acer de 10 ¢ 20mm de gruix soldades formant un caixd de

inclinada seccid 50x50cm.
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L'ETFE

BREU HISTORIA

Utilitzar l'aire com a suport i revestiment
d'edificis no és una idea nova: les estructures de
coixins pressuritzats s'utilitzen des de la decada
de 1950. Tanmateix, no fou fins el desenvolupament
de les membranes de polimers de fluor, que no es
degraden sota els efectes de la llum solar, que
aquesta forma de construccid no va poder ser
considerada per a construccions permanents.

El més conegut dels polimers de fluor, és el Tefld
(PTFE), que va ser desenvolupat en primer lloc als
Estats Units per Dupont als anys 1930. En els
inicis de l'era espacial, Dupont, al costat de la
NASA, investiga fins aconseguir una versib
termoplastica del Tefld, 1'ETFE, un material molt
estable que no fallaria sota els efectes de la
radiacidé cosmica. Inicialment va ser també
utilitzat com a aillament eléctric.

L'etilé-tetra-fluor-etilé, o ETFE, s'elabora per la
gubstitucidé d'atoms de fluorina al PTFE amb un
mondmer d'etilé., Aquest procés manté algunes de les
propietats del PTFE, com ara el baix fregament i
l'autoneteja com en les paelles antiadherents, i
n'incrementa la resisténcia, especialment a tracciéb.

Als anys 1970 la indaGstria comencgd a veure les
possibilitats constructives del material i inventa
maneres de soldar 1'ETFE i cobrir petites
estructures. La tecnclogia va trigar algun temps a
ser adoptada a Europa, perqué la indastria de la
construccid és conservadora i les noves tecnologies
necegssiten temps per ser acceptades pels c¢lients. A
principis dels anys 1980 comenga a ser utilitzat
per cperaders de centres d'oci del nord d'Europa,
que volien importar-hi el clima mediterrani ccbrint

atris o carrers comercials.

A mitjans dels anys 80 la tecnologia va comengar a
ser adoptada per edificis de llarga durabilitat a
Europa, en particular al Regne Unit, on es
considera una alternativa al revestiment de vidre

en qualsevol tipus d'edificacid.

EL MATERTIAL
El sistema consisteix en coixins pneumatics amb

maltiples capes d'etilé-tetra-fluor-etilé (ETFE),
tancats mitjancant extrusions d'alumini i suportats
per una estructura lleugera. Els coixins s'inflen
amb aire a baixa pressid® per aconseguir aillament i
resisténcia a les carregues de vent.

Les seves propietats principals sb6n la combinacib
d'una excepcional transmissié solar amb un elevat
aillament térmic, la inalterabilitat sota efectes
de raigs ultraviclats i la contaminacidé atmosferica,

i la seva durabilitat.
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