PLANTA PRIMERA e 1/250 PLANTA INFERIOR e 1/250 CRITERIS DE DISSENY PER LA XARXA DE REFRIGERACIO | CALEFACCIO

Aules — Calefaccio i refrigeracio per cassets de 4 vies.
— Un sistema de climatitzacié de Volum de Refrigerant Variable (VRV) es — Arriba a un nivell sonor de 28dB (A).
basa en els sistemes d'expansio directa. — Evita la produccié de corrents excessivament freds

— Es un sistema descentralitzat, format per una unitat exterior, que distri-
;| Pass — Sistema de refrigeracié mitjangant conductes d’alta

bueix el refrigerant a les unitats interiors de forma variable, adaptant-se en

pressio que acompanyin a 'usuari al llarg del recorregut.

tot moment a la poténcia necessaria per climatitzar cadascun dels espais. — Acoplat directament a sostre, amb entrada d'aire

— Inclou un separador de liquid/gas que permet que la unitat exterior inferior.

produeixi una barreja (anomenada fase 2) de gas calent per a la calefaccio . 3:[]:@]:5"
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i liguid per a la refrigeracio, tot aixo a través del mateix tub.

— Quan aquesta barreja arriba al Controlador BC, se separa i es trans-

fereix la fase correcta a cadascuna de les unitats interiors, en funcid dels

Grans espais | Sistema de retom per plenum, amb sortides orientables en
requisits individuals de calefaccié o refrigeracio. totes direccions per una cobertura més rapida de lespai.

— Cada unitat interior climatitza una zona de manera independent |
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d’acord amb la demanda.

— Eliminacié d’etapes d’intercanvi de calor entre diferents medis gracies
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o . B e al gas refrigerant pel transport d’energia entre 'ambient exterior i 'espai a
climatitzar.
— Obtencié d’elevades potéencies per kg. de refrigerant (aproximadament
= 60 kCal’kg).
PLANTA BAIXA € 1/250 — Agument del rendiment global de la instal-laci6.
o R R - - A B 5 — Disminucié del numero de components, minimitzacié de I'espai ocupat.
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UNITAT EXTERIOR UNITATS INTERIORS
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I COMPONENTS DEL SISTEMA
Unitat exterior Bomba de calor (Controlador BC)
i P tipus Mitsubishi® série Y PUHY-P200YMA ) ) tipus Mitsubishi® Zubadan per a City Multi
H — Unitat compressora del refrigerant i a o — Alts rendiments energétics inclos en
i ; . rore _ _
B la vegada condensadora o evaporadora ""'""-'\-w: temperatures exteriors baixes (als 20
' (quan les unitats interiors produeixen fred o minuts de la posta en funcionament, la ca-
T ——— P S S — calor respectivament). pacitat calorifica és incrementada un 40%
i @ g i — Modulable en funci6 de la potencia respecte als models convencionals)
=3 i i demanada. — Estalvi de fins al 20% dels costos de
A e B o — Ladistancia fins a la unitat interior pot funcionament de les bombes de calor con-
| ’ ' arribar fins als 1000m. vensionals:
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g E;I = : i ! Unitat interior Conducte d’alta pressio Unitat interior Casset de 4 vies
| ! n | A — tipus Mitsubishi® Unitats de conducte d'alta pressié Serie PEFY-P-VMH-E tipus Mitsubishi® City Multi amb R410A Serie PLFY-P-VBM-E
' I [ — Facilitat d’instal-lacié i manteniment. — Permet canviar la temperatura d’'evapo-
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