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% NORMATIVA
E CTE DB- HS: SALUBRITAT Dutxa 3 40 55
e Inodor amb tanc 5 100 110
h [ 1 HS EVACUACIO D’AIGUES (CTE DB-HS5) Aiglera de cuina & 50 55
T CONFIGURACIO DELS SISTEMES D’EVACUACIO Abocador 8 100 110
: bl | — Els collectors de 'edifici han de desaiguar, preferiblement per grave- ReRIEVAIE) 6 6 it gs
I—— tat, al pou o arqueta general gue constitueix el punt de connexid entre la
instal-lacic d'evacuacic | la xarxa de clavegueram piblic, a través de la Diametres de ramals col-lectors entre aparells sanitaris i baixants:
corresponent escomesa g3 HE-8)

T o s 7 ; ; Maxim namero d’UD Diametre (mm)
— Quan existeixi una unica xarxa de clavegueram public es disposara
] ) . o o ) Pendent 1% Pendent 2%
————— ! 7 | | d’un sistema mixte o separatiu amb una connexio final de les aigues pluvi- i 6 50
T mmana——— f ' - o w als i residuals, abans de la sortida a la xarxa exterior. Aquesta connexid es N 21 75
- ‘ o) ! N | fara amb la interposicio d’un tancament hidraulic que impedeixi la trans- 47 60 90
missio de gasos d’'una al'altra i la seva sortida per reixetes, calderetes o 123 151 110
embornals.
P — — Quan existeixin dues xarxes de clavegueram public, una d'aigles plu- Diametres de baixants segons I'alcada de I’edifici i el namero d’UD:
vials i una altra de residuals, es dispondra d’un sistema separatiu i cada , —
- , Fins a tres plantes Diametre (mm)
w3 xarxa de canalitzacions ha de connectarse de manera independent amb
_ 360 110
3 I'exterior corresponent.
o
g ) Diametres dels col-lectors horitzontals en funcio de la pendent i les UD:
DIMENSIONAT DE LA XARXA D’EVACUACIO D’AIGUES RESIDUALS {Taula 4.5 HS-5)

Unitats corresponents als diferents aparells sanitaris: Pendent Diametre (mm)
il : (Taula 4.1 HS-5) Pendent 1% Pendent 2%
oy og s el Diametre minim 264 321 110
% % P sanita?i UD d’(s public derivacié individual | Diametre instal-lat 390 480 125
s 38 D (mm) d’us pablic 880 1058 160
/\ - Pica 2 40 B5
LLEGENDA CRITERIS DE DISSENY
(7] Bunera de recollida d'aigles Vel Xarxa vertical: Mitjangant conductes de PVC fins a enllagar
- — — — residuals > Arqueta sifonica registrable e els eolissiare,
%! H; ﬁﬁ % gﬁ S@ , % s ﬂ% _' _ @ Baixant d'aigiies residuals e Xarxa horitzontal: Collectors soterrats de PE reticular amb un
oo R o o oF o 1 ColS . o B < __ pendent minim def 2%.
% o B Be R gg %gﬁ ' i Serveis afectats: La connexi6 a la xarxa publica de recollida
T — — | = d'aigles residuals d'aiglies residuals és de tres punts, ate-
E% . L nent al desnivell del solar i al programa de
| ' ' ' ' ] A A taby Pou de registre 'Escola.
| ota rqueta registrable — Dos punts de connexio pel carrer
Puigmal.
i i — Punt de connexid per la incorporacio
de 'Eix Transversal.
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