- — L]

&

e
LW DO'0ZZ 1dng
YOI TYLSIA VdvX
30 ¥OVNIONI ¥1HIE00

O

AN

5E
o & g2
g2t
CONNEXIO A LA XARKA PUBLICA a__E §
I 4 ooy A
VOIDELOSOLNY WNIF T #  fm | v YUIDALOYCOLNY YNINYT Q
Y QRINECH 30 OXeOd w5 BNV COMROL 30 CXHOd 1;
‘ f) - " - " s " g
L] 5 — e 0
O
g - 4
B < FEE
o> B
§E§ " 27
3, 3 523 B
| = n -
= ® B
[ bl .1 P .
m Eﬂ% -] “’1%
D Lt £ 823 8
1 | — 13 L .4 L]
3 3E »
g H O
£33 - - -
o B 3
ac
2 S—
" : - o
\\ ’/
g T
5 BOZ 03 o
— spc v EL 2 Egﬂ
g g E"EE POAXOD DE FORMIGO AMB EEE & B __ E ::=;
[ 2 = LAMINA AUTOPRCTEGIDA 2 - '*55’7777 ; <:J§ EEE
& % oD e recoLLDR v . a2 oo i . f 5
: ; | g "
g ] ST
,,,,,,, . 3 q
if | - H e 3 '
Rz > = R B> v
g - R ' % B3z P
™ g o||BEE ——a
EE 32;
O o g2l 20 24
GONNEXIO A LA XARXA PUBLIGA e =i §§ EEE % §'§§ = % E
* !E g;ﬁ NG E EEE
- gl = z§ N E izZ
' HIE <8 iz 4 b el 2 <@ mgg,
2 A BeS ,’ﬁ ] EEE
J , i : P
L) ad g - g m
A e s s
E—— 5 EE% Egz ¥
! QE a:a gz a
i §D§= 5..ﬂ‘<]§
/ e x
%bg £ \ B
3"55 E ——————— T 2 ﬁ’é% \ g s%
s B “ sl E ] [\ E gl‘ﬁ
8 0l Bz E g
\ il <gafs g0 g 2 < 583
| i e A I -
I e : 12§ g 3
: YOTIOOTH 30 INIATTYA TYNYD | g B i i g
§ § LTI =2
¥ g E 5 | VOITIODTH 30 ININITTVA TYNYD ! 3 §
= ?E‘i% 4 i 35 ¢
%E S i e
z ¥ To¥» ~
' 35 4 i I
3, HEE g8
¥ u‘%s f"a% Es >
: ) | BE S . _
ez
ng I ; | D E 5
"5 | I o B 3 52%
P il N1\ o . -
i Ba: i PE Vv ¢ 8 E
85 A st £a: w X : 5
3 ; i | o | g ) : f
ey ii 15 | /. \@/ e |
|I n I 1 - a\w’& - E E z 4.
:: Ii' VOGO 30 INIANTYO TYNYD ii *%’ 11 3»'_ % ® NG w NG
|| VOITIOOS: 20 NEWTT VYD . e %%z E g - it i i
I ¥ g & E; g & VCITICOSH 30 ININMTVA TYHYD
&% I H E: .
/S II ég‘é E.E E %%z ,,,E § ., vuTmauaummgn'lv.a'rmvn
X I 1 R g2 A o5
X " ; 1 i
% ! 5§ g4
%, Il R 58
I :
Il
Il
Il
U
P

pfc escola infantil i primaria a manresa

xavier pérez estrada | xavier monteys, joan ramon blasco, carles marcos

gener 2011

escola técnica superior d’'arquitectura del vallés
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CANAL DE RECOLLIDA D'AIGUES PLUVIALS
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LLEGENDA

() Bunera de recollida d'aigles
pluvials

Arqueta sifonica registrable

(@  Baixantd'aiglies piuvials

Collector d'evacuacio
—  daigues pluvials enterrat

@ Arqueta a peu de baixant

Pou de registre

Arqueta registrable

IR Relpga de recoiheliaf’d aigles
pluvials de fundicio

CRITERIS DE DISSENY

S’opta per un sistema separatiu de les aigues negres i de les pluvials, des-
cartant separar també les grises ja que serd molt poca la quantitat i suposaria
haver de doblar la instal lacio.

Els col-lectors i els baixants son totalment independents per a cada una de
les xarxes, i a l'interior s'amaga perque no quedin a la vista.

COBERTES INCLINADES

Laigua recollida cap endins es recull

mitjangant un canalo d’alumini de
recollida d’aigues tipus Prisma®
Serie Cu de Gutter System®, de
dimensions 158x105x0,6 mm, amb

tres boneres de recollida.

1 b

COBERTES PLANES

| Per a les cobertes planes s'utilitza un

I

sistema de paviment aillant drenant
tipus Losa Filtron® R7 d’Intemper®
col-locat amb un pendent de I'1 %,
—Tot i estar certificada pel fabricant
la possibilitat de col-locar-lo amb
pendent del 0% — amb una catifa ti-
pus Sedum per 'acabat vegetal, que
permeti {a recollida de les aigtes
per al rec, sent abans canalitzades

cap als filtres corresponents per
a realitzar un basic tractament de
depuracio.

NORMATIVA

CTE DB- HS: SALUBRITAT

HS EVACUACIO D’AIGUES (CTE DB-HS5)
CONFIGURACIO DELS SISTEMES D’EVACUACIO
— Els col-lectors de l'edifici han de desaiguar, preferiblement per grave-

tat, al pou o arqueta general que constitueix el punt de connexio entre la
instal-lacio d’evacuacio i la xarxa de clavegueram public, a través de la
corresponent escomesa.
— Quan existeixi una unica xarxa de clavegueram public es disposara
d’un sistema mixte o separatiu amb una connexio final de les aigies pluvi-
als i residuals, abans de la sortida a la xarxa exterior. Aquesta connexit es
fard amb la interposicié d’un tancament hidraulic que impedsixi la trans-
missio de gasos d’una a 'altra i la seva sortida per reixetes, calderetes o
embornals.
— Quan existeixin dues xarxes de clavegueram public, una d’aigles plu-
vials i una altra de residuals, es dispondra d’un sistema separatiu i cada
xarxa de canalitzacions ha de connectarse de manera independent amb
{'exterior corresponent.

DIMENSIONAT DE LA XARXA DAIGUES PLUVIALS (CTE DB-HS5)

COBERTES INCLINADES:

Boneres © Canald @ Baixants

Aules de Primaria 115,60 m? 3 200 mm 50 mm
Aules especials de Primaria 78,20 m? 2 150 mm 50 mm
Aules d'Infantil simples 91,20m? 2 200 mm 50 mm
Aules d'Infantil agrupades  176,45m? 3 (4) 200 mm 683 mm
Aules especials d'Infantil 33,80 m? 2 100 mm 50 mm
Menjador 416,95m* 4 250 mm 63 mm
Gimnas 220,00m? 4 250 mm 50 mm
Biblioteca 180,80m? 3 200 mm 50 mm
Hall 135,00m? 3 200 mm 50 mm
Administracio 201,90m? 3 250 mm 63 mm
Vestidors pista esportiva
COBERTES PLANES:
Boneres @ Baixants

Superficie <150 m? 1 cada 150 m? 110 mm

evacuacio d’aigles pluvials ®
E: 1/250 {




