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INTEGRACION DEL PROYECTO

El drea del 22@ contiene multiples proyectos de nueva planta asi como proyectos de
recuperaciéon de antiguos edificios industriales otorgdindoles una nueva funcidn. Este
proyecto se halla rodeado de edificios muy llamativos (con una imagen genuina),
como el edificio Can Framis y MediaTic, que pueden ser considerados los edificios
mds emblemdticos del nuevo campus audiovisual.

El Campus Audiovisual es la combinacién de una coleccién de edificios
emblemdticos con una imagen muy dominante, que sin embargo inhiben la
posibilidad de percibir el distrito como un todo unificado. El objetivo de este proyecto
es el de acomodarlo al resto del Campusl y asi tfransformar esta percepcién de drea
inconexa. La manzana de esta parcela se encuentra en un punto estratégicamente
importante - en el limite del Campus audiovisual - y con su presencia debe crear un
espacio de entrada al drea mirando desde la calle Pere IV y Poblenou, y al mismo
tiempo debe convertirse en el punto limite del drea mirando desde el Campus
audiovisual. El proyecto pretende dar continuidad a los flujos existentes en el drea, al
mismo fiempo que tiene como objetivo suavizar las diferencias y conflictos entre los
edificios ya existentes.

Este concepto también determina la eleccidén de materiales, tfanto para los espacios
puUblicos como para las fachadas. Los materiales mds cominmente empleados en
esta drea para las nuevas construcciones son el metal y el hormigdn. En este caso,
Can Framis, el edificio con el que el CRAI guarda relacidn, es un edificio de hormigdn
visto. Se ha optado por aplicar una fachada ventilada de paneles de mortero
armado fipo Omega Z como una opcidén mds ecoldgica y energéticamente eficiente
en comparacion con los muros de hormigdn in-situ. Estos paneles tienen un tamano
suficiente para cubrir superficies amplias (hasta 9 m2) rdpidamente y evitando el
exceso de despiece, con lo cual conseguimos el efecto de un muro liso de hormigon.

El edificio consta de dos partes diferenciadas, para cada una de las cuales se ha
empleado una solucidn diferente de fachada, teniendo en cuenta su orientacion.
Para la parte de la biblioteca, que estd orientada hacia el eje sureste-noroeste, se
proyecta una fachada de doble piel con una solucion de lamas verticales de
proteccién solar, ya que con esta orientacién cumple una funcion éptima de
proteccién solar sin obstruir al mismo tiempo la vista desde el interior. Respecto a la
fachada que estd orientada hacia norteste se han aplicado unas aberturas grandes
hacia la calle Liacuna. La procacidad de los espacios interiores y proteccion de los
rayos reflejados se ha aplicado unos filtros en el interior. La fachada suroeste dispone
filtros solares de maya metdlicas alineadas con la superficie de la fachada para
guardar la cesacién de un volumen siego visto del exterior.
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