LAPATAS DE CIMENTACION TIPOLOGIA ESTRUCTURAL
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) . . Dat los: Dat los: Dat os: de hormigdn estructural y forjados de placas alveolares pretensadas para cubrir las luces
Area de influencia 32 m2 afos generales: aros generales: aros generaies: grandes a partir de 9m y conseguir unos espacios interiores continuos sin pilares en todo
Area de influencia 16 m2 i iili ing i i i A
N (sin mayorar) = 410 kN = 41 T NK (sin mayorar) = 230 kN = 23 T Nk (sin mayorar) = 1540 kN = 154 T m_ommwmmwommwmcmmﬁ_ﬁ%% w%%mmwwmh_mmmg L Cpasosmereresyampen abre @
ocadm = 1,8 kg/cm2 (segun estudio ocadm = 1,8 kg/cm?2 (segun estudio cadm = 1,8 kg/cm?2 (segun estudio ’
P £ i Junta 2 Scni
@WQWMEOOV @wmjom_oov Relleno de grava % Solera e=20 Relleno de grava @wmjom_oov Se ha escogido un sistema de forjados prefabricados de placas alveolares pre-tensadas
\\\\\ R ||o wm Relleno de grava R . wm . o= 20om — o=20cm R -0 wm . debido a la facilidad, rapidez y seguridad en su colocacion y grandes luces, hechos que
Solera =20 Relleno de grava N wo83 &=20cm N wooo N Tierra compactada R - Armado superior B wooo B comportan un abaratamiento del presupuesto asi como un aumento en los pardmetros
e=20cm fyd =355 = 4348 T IEE=ar Tiera compactada fyd =775 = 4348 S—50cm zapata fyd =15 = 4348 de eficiencia energética y sostenibilidad.
Pilar 40x40 e=50cm , o . , | o .
Area de zapata: | Area de zapata (si dispone de una viga , ” Area de zapata (si dispone de una viga Se ha conseguido una frama de pilares muy modulada y regular de 5,4 m hecho que
, centfradora no hace falta aumentar 40%) : 1 AT A a7 AT centradora no hace falta aumentar 40%) ; P i y . Iy
A = a2 = Naxi / cadm [x1/10] @%@w&% @@M@%W 7 = - ° ° ° ° °'° ° v - - Ok 00 justifica la utilizacion de elementos prefabricados para su construccion.
=JdZ= axi caam |X g % g g g % g
= . Lo - S Lol = = i / / / L = = i
A=23m2; . e B TR ey A =ab = Naxl / gadm [x1/10] ORI A =ab = Noxil / gadm [x1/10] Para el cdlculo de estructuras de hormigdn con el método de estados limites se han
a=1,.5m " A=20m2; N ! A =8,5m2; Hlizado | | q n d . il fva EHE
h= 0.55 cm a=14%15 m /A 8 a=28%3.0 m utilizado los valores de mayoracién de acciones segun la normativa .
h=0,6 cm //A h=1.3cm
I | N : N
o i v/ NS .
Armado zapata: O I W Armado zapata: V/ P. . S B Armado zapata: DATOS GENERALES
N g o /\\/ compactada = P IO IR s euseommmn T w T s Materiales: Hormigén estructural fek=25 Mpa (HA-25
CQENHRENEN S Momento de cdlculo por mi: i R SR AN S Momento de cdlculo por mi: I I O OO AN Momento de cdlculo por mi: crenaies: ormigon esfruciura . ck=25 Mpa (HA-25)
ONZ; PANZONTON 7NV N > > 77 | Viaa centradora AEEAEES SO S e e I M AR A Barras corrugadas de acero tipo  B500S
Armado inferior zapata AN AN AN 5 %mxo T + = w - + Placas alveolares e=25+5
1512 ¢/20 Md = yf* cadm * a/2 *a/4 [x10] g Md = yf* cadm * ba*b/2[x10] Armado inferior zapata | Separadores Md = yf* gadm * ba*b/2[x10] e=30+5
- A Separadores Md = 1.6*1,8%1,5*1,5 / 8 [x10] Armado inferior zapata Separadores Md=8,1mT 1225 /10 o o Mdea = 363 mT
ftormigon de mplere - Md = 8,3 mT 1625/ 10 Hormigén de limpieza Armado inferior zapata Md = Md=e / [+h =213 mT S
e=10cm o Hormigén de limpieza As = Md / 0,8*h*fydl [x1000] 10cm 1225 ¢/10
do - ’ . . . .7 .
As = Md / 0,8*h*fyd [x]000] cm As = 4,85 cm2/ml (1d12 cada 20 cm) As = Md / 0,8*h*fyd [x1000] Coeficiente de minoracion de los materiales ﬁwm para m_ oo.mxw en barras
As = 4,8 cm2/ml (1d12 cada 20 cm) As = 47 cm2/ml (1d25 cada 10 cm) -~V parahormigon
Coeficiente de mayoracién de las acciones (yf) 1,6 (para predimencionado) / 1,35
ESTADO DE CARGAS GENERAL (segUn CTE)
i = A . €50 propio:
TIPOLOGIA DE CIMENTACION DETALLE MURO DE SOTANO e 1:40 pese PR
forjado 600 kg/m?2
Segun el estudio geotécnico realizado para c/Almogavers 199, se supone que el nivel cubierta no transitable (graval) 250 kg/m?2
fredtico del solar del proyecto estd a -6 m de profundidad. El edificio tiene Unicamente cubierta transitable 300 kg/m?2
proy P g
un sétano con una cota superior de forjado a -4,40 m. Teniendo en cuenta estos datos pavimento 100 kg/m?2
se procede a proyectar cementacién con zapatas. El pre-dimensionado de las - falso fecho 40 kg/m2
zapatas estd llevado a cabo teniendo en cuenta las cargas y pesos propios de O:QJWMQ o_OmB,a_Moao_o
elementos estructurales indicados en el CTE. arm. A sobrecargas:
Placa alveolar 25 cm £ Pilar 40x40 cm
| : Solera =20 cm uso (biblioteca) 500 kg/m?2
, = _| | uso (espacio publico) 300 kg/m?2
@ @ @ @ @ e @ Legenda h j i ” Instalaciones cubierta 500 kg/m?2
‘ ‘ ‘ -———  junta de asentamiento | — ﬁ placas solares 200 kg/m2
|
N 5.4 N 5.4 N 5.4 N 5.4 N 5.4 N 5.4 N .. !
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| | | | ,A,/ * ooim:oa:AooS @ g L i

| | | | | Jﬁ/ G e Muro de sotano =40 cm SRR Estructuralmente el edificio puede ser dividido en 3 partes independientes:

7 7 7 7 7 7 5.9 1 R aparcamiento subterrdneo, volumen 1y volumen 2. La conexidn entre estas partes se

— ey W\ S ) — o | - - 1016 c/20 SRR hace a través de juntas de asentamiento en el caso del edificio de aparcamiento; y por

P26 P27 P28 P2 | P30 | P31 . . | B0 e juntas de dilatacion en caso de los volimenes 1y 2.
zapata 1] zapata 1 || zapata 1] zapata 11| zapata 11| zapata 11| i . 7 ﬁ R ®_OO\NO L
1,50x1,50 1,50x1,50 1,50x1,50 1,50x1,50 1,50x1,50 1,50x1,50 L — . — 4 : o : . . .

| | | o | | | | e N Ll _ T@ A Relleno Se ha optado por aplicar la junta de asentamiento a lo largo de encuentro entre el

| | | oo | | | | L e e 198 c/10 o volumen del edificio de la biblioteca de 4 plantas y el volumen del aparcamiento

1 | . H subterrdneo, ya que existe diferencia de cargas entre ellos. La cubierta del
7 7 7 | 7 | | | | | Il 7 o : aparcamiento es transitable para peatones asi como para vehiculos de emergencia.
e e e e e e | !

P33 P34 P35 P36 | P37 | P38 | P39 i Segun el CTE, debido a las deformaciones que aparecen en las estructuras de hormigdn
zapata 1] zapata 1] zapata 1]| zapata 1| zapata 1| zapata 1| zapata 1| MNre— LLI._ e — || | — Solera e=20 cm d _ bios de t t biental da 40m h introduci
1,50x1,50 1,50x1,50 1,50x1,50 1,50x1,50 1,50x1,50 1,50x1,50 1,50x1,50 TWHA B v confradora — armado Ccon I0s CampIOoS ae Temperaruras amoientaies, cada 4um nay gque INnfroaucir

| | | | | 7 | il zapata 3 60x40 1810 /20 una junta de dilatacién. Se ha optado por introducirla en el punto intermedio entre los

| | | | | | | Y m— B Relleno 1 metro con gravas dos volumenes principales. De esta forma, el edificio se separa en dos bloques, la

N o N 7 N 7 " 7 N | ; 3,60x3,80 x Lémina drenante longitud de los cuales no supera los 40m indicados en el codigo técnico.
‘ _uﬁ“ - | P42 - _u#w“ — P44 ﬁ‘ T Tbm‘i - P46 7‘ T TAN‘\ 7 W 7 LAmina MBUO_\BQQU_O R R . R .
zapata 11| zapata 11| zapata 1| zapata 1| zapata 1| zapata 1| zapata 11| il | La estructura de forjados compuesta por placas alveolares permite solucionar la junta sin
1504150 | 1604150 | 1904150 | 1904150 | 1904150 | 1504150 | 1904150 | —s — — == O == — || — — #I@ ? Tubo de drenage aplicar ningln elemento adicional de conexién como un pasador, y se solucionard con
Pe9 ||| Joperes % v cenfiadora el simple apoyo de la placa alveolar a la viga, sin hormigonar la junta, dejando una
| | | 7 7 7 7 zapata7 |1} 1,30¢1.30 | tolerancia de 2cm para dilataciones previstas.
7 7 7 2,60x2,80 |'|! zapata 6 <+
=8 = 8§ ——— § — @ ——— | 0 ——— § - 7 ; 360380 _ 3 Grava compactada 5

P49 P50 P51 P52 | P53 || P54 | P55 zapata 8 : :
zapata 1] | zapata 1]| zapata 1]| m zapata 1]| zapata 1]| zapata 1]| zapata 1]| 480x2.75 7 7 7 espesor segun posicion -
1,50x1,50 1,50x1,50 1,50x1,50 kel 1,50x1,50 1,50x1,50 1,50x1,50 1,50x1,50 e T R R A T L BT TR .

f | | 2 | f | | L B || de la zopato e ARMADO DE LAS PILARES e 1:10

w.%u P90 P14 P94 v. centradora < + 230 +
|2opata? | 2pees  wpaa2]] ¥ Iiapesiihs ety | et | et It zapatas | 60x40 g _»%%QMM de reparto PILAR PLANTA 1(barra 66,20) h=4.9 m PILAR SOTANO (barra 16) h=2.9 m
! ! 5 C
| \ me L% Yo racore Lao La_ L% L& I 5o | m | ~ Hormigon de impieza 4+ b=33 4 4+ b=33 4
= . =, . .- | | o -
— SO |UF == = UF r=——— —— al E — —
il i i fi i N | oLk 4| 108 c/25 ol [k 4/ 128c/25
| | | | | T LR e | +(D) o . <1k m <1 1k d
zapata 4 zapata 4 zapata 4 zapata 4 zapata 4 7 7 zapata 3 60x40 Pre-dimensionado muro de sétano ._._UO 1 Datos @®3®_\Q_®m“ N N
7 3,002,680 wapatas 300280 7 ropatas | 20020 | apatas 2002 | sopota's 300280 | i 1,30x1,30 || | o o 12016 oo /V 12 @20
| [ pg7| 1.25%1.25 [ Bg8] 1,25x1,25 189 1,25x1,25 P70 1,25x1,25 Al = A = Naxil + Pmuro \ ocadm TA._ \._ O_ Naxil = 377 _AZ\_\j_ =38 ._.\_)D_ 40 40
— B e = s _ -~ % +—+
| 3 \ oz v. centradora M@o\ \WT\ Mﬁ\ \_WT\ MW_M_’MMMHWM 7 7 7 - > = wm + A:L. \ ._\m X ._O _U_\jCﬂO - L:L. ._.\3_
zapata T NQU,Q.B» MMH@MQQO: 60x40 i zapata 4 i zapata 4 I zapata 4 i zapata 4 i zapata 4 I 7 | A=23m oadm = 1,8 _AQ\OSM
1,50x1,50 NwOT_Nm \ \ W 3,00x2,80 W 3,00x2,80 W 3,00x2,80 W 3,00x2,80 W 3,00x2,80 7 : — T S L ‘LT@ >_~_\3QQO U:Qﬂ >_1_\3QQO U:Qﬂ
7 / 7 | | | | \ AN S0 Armado muro de sétano Datos: Datos:
\ i > o o N | / \\ Nl o Naxil= 3165,7 kN =317 T (WinEva) Naxil = 3847,5 kN = 385 T (WinEva)
-~ I Y o S I L I | N\ s | Esfuerzos de calculo P: gk =3 kN/ml (CTE para espacios poblicos) fed = fek/1.5 = 167 kg/cm?2 (*) fed = fekt/1.5 = 167 kg/cm?2
= ————— e == e = = = \ / menfacion . i k=3 kN/mix2.3m=7kN/ml=0,7T/ml
a i P73 w‘ wm _m|w—m‘ ww _m||w—m‘ ww v. centradora X Mmmoo_mmﬂmommmomomoﬂ W P B O\&N?I * Q_AV : sin nvv mu 4 _"<Q = % = 4348 _"<Q = % = 4348
\ ¥ 40x40 N\ £ S P=25T/ml o b =0,4 b =0,4
zapata 1 7 ‘7 ‘7‘ ‘7 ‘7 ‘7 ‘7‘ / \ P <HM._.\_:DM =0U.4m =0,4m
_,mox;mo zapata 2 mboﬁom zapata 2 zapata 2 zapata 2 zapata 2 zapata 2 / \ 7 & =30 ino=05 h= OL. m h= OL. m
o / 7 1,50x1,40 7 _%mox_ko 7 1,50x1,40 7 1,50x1,40 7 1,50x1,40 7 1,50x1,40 7 1,50x1,40 |/ \ w, m ZO_)D@_J.—Om” nU - sSing =0,
o) / \ 5 . . . .
/ mipdestem™em | 8 _ —+ . e=04m Capacidad resistente de hormigdn: Capacidad resistente de hormigdn:
|\ I | | | | | , , 2] B a media altura Md(+)=1,6 PH2 /8
, \ , , , , , , g Md(+ Im\ T ?QH%HA&#@ Nc=0,85fcab h [x10] Nc=0,85fcab h [x10]
Q B B | lm_\‘ ] Fis2 [ 181 | Fig W\ - 1mm\7 | Figé 7\ o 1%1 — 7 N (+) B m \ Ne=227T Ne=227T
St BT * =1 * * e et ok
| il o] el i) sl ]| o | e As = [Noxi - Ne) / vd [x1000] As = [Noxi - Ne) / fvd [x1000]
= i N \ o go o o o | 7 ! cortante en apoyos  Vd =1,6PH/2 As=21cm2 (12d 16) As=36cm?2 (12 d 20)
< | Il | \ | = | | | | S + EE 4 Vd=8T/m
, A \ | / ; | | zopata corida 110 cm || | w m arm. verticalinterior:  As(+) = Md(+) / 0,8 e fed Cercos: Cercos:
9 B , = I , } o de sstonc cm , , , i @ e As(+) =58 cm2/ml (5d 16) s - separacién entre planos de acero s =240 mm
T 1 / [ ] [ [ [ [ [ [ arm. vertical exterior:  As(+) = Md(+) / 0,8 e fed s<b: s<15Q 20mm/4=5mm
» 1 5.4 P 5.4 1 5.4 i 5.4 1 5.4 1 5.4 i 5.4 i 5.82 N As(+) = 1,44 cm?2/ml (armado minimo 3,2 cm2/ml-5d 10) s=15%16 mm =240 mm ponemos cercos de @ 8 ¢/ 25 cm
/ ! T arm. horizontal: Ash = 0,002¢ [100] el didmetro de los cercos no debe ser
Ash =0,08 cm2/ml (5 d 8) inferior a la cuarta parte del didmetro
g @ @@ @ @ & & & & & & @@ CIMENTACIONES e 1:200 arm. zapata: As=Md /0,8 h fyd de la barra longitudinal-min é mm (**):
As = 3,833 cm2/ml (5d 10) 16 mm / 4 = 4 mm - ponemos cercos
de @8c/25 *fok = 25 kg/cm2(EHE)
** Jiménez Montoya
O . m J/\. _ . UPC - ETSAV PFC | Homologacion escala var.
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