Médulo!s seriados con
Cable 1x4mm? Cu. Unip.
0,6/1 kY. RVK

2x70mm?Z Cu. Unip.
0,6/1 kV. RVK

y

2x70mmZ Cu. Unip.
0,6/1 kV. RVK

2x70mm? Cu. Unip. -
0,6/1 kV. RVK

Red de puesta a tierra de los

modulos solares mediante red de
cable 1x50mm? Cu. desnudo +

1 pica de 1 metro

Arqueta entrada a
edificio técnico

2x70mm Cu. Unip.
0,6/1 kV2RVK

INTERRUPTOR AUTOMATICO

Térmico regulable.lreg: 210 A; Curvas B,C,D

INVERSOR
Ingecon-SUN-100

4x(1x70mm?) Cu. Unip.
0,6/1 kV. RVK

-\ INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO
200 A; PdeC:25 kA; Curvas B,C,D

I.DIFERENCIAL 200 A

300mAt=03s

CONTADOR
BIDIRECCIONAL

Contador homologado de
energia activa y reactiva

LINEA ALIMENTACION
TRANSFORMADOR

A TRANSFORMADOR
DE COMPANIA

3x(1x240mm?) Al. Unip. + 1x70mm 2Al.
0,6/1 kV. RVK

TRAFO 100 kVA

400 V/0,4 kV
100 kVA

=i

KwH |1

Analizador de redes

CELDAS PROTECCION

Transformador
Linea

Red de puesta a tierra del
edificio técnico mediante red de
cable 1x50mmZ2Cu. desnudo +

4 picas de 1 metro

PROYECTO:

APROVECHAMIENTO SOLAR EN LOS TERRENOS AGRARIOS DE LA
MASIA CAN GILI, TERMINO MUNICIPAL DE BARBERA DEL VALLES.

INGENIERO:

XAVIER SERVEN PORTE

PROMOTOR:

TECHNICAL ENGINEERING SL
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