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Facana de Xapa

“x” d’acer galvanitzat 100x50

mentre que la fulla exterior passa per davant

Premarc. Perfl “L” d’acer galvanitzat e. 10 mm fixat a la testa

del forjat.
J. Fusteria metal-lica d’alumini anoditzat

K. Acabat interior. Panell OSB e. 20 mm
L. Aillament. 50 mm de llana de roca

M. Barrera de vapor
amb xapa d’alumini e. 3 mm i arriostraments amb tensors

fixat cada 50 cm a I'estructura.
d’acer inoxidable.

G. Bavero de xapa de zinc 1,5 mm

fixats a la testa del forjat.
P. Aillament. 10 cm poliureta extruit.

estructura.
lacat gris molt clar
T. Brise-Soleil estructura de tubs d’acer galvanitzat acabada

e 10 mm
R. Fixacions acabat exterior d’acer inoxidable.

El tancament de xapa metal-lica de la Biblioteca es proposa
amb un sistema de construccié en sec tipus ballon frame de
S. Acabat exterior. Xapa metalica estirada o deployé d’alumini

doble fulla.
Es tracta d’'una facana ventilada amb un acabat de xapa

meta-lica estirada o deployé, lacada de color blanc i amb un
D. Paviment técnic. suports de plastic i acabat continu de linoli

de GRC a la part del socol i una de xapa metalica que reco-
E. Estructura. Diagona Heb 300

breix la resta del projecte.
acabat interior de panells, de virutes de fusta reciclada, OSB

montants d’acer galvanitzat de gran format. La fulla interior va
amb diferents capes aillants i portants entre ambdues.

Ambdues fulles es construeixen amb una subestructura mde
de forjat a forjat,

La Biblioteca presenta dues facanes diferents, una de panells
F. Suport Brise-soleil. Perfil “Z” d’acer galvanitzat e. 10 mm
N. Panell de Cartro-guix amb tractament hidrofug e.15 mm

de les testes dels forjats solventant el possible pont térmic.
O. Estructura facana. Perfils

A. Estructura. Biga principal HEB 550

B. Estructura. Biga secundaria IPE 400

C. Forjat de xapa col-laborant. e. 15 cm

H. Premarc. Pletina galvanitzada e. 10 mm soldada a

Q. Panell impermeable “Aquapanel” [knauf] de fibrociment

estructura

facana
alcatsn—ois—o
e, 1:300)




