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_Estrategies Climatitzacié
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N U O N Roof-Top (Aire-Aire)

A la sala d'actes, s'ha utilitzat un equip roof-top, el qual té les segiients
caracteristiques:

En el conjunt del projecte en la mesura del possible es fa servir dels sistemes naturals o passius per aconseguir

un bon comportament higrotéermic durant tot I'any.

|v— - També treballa com a bomba de calor.
- Incorpora la ventilacié.
- Incorpora un recuperador de calor.

Aix0 s'aconsegueix mitjant¢ant els elements de fagana i la seva tipologia, mitjangant fagcanes ventilades i
finestres practicables.
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Pel que fa a I'edifici CCIA; consta de ventilacié creuada en zones de gran aforament, com sén la zona expositiva,

E % % % w | @ﬂw _Ventilacié parking la sala d'actes, bar, I'espai per investigadors i les aules taller. El gran volum d'espai a doble altura es nutreix
T = e ¢ - d'aquests altres locals aconseguint un tipus de ventilacié natural més forgada.
|| El CTE fixa el cabal minim d'extraccié en funcié del nombre de places de
- — parking i ens diu que cap punt del parking pot estar a més de 25m d'un punt Tots aquests espais compten amb mecanismes actius que reforcen aquesta renovacio d'aire mitjantcant
- N d'extraccio. I'instal-lacié de maquinaria especifica per cada situacié o local. | en aquelles estances que aixi ho requereix el
S'ha proposat una ventilacié per depressid en la qual l'aire entra per unes seu confort térmic s'ha instal-lat una maquina de clima de condicioment d'aquest, on aquesta maquina escalfa
— reixetes situades en un costat del local i surt per uns conductes situats al o refrigera, aquesta dualitat permet una estalvi d'instal-lacions. | en aquelles estances on el seu Us és de pas o
: f |v— costat oposat. D'aquesta manera I'aire escombra tota la superficie del local. més esporadic només s'ha tingut en compte la renovacié d'aire.
] Els extractors a més a més, han de ser capagos de soportar 4002C durant 90 D'altra banda I'edifici on s'ubica la biblioteca, es tracta d'un edifici mig soterrat, dotant-lo d'una Unica facana,
: = o minuts per garantir aixi la correcta evacuacio dels ocupants en cas d'un aquesta de tipologia ventilada que ja li permet un major comportament térmic. A més a més pel que fa al
: : incendi. comportament higrotermic cal dir que la coberta aporta gran confort, ja que consta d'una gran part ajardinada i
— T i un petit aljub que permet una refrigeracié constant i manteniment de la temperatura.
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% 4 4 |M ) En aquest edifici ha calgut una instal-lacié de clima i de renovacid d'aire en totes les seves estances.
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- | _Orientacio
/ ) _Esquema funcionament Roof-Top

En aquest projecte s'ha tingut en compte I'orientacio alhora de col-locar els
diferents edificis, i dintre d'ells les estances, dotant-les de la millor orientacio
en funcié de la demanda energética i de luminutecnia.
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En el cas de I'edifici CCIA, a la fagana nord s'ha optat per una tipologia petrea
de formigd i petites obertures que permeten millor el confort térmic sense
tenir grans pérdues energétiques. Contrariament la fagana sud es composa
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S O O O Y Y O [ F [ [[JEE==E D permet a l'estiu que els ratjos de sol direcete no penetrin a l'interior de
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L'edifici de la biblioteca ha de complir uns requisits de luminotécnia, de
manera que la Unica fagana es troba orientada a nord, i amb gran quantitat
de finestres pero de petites dimensions.

_Llegenda
_Planta Baixa CCIA e: 1/200

— _Conducte d'impulsid
_Climatitzacié Planta Primera:

Mo T T _Roof-Top (Aire-Aire) - _Reixa d'impulsié o difusora
Als locals on hi ha climatitzacid, s'ha utilitzat un equip roof-top, el qual té les ]
@ " @ - | | g o Lo o segiients caracteristiques: o _Reixa porta
N N N N N - N N N i N N N N N qﬁ EH " " - També treballa com a bomba de calor.
! T mr e - Incorpora la ventilacié. S _Conducte de retorn
B - Incorpora un recuperador de calor.
2 - O0noaonoaonnnnn ,,Lm _Ventilador axial
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i - Ventilacio:
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] | | L'espai intermig no va climatitzat i la distribucié de I'aire de ventilacié s'ha m _Reixa d'extracci6
H h H H h & - dut a terme mitjangant un ventilador centrifug i conductes amb difusors. »
! a1 - [] M Slg L'aire sera extret dels locals a través de rigoles situades a diferents punts.
La ventilacié dels lavabos es du a terme fent passar l'aire dels altres locals a
. O N , . . . e
través de rigoles a les portes, com permet el Rite degut a la cualitat de I'aire. . , e
] S | ) AR g —» Reixa d'extraccid parquin
&b o i I i L L 1 & £ Posteriorment, aquest aire sera extret d'aquests a través d'extractors. - parating
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‘ _Recuperador de calor
_Planta Primera CCIA e: 1/200 L
_Climatitzacié Biblioteca: _Biblioteca:
A I'edifici de la biblioteca s'ha optat per una sol-lucié
_Multi-split: on ventilacio i climatitzacid funcionen per separat,
degut a les caracteristiques d'aquest local. Pel fet de
Un aparell de condicionament d'aire multi-split és una variant del split que, tractar-se d'una coberta transitable d'us puiblic, la
en comptes de dues unitats, una interior (amb |'evaporador, ventilador, filtre unitat externa de I'equip s'ha instal-lat a la facana.
5 ; = d'aire i sistema de control) i una altre exterior (amb el compressor y el
O S0 [ o B hwil/a L ] condensador) comunicades mitjangant tubs, tenen una unitat exterior i de 2
g/ - i : ., , a 5 interiors. A més a més, la regulacié de cadascun dels aparells interiors és
N . independent i també sén bomba de calor.
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_Ventilacio

_Esquema funcionament Multi-Split

_Recuperador de calor

S'ha utilitzat un recuperador de calor com exigeix el Rite, en conseqiencia
del valor de cabal d'aire exterior que estem introduint al local. Aquest porta
incorporat dos ventiladors centrifugs: Un per I'impulsid y I'altre per
I'extraccid. El cabal d'aquests, també te'l fixa el Rite en funcié del nombre de
persones y el tipus de local.

_Esquema funcionament Recuperdor de calor

_Planta Baixa Biblioteca e: 1/200



