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_Planta Baixa CCIA e: 1/200

Proteccio contraincendis

PROPAGACIO EXTERIOR

Es pren com a model normatiu el codi técnic de I'edificaciéo com a normativa
aplicable al conjunt de I'edificacio.
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PUBLICA CONCURRENCIA:

La superficie construida de tot sector d'incendi no ha d'excedir de 2.500 m?,
excepte en el seglients casos:

-La superficie maxima d'un sector d'incendi podra duplicar-se sempre i quan
es protegeixi amb una instal.lacié automatica d'extincié d'incendis.

ZONA ADMINISTRATIVA:

La superficie de tot sector d'incendi no ha d'excedir de 2500 m2.

ZONA APARCAMENT:

Ha de ser tot un sector d'incendi diferenciat quan esta integrat en un edifici

d'altes usos. | qualsevol comunicacid entre ells ha de ser mitjangant un
vestibul d'independéncia. | aquests mai hauran de superar els 10000 m?2.

PROPAGACIO EXTERIOR

_Planta Primera CCIA e: 1/200

_Planta Baixa Biblioteca e: 1/200

Per tal de limitar el risc de propagacid del foc entre diferents edificis, i
sectors d'incendi, es controlaran les distancies minimes de separacié de
buits a facanes.

SECTOR 1_ Zona accés SECTOR 5_ Zona aparcament
PB 415m2 PB 700m2
P1 625m2 P1
Total 1040m2 Total 700m2
SECTOR 2_ Zona restaurant SECTOR 6_ Zona treball
PB 350m2 PB
P1 P1 325m2
Total 350m2 Total 325m2
SECTOR 3_ Zona administracié SECTOR 7_ Zona conferéencies
PB PB 230m2
P1 270m2 P1
Total 270m2 Total 230m2
SECTOR 4_ Zona biblioteca SECTOR 8_ Zona tecnica
PB 800m2 PB 120m2
P1
Total 800m2 Total 120m2

EVAQUACIO D'OCUPANTS

1 Densitats d'ocupacié segons Us:

PUBLICA CONCURRENCIA

Acceés 2m?/persona 190 persones
Restaurant 1,5m?/persona 230 persones
Administracié 10m?/persona 27 persones
Biblioteca 2m?/persona 400 persones
Aparcament15m?/persona 46 persones

ZONA PRIVADA

Area técnica40m?/persona3 persones

2_Numero de sortides i recorreguts d'evaquacio

Recintes d'una Unica sortida de planta: 25m.
Recintes amb més d'una sortida de planta: 50m.

Nota: el recorregut maxim pot augmentar en un 25% si es dota d'una instal.lacié automatica
d'extincidd'incendis.

3_Protecci6 de les escales

PUBLICA CONCURRENCIA:
Consten d'escales protegides ja que constitueixen un sector diferenciat.

ESPAI SOTA RASANT:

En aquest cas es dota d'un vestibul d'independéncia a cada escala com a
compartimentacio entre sectors d'incendi.

4 _Senyalitzacio dels medis d'evaquacio

Els recorreguts de sortida es marcaran amb les senyalitzacions
corresponents a la norma i seran facilment visibles desde tots el punts.

5_Control del fum d'incendis
Es planteja la instal.lacié d'un sistema de control de fums automatitzat i

una area d'esfumatge natural per garantitzar la correcta extraccié de fums
durant I'evaquacio dels ocupants, a fi que es pugui realitzar amb seguretat.

INSTAL.LACIONS DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS

ESQUEMATITZACIO

I S1 Zona accés I S5 Zona aparcament
I S2 Zona restaurant I S6 Zona treball
I S$3 Zona administracio I S7 Zona conferencies
I S4 Zona biblioteca I S8 Zona técnica
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Origen d'evaquacié @ Pulsador alarma
Recorregut d'evaaquacio [ J Alarma central

Sortida d'emergencia Ed Central de control d'alarma
Comunicador d'alarma e Boca d'incendi
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1_Elements de deteccio, control i extincid en cas d'incendi

EXTINTORS PORTATILS:
Disposats cada 15 m de recorregut en cada planta, com a maxim, des de
tot origen d'evaquacio.

BOQUES D'INCENDI

En el cas de la biblioteca (publica concurréencia) i I'aparcament es
col.locaran boques d'incendi a 5m de les sortides i a menys de 25m de
qualsevol punt d'evaquacié.

ALARMA

En la biblioteca i I'aparcament és d'obligat compliment la instal.lacié d'un
sistema de megafonia i deteccié d'incendi a menys de 25m de qualsevol
punt d'evaquacio.

ENLLUMENAT D'EMERGENCIA

Es disposara d'una il.luminacié d'emergéencia que permeti I'evaquacio del
ocupants garantitzant una il.luminacié de 1lux a nivell del terra i de 5lux on
es col.loquin equips de proteccié i quadres eléectrics.



