la facana ELS _I\/IATERIALS

‘ > L'edifici es concep com tres grans volums, els dos primers disposats a nivell del carrer St. Pere i un tercer finalment es munta la fulla d'acabat per a procedir a arrebossar. La subestructura deixa una cambra d'aire _ ]
// volum disposat a cota superior, a nivell de la plaga que es genera en el creuament del carrer St. Pere amb el entre l'aillament i les plaques que conformen la segona pell. Per aquesta cambra circula 'aire per efecte B ¥,
7 carrer St. Doménech just en el punt d'encontre amb el carrer de I'Escala. xemeneia o de succio , renovant-se. En els punts singulars es disposa de trencaaigiies per evitar que l'aigua Phe
- / entri a la cambra interna (aixd disminuiria l'efectivitat de l'aillament térmic). Tambés es disposen peces :
HHHHHHHHHH ' / L'objectiu és aconseguir un edifici massis, d'aspecte monolitic, amb grans obertures reenfonsades que especials a mode de filtre per a garantir la ventilacio i evitar la intrusio d'insectes.
N v reforcen el monolitisme del conjunt i que amb el seu gruix recorden el dels murs d'obra de fabrica de la g :
: g construccié tradicional de la zona del casc antic. . b 5
Funcionament
Finalment tot el conjunt es remata amb un socol de fusta que integra I'edifici i I'espai urba, donant continuitat La fulla exterior esmorteeix els canvis de temperatura tant en I'aillament térmic com en l'impermeabilitzant,
\ | a tota la intervenci6 i creant una uni6 indissoluble entre els espais publics generats i I'edifici. Es confia en perllongant la seva vida Util.
4 / aquest socol per tal de remarcar el caracter public de I'edifici, que passa a fondre's amb I'entorn. ) ) X o o
A la vegada que ajuda a reduir les pérdues térmiques de I'edifici:
B el Slstema COnStrUCtIU -En els mesos d'estiu la pell exterior s'escalfa creant un efecte convectiu que fa que circuli I'aire de l'interior
~ i I . . . “ n Yt . : .
- ! ! | La fagana sud-est i la sud-oest, al igual que la coberta, estan resoltes amb una sistema de doble pell que de la cambra. Aquest efecte "xemeneia” evacua I'aire calent i el renova per aire meés fred.
\\.\‘\ R “ permetent dissipar la calor i evitar el sobreescalfament a I'estiu. -En els mesos d'hivern l'aire de la cambra s'esclafa, perd no lo suficient com per a crear el mateix efecte i
afasjen r ‘* ‘ ‘ ! conserva millor la calor.
~— | | ! . . . . . ,
} \\\\) 777777777 ;‘ \ 1 ! Els sistema emprat és la fagana ventilada Stoventec de la casa Sto, composta per: fulla interior d'obra, capa
| \ ! . . . . YR .
I \ ‘ B [ C [ struc lic 'ac ssat. = i 1
— | ! | } aillant i fulla exterior no estanca fixada a subestructura metal.lica i d'acabat arrebossat Abséncia de Juntes
T~ I w P 1 . o L . . . . :
T~ } - ; ;r j; L L'ds de morter organic elastic sumat al baix coeficient de dilatacid del vidre bufat de la placa portant
. S 3 ‘ . N . : : I
——__ | I ' ; = ‘ la construccio possibiliten la creacié de faganes arrebossades sense cap tipus de junta. (El reduit modul E de la placa
T~ | I I . . . . . . . . L .
T~ } | ‘ ! j Primerament es construeix el mur, es munta la subestructura destinada a suportar la fulla exterior d'acabat, portant, assegura que, inclus amb grans canvis de temperatura, les plaques suporten unicament l'impacte de Langarita-Navarro Arquitectes
~. i | (eew 0 I U0 Y ¢ O A® B == e i [ . TR @ ' ey Py . ~ . . . . . N . . ] . I i
> M- , { { . %*8%& e ; f es col.loca la capa d'aillament fixada al mur amb espigues plastiques i morter adhesiu, i petites forces, reduint el risc d'esquerda). Lolita infraestructura para eventos
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L'ENTORN EN LA CONCEPCIO DEL BUIT REFERENTS EN LA CONCEPCIO DEL BUIT opacitat de la facana el sistema constructiu SISTEMA STOVENTEC- Fagana ventilada de la casa Sto. Acabat monocapa FACANES STOVENTEC
- n . 2 ; =2
. > ""’ { l 1- mur -'f : . ‘ £ :
| A 4 ) i : A | aganes
& . . 2- subestructura-perfils d'alumini per fixar paques portanst de I'arregossat . . Laia Calvet Aleés |
) facana SUD-Oest ; . . eibunal
Eot ¥ 3- aillament-placa de llana de roca Sto (no inflamable) fixades p biol .
Massis 147 m2 (72%) mecanicament amb espigues a mur Garcés, Obiol, Serra i Ferrer

4- placa portant d'arrebossat stoventec- placa de vidre reciclat (granulat

Dherture 41m2 - (28%) de vidre bufat) reforgada amb malla pels 2 costats (1,2x0.8m i 1,2x2.4m Juliol 2012 E.T.S.A.B. .
e=12mm) dificilment inflamable (B1 segons DIN 4102) g DR — —
fagana NORD-Oest 5- capa morter d'armadura amb aglomerants organics, lliure de ciment+ o S
malla de fibra de vidre+capa de morter d'armadura amb aglomerants . d ¥ e
Massis 660 m2 (70%) organics . : - .‘ ' s FF !
Obertura 281 m2 (30%) 6- capa d'acabat arrebossat Stolit ¥ Sy Shet - T . - M i :

Esgolfes-tradicio agricola i coberta catalana en zones de montanya aleatorietat en la disposici6 del buit casa Mueli - Bearth & Deplazes Architekten AG-Suissa CRESCENT HOUSE - Norman Foster & Partners EDIFICI FORUM- Herzog & de Meuron centre cultural i social a l)éllélgll(‘,l'



