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JUNTA DIL.LATACI& AMB PASSADORS CRET

CARACTERISTIQUES | ESPECIFICACIONS DEL FORMIGO HA—25/B /16 /Il

Passador d'acer tipus CRET Junta amb material eldstic
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COSTAT RECOLZAT | COSTAT SUPORT

Construir primer el COSTAT SUPORT, després el RECOLZAT

Passador tipus CRET

— 1 ﬁr_”_._= FORJAT RECOLZAT

Doble estrebat T ﬁ.= FORJAT SUPORT

COEFICIENTS DE SEGURETAT
Minoraci6 de la Resistencia del Formigé Ue= 1,50

FORMIGO  Especificacid dels darids Tipus de ciment CEM 1-52.5 | ACER Tipus d'acer (resisténcia caracteristica) B500S (510N/mm
Classe d'drids Rodats

Tamany maxim de I'arid 16mm Recobriment de les armadures 35m

Dossificacié per m3 Ciment 378kg | CONTROL  Nivell control de I'acer Norn

RELACIO A/C < 0.55 Grava (m>=d.granul. m.wow 1143kg Control del formigd Nivell Norn

Sorra (id. 672kg Classe de proveta cilindri

Aigua 205 Temps de trencament 7128 d

Aditius consultar D.F. Freqiiéncia dels assajos Consuli

Docilitat requerida Consisténcia Tova (unitat d'obra per assaig) el Plec

Compactaci6  Vibrat mecanic N* de séries de provetes d'assaig Condicio

Assentament en Con d’Abrams 6—10cm 1a7d

Resisténcia caracterfstica als 7 dies 17.5N /mm2 N de provetes per série 6 3 o 28 di

als 28 dies 25N/mm2 2 de reser

CARACTERISTIQUES | ESPECIFICACIONS DE L>ACETF

NORMATIVES D’OBLIGAT COMPLIMENT  (veure Plecs de Condicions adjunts) [ ACER

Els_materials_utilitzats compliran lo establert a les segiients Normes

Tipus d'acer (resistancia caracterfstica) S275JR (2600kg/cm:

— Perfils: NBE EA-95, UNE 36521-72,36526-73,36527—73. | CONTROL
— Xapes i pletines: NBE EA-95, UNE 36030.
— Soldadures:  NBE EA-95, UNE 14002,14012,14022,14030,14031,14038.

també per soldadures a topall: UNE 12011

també per soldadures en angle: UNE 14011

Totes les soldadures a topall es readlitzaran biselant per medis mecanics
les xapes o perfils a unir, rebutjant—se els materials entregats a obra
que no compleixin aquest requisit.

El montatge d’encavallades es realitzard amb I'ajuda de perfils d’arrios—

Forma (1 cada 5 biques)

tolerdncia < L/500 < 10m

Soldadures:

— En encavalcaments, es comprovard una soldadura per unitat, no
admetent—se interrupcions del cordd ni defectes aparents.

— En peces compostes, es comprovard una soldadura per pega, no
admetent—se variacions de longitut ni separacions fora de I'dmbit
definit en el projecte, ni defectes aparents.

— Seguint el PId de Control que la Direccid Facultativa o el Plec de
Condicions especifiqui, es faran els assajos per radiografia o ITquit
penetrants dels cordons indicats en aquell.

Minoracié de la Resistencia de ['Acer Js= 115 trament suplementaris, que es retiraran un cop finalitzada I'estructura.
Majoraci6 de les Accions ﬂ“ﬁn_“:? Jo= 1,50
|m.ﬁbbl>&as$_. Ire 100 Zona: ESTACIO Zona: COBERT
Tipus de forjat: UNIDIRECCIONAL Estat de carreques Tipus de forjat: UNIDIRECCIONAL Estat de carreques
Cantell del forjat: 30+5cm Cantell del forjat: 30+5cm
Intereix: segons fabricant | Pes propi: 375 kg/m2 Intereix: segons fabricant Pes propi 375 kg/
Carreques permanents: 200 kg/m2 Carregues permanents: 250 kg/
Tipus placa: plaques alveolars | Sobrecdrrega d'us: 500 kg/m2 Tipus placa: plagues alveolars | Sobrecdrrega d'us: 150 kg/
Armat xapa compressi6: ##6c/33 6 Sobrecdrrega de neu: ~ kg/m2 Armat xapa compressi6: #6c/33 6 Sobrecarrega de neu: 40 kg/
ME 20x20, Ap5-5, BS00S TOTAL carregues: 1075 kg/m2 ME 20x20, A#5-5, B500S TOTAL carregues: 815 kg/
Zona: PATI CENTRAL Zona: SALA D' ACTE
Tipus de forjat: UNIDIRECCIONAL Estat de cdrreques Tipus de forjat: UNIDIRECCIONAL Estat de cdrreques
Cantell del forjat: 30+5cm Cantell del forjat: 30+5cm
Intereix: segons fabricant | Pes propi: 375 kg/m2 Intereix: segons fabricant | Pes propi: 375 kg/
Carregues permanents: 200 kg/m2 Carreques permanents: 200 kg/
Tipus placa: plaques alveolars | Sobrecdrrega d'us: 500 kg/m2 Tipus placa: plaques alveolars Sobrecarrega d'us: 500 kg/
Armat xapa compressié: #86¢/33 6 Sobrecarrega de neu: 40 kg/m2 Armat xapa compressic: ##6¢/33 6 Sobrecdrrega de neu: ~ka/
ME 20x2Q, A#5-5, B500S TOTAL cdrregues: 1115 kg/m2 ME 20x20, A¢5-5, B500S TOTAL cdrregues: 1075 kg/
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:STACIO DE MONTCADA BIFURCACIO
>ENTRE DE VISITANTS ASLAND
'rojecte Final de Carrera, ETSAV juny 2012 .
‘RIBUNAL 5 tutor Xavier Vancells i Guerin situacié arquitectura construccié estructura instal-lacions

lumne Oriol Reventés i Creus
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