IL-LUMINACIO

PLANTA PRIMERA

e 1/300
En el capitol d'il-luminacié s'ermpraran lluminaries de tipus molt variat, destaquen els focus sobre carril trifasic de la sala d'exposicions i el

vestibul del centre de visitants, que permeten flexibilitat per adeqiar-se a la situacié requerida i les lluminaries de LED utilitzades al pati,
doncs estan empotrades al terra técnic.
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En aquest apartat cal comentar que he hagut dincloure una sortida d'emergéncia a més de les naturals, en la zona del cenire de e 1/300
visitants, per complir amb els recorreguts minims. Sha fet mitjangant una escala exterior que també es pot ufiliizar per accedir a la 5 =
coberta i fer-hi el manteniment necessari.
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CLIMATITZACIO
Pel qué fa a la climatitzacio de l'edifici s'ha optat per un sistema aire-aire, bomba de calor amb intercanviador entalpic. PLANTA PRIMERA
e 1300

En la peca de l'estacio el vestibul no estara climatitzat, doncs I'entrar i sortir de la gent i sobretot la comunicacié amb les andanes faria
sobredimensionar el cabal d'aire per obtenir un cert confort. Aixi doncs només es climatitzara les zones de treball com les taquilles, el
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gabinet de circulaci6, vestidors... que es climatitzaran mitjangant splits, i condensadores en coberta, i la zona d'espera climatitzada, que |
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també tindra la condensadora en coberta i una maquina d'impulsié amagada al cel ras de l'estanga. Aquesta maquina és necessaria per - D=50 s M# D=50 ¢
el gran tamany de la sala. _j * 01 | ¢ _uumouumo § D=60 D=60 ° D=407 | D=60D=60 | 77 - D=60 ° 7 = c%4 c%4 c%m
Al centre de visitants si que estara climatitzat al complet (iret del magatzern). Per fer-ho es proposa utilitzar dues climatitzadores, que ;, s aﬂ%w .m%m uIo3| p=70 D=70 D=70 D=707 D=50] | D=70D=70 u‘j - D=70
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Es contempla la possibilitat de renunciar a la climatitzacié del vestibul del centre de visitants en les époques temperades per poder obrir : D=70 ¢ D=70 " D=50 # D=70D=70 | _ D=70 ° 4 s
les portes de la fagana del pati i establir una relacié més directa entre aquesti el centre de visitants. ,g 1 , f
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