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construir el camino
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C.W. ESTRUCTURA CERCHA WARREN CON  MONTANTES

[_ E.C.W.I Corddn superior perfil rectangular acero [500x300]

2_EC.W.2Cordon inferior perfil cable de acero ol0mm

3. E.C.W.3Montantes verticales acero LI00x100] atornillados al cordén
superior mediante pletina soldada al montante

I- E.C.W.4Barandilla soldada entre montantes verticales estructurales

5. F.C. ESTRUCTURA FORJADO COLABORANTE
EC.T.P.ENVOLVENTE CUBIERTA TEXTIL PASARELA

1 C.T.P.I Sistema de fiJacion simple al montante vertical de La pasarela,
con esparrago y grillete

8. C.T.P.2 Sistema de fijacion y tensado al montante, con tensor vy
mosquetdn

9_ C.T.P.3 Malla teJjido impermeable

E.P.B.ENVOLVENTE BARANDILLA METALICA

10_
I

E Perfil tubular de acero LI00x50Jpasamanos [50x50Imontantes
E
2_ E
E
E

B.I

B.2Malla acero inoxidable a tensién él.5mm, grapada a montante

B.3Perfil de remate horizontal de La malla de simple torsion
13_ B.4
14 B.b5

Tensores metalicos horizontales entre montantes verticales
Tornapuntas diagonal atornillados a ore_jas del montante
estructural

P
P
P
P
P

E.C.T.C. ENVOLVENTE CUBIERTA TEXTIL CAJBN

[_ C.T.C.I Puntos altos con mastil interior, empoirados en muro central
con anillo de compresion superior para apertura del textil

2. C.T.C.2 Mastil de dpies en piramide, 2perfiles o300mm a compresion
+2tirantes cable a traccion

3. C.T.C.3 Base mastil fijacion con tacos expansivos estructurales
aestructura del cajon

4_ C.T.C.4 Esquinarecortada obtusa conectada con cable de borde
5. C.T.C.5 Cable de borde exterior empresillado
6. C.T.C.b Cables de seguridad
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5. F.C ESTRUCTURA FORJADO COLABORANTE
EF.V.ENVOLVENTE FACHADA VENTILADA _M_ ﬂ
6. E.F.V.IRevestimiento exterior chapa grecada colocada en horizontal
atornillada en montantes verticales Longitud LI000] e.27
[T EF.V.2Camara de aire ventilada e.5
8 EF.V.3Montante doble T perfil de aluminio [85x75x47 sujeto por DI R b“_ \_

escuadra cada gimm
9. E.LF.V.AEscuadra de atuminio [85x75x4] atornillada al forjado,
sustentacion + retencion para Los montantes. Anclaje superior
doble:coliso y tornillo para [nivelacién + aplomado + alineacion ]
00 E.F.V5SPanel rigido LRHD Lana de roca de alta densidad L1200x 1000x50 ]

tatamiento hidrofugado proteccion térmica + acustica. ROCODAN SA FH
30-50mm.

2I_EF.V.6PLancha de cemento de alta calidad reforzado con fibras de
celulosa, [300x80x3] atornillado al canto del forJjado, estanquidad

higrotérmica. Naturvex

22_ EF.NV.TEstructura de perfiles verticales tubulares y horizontales U
atornitlados al forjado, acero galvanizado soporte del cerramiento
exterior y del acabado interior o premarco para el anclaje de La
carpinteria. [50x80x21 altura 2700mm intere je 800mm

23_ EF.V.BRevestimiento interior paneles de virutas de madera 0SB [1200x3000]

atornillados al montante de acero galvanizado, acabado con pintura al 7 —
agua o paneles fonoabsorbentes en aulas 1] ) g
200 EF.VI9Escuadra corondacion de fachada y vierteaguas atornillada al forjado N
E.C.T.P ENVOLVENTE CUBIERTA TRANSITABLE PRIVADA INVERTIDA A @
=9,
25 E.C.T.P.I Mortero de pendientes Il O %%wﬂ 1l
260 E.C.T.P.2 Lamina impermeable
27 E.C.T.P.3 Aisltamiento térmico poliestireno extruido XPS e.5mm Q //
26 E.C.T.P.4 Geotextil no tejido separador ,
29_ E.C.T.P.5 Rastreles soporte del acabado de madera — = (2 v _J
L ﬂ L5y ] Ls
EP.B.ENVOLVENTE PROTECCIAN: BARANDILLA METALICA 1]
EP.V.ENVOLVENTE PROTECCIGN SOLAR TEXTIL
J0_E.P.V.I Pletina atornillada quimicamente al forjado con U soporte de Los il
montantes verticales '_ \_
|_EP.V.2Montante vertical proyectable, perfil ULIOx5] con guia para el
textil y bisagra , ” e e e A | | A
32 E.P.V.3RodilLo movil guiado soporte del textil protector solar QW \ i ! Am , - 4 , a » , a J| |
[.D.I DIVISIONES INTERIORES PANELES MADERA | [ H
o 'hg
N 7 ! \ /
33_ D.I.ISubestructura portante perfiles de aluminio extrusionado a La m) Q |
- . . . . v — S . y o
que se fija el revestimiento interior e m ) Q Mier——" 1 ,
Ji_ D.I.2Revestimiento paneles de virutas de madera 0SB con pintura al agua o 1 [ |
paneles fonoabsorbentes en aulas - AU O i m
] / N | 1 — 4
., s RN I
1.C. CARPINTERTAS O O A A O O - i
35_1.C.I Carpinteria de aluminio con rotura de puente térmico [ i B — = !
J6_ 1.C.2 Carpinteria plegable entre aulas, paneles fonoabsorbentes y vidrio L8 _ u_ !
translucido B L
[.LP.V PAVIMENTOS
37 1.P.5 Emparritlado de acero L[1000x20001 pletinas L30x3Jen pasarela
servidora
36_ I.P.6 Perfil C apoyo intermedio del emparrillado L0007 j [
39_ [.P.7T Pavimento flexible y continuo de Lindleo, eninterior de talleres
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T.AM.C. TERRENO CIMENTACIGN APEQC MURO DE CARGA
FASES DEL RECALCE

l. Excavacion de bataches o damas

2.1, Perimetro muro pantalla y viga de atado con La
cimentacién prexistente

2.2. Muros interiores viga de atado corrida, conexién
de La cimentacion primitiva con La nueva.

3.1 Asegurar La transmision de Las cargas mediante
vigdas agujas paralelas que atraviesan el muro
arecalzar

3.2. BaJjo muros interiores ejecucion de pilares en
Luz intermedia a La cimentacién prexistente

TM.P TERRENO CIMENTACIAN MURO PANTALLA
Un subterréaneo en voladizo sin puntales,
impermeabilizado por el intradoés

400 TM.P.I Muro pantalla armado y viga de atado
perimetral a Lla cimentacién prexistente

A TMP.2 Cimentacion prexistente zapata corrida

12 TMP.3 Estribos 750x200, armadura de conexion @l2-20

43 TM.P.4 Armado superior de Losa de fondo

44 TMP.S5 Armado inferior de Losa, soportes de La
malla

45 TMP.H Hormigdn de Limpieza

6 TMP.T Base compactada

47 TMP.8 Ventilacion del trasdos mediante camara
bufa

18- TMP.9 Tubo de ventilacion con salida a Lla via
publica

49 TM.P.IDMuro de fabrica

™M
50 T.M.P.Il Media cana de mortero impermeabilizada,
recogida de agua exhudada por el muro.
Conduccion hasta arqueta general del
edificio soterrada. Grupo de bombeo de
aguas de cota /7164077 a 77204077 hasta
arqueta exterior en via publica

F.CESTRUCTURA FORJADO COLABORANTE

F.RESTRUCTURA FORJADO RETICULAR CASETAGN
RECUPERABLE

5 F.R.I Losa de hormigdn armado e.total 30 cm e.capa
de compresion scm, intereje 90x90 + I5 nervio

577FRICESETON recuperable 80x80

53_ I.C.I Puerta de acceso al paso publico, estructura
barras de hierro fundido soporte de vidrio
doble de seguridad

[LP.PAVIMENTOS

54_ 1.P.I Pavimento baldosa de cemento continuidad al
pavimento de La calle en paso interior de Los
€spacios expositivos

55 1.P.2 Zona publica baldosa de cemento [200x200x 40
Jjunta abierta

50 1.P.3 Mortero de nivelacion y fijacion del
pavimento e.lomm

U. URBANIZACIGN ENCUENTRO CON CALLE

57_ U.I Zona publica baldosa de cemento [200x200x40]
Junta abierta
58_ U.2 Mortero de nivelacion y fijacion del pavimento
e.domm
3 Cama de arena, €.50mm
4 Base zahorra artificial, e.100mm
6l_ U5 Pieza de bordillo achaflanada
6 Rejilla de desagle Lineal [200x1000x200]
7T Pavimento asfaltico capas a contra
L60+60+90+90 IJmm
64_ U.8 Zahorra artificial
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C.H. ESTRUCTURA CERCHA ACERO HOWE
Elementos verticales [traccionl+ diagonales Lcompresion
Intereje cerchas 4.15m, pendiente segdn nave 24-37%

H.I Correas de pino Ll45x957 intereje 1.2-1.4dm atornilladas

H.2 Chapa de union entre cordones atornillada

H.3 Apoyo en pletina ULZ5xI5] atornillada a machon de Ladrillo con perno de
anclaje expansivo

65
66_
67

M rmrm
(e e en]

F.C ESTRUCTURA FORJADO COLABORANTE

66_ E.F.C.I Chapa grecada de acero conformada en frio LLongitud 828mm altura 58mm
e.lmm1fijacion mecanica a La estructura

69 E.F.C.2 Armado malla de negativos soldada refuerzo contraretracciones

70_ E.F.C.3 Remate de chapa de acero galvanizado doblado a escuadra

T_EF.CA Losae.ll+23cm acabado pulido del hormigoén

12 EF.C5 Vigas boyd o vigas alveolares con aberturas hexagonales, IPE-A 200 h.295mm,

18.4g Kg/m

13- EF.Cb L de apoyo de La viga boyd atornillada con taco quimico al machon de
fabrica de Ladrillo, evita transmision de momentos

14_ E.F.C.T Malla de refuerzo adicional en valle de La chapa (fibra neutral adyacente
al hueco, seccion equivalente a La de chapa interrumpida

E.CM. ENVOLVENTE CUBIERTA METALICA
/ona climatica distancia al mar <20km altitud <200mts
/ona plivioméirica IV - grado de impermeabilizacién 3
/ona edlica C
Entorno E0-Zona urbana
Pendiente segdn nave 24-37% - 14-20°
cumbrera 9.8-5.2-10.6mts

15 E.C.M.I Correas de pino LI45x9% 1 intereje segun cubierta 1.2-1.4

76 E.C.M.2 Tablero 0SB acabado e.2mm

17 E.C.M.3 Barrera vapor

18_ E.C.M.4 AisLamiento térmico Lana de roca alta densidad LRHD, €.70mm

19_ E.C.M5 Rastrel madera de pino L130x95]

80_ E.C.M.6 Camara de gire segun zona climatica e.50mm

8I_ E.CM.7 Tablero aglomerado soporte de chapa de zinc ¢.20mm

82 E.C.M.8 Chapa de zinc engatillado simple segan zona climatica. Longitud de Las

bandeJjas 37%-8mts 24%-9.Tmts. Ancho de La bande ja entorno Zona urbana-scm
83_ E.C.M.9 Lucernario cilindrico @800mm prefabricado de fabrica con ala soldada al

perimeiro de cubierta. Junta alzada chafada en el encuentro con Llucernario
84_ E.C.M.I0Canalon Lineal de chapa 300x 150mm remate muro de carga

[.D.I DIVISIONES INTERIORES PANELES MADERA

8I_ I.D.I.I Subestructura portante perfiles de aluminio extrusionado a La que se fija el
revestimiento interior

82_ R.I.2 Revestimiento paneles de virutas de madera 0SB con pintura al agua o
paneles fonoabsorbentes en aulas

[.C. CARPINTERIAS
C.I' Carpinteria de aluminio con rotura de puente térmico
84_1.C.2 Carpinteria plegable entre aulas, paneles fonoabsorbentes vy vidrio

transldcido

[.P.PAVIMENTOS

85_ I.P.I Emparrillado de acero [1000x2000] pletinas [30x3Jen pasarela servidora
go_ [.P.2  Perfil C apoyo intermedio del emparrillado [I1000]
87_ 1.P.7T Pavimento flexible y continuo de LindlLeo, en interior de aulas



