Climatitzacio
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Sala polivalent
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SISTEMA AIRE-AIRE

Conducte rectangular autoportant per a climatitzacié, de placa rigida de llana de
vidre aglomerada amb resines termoenduribles, amb lamina multicapa d'alumini,

malla de vidre i paper kraft per l'exterior i recobriment neto per l'interior, tipus

climaver neto o equivalent.

Conducte Retorn

Conducte Impulsié d'aire

d'aire

Planta Quarta +27,80

Planta Tercera +24,80

Planta Tercera +25,00

Planta Segona +21,00
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Planta Segona +23,40

Planta Primera +20,00

Conduccions frigorificques amb tub de coure semidur aillat amb

Conducte d'extraccié d'aire

,w Unitat interior de bomba de calor tipus Split Sistema VRV de la

firma "DAIKIN"

Extractor d'aire

Unitat interior de bomba de calor tipus Cassette Round Flow
Sistema VRV de la firma "DAIKIN"

escumes elstomeériques, a l'interior un tub amb gas i I'altre amb liquid.

Equipaments Culturals a I'Ateneu Santboia - ETsAV Juny 2012

Jordi Gomar Manresa

El sistema de climatitzacié esta dividit en tres zones, cada edifici té la

seva instal-lacié propia.

En els tres edificis es situen les maquinaries de les instal-lacions a

I'interior de I'ultima planta, amb distancia acustica suficient per garantir

un bon aillament acustic respecte els espais interiors.

Es disposen dos tipus diferenciats d'instal-lacions:
Instal-lacio Aire-aire

Instal-lacié Aigua-aire

Per a la climatitzacié de les peces principals, I'auditori i la sala polivalent,
es disposa el sistema Aire-aire, amb una maquinaria que garantexi la
renovacié necessaria d'aire per a la sala. L'impulsié i la recuperacié de

I'aire es fara amb un sistema de distribucié des de I'espai técnic.

Per a la resta dels espais (aules tallers, foyer, bar, oficines, camerinos...)
es disposa el sistema de climatitzaci6 d'aigua-aire. A diferéncia del
sistema aire-aire, no hi ha renovacié d'aire, per tant, aquesta s'haura de

fer utilitzant la ventil-lacié creudada natural.

Instal-lacions

Planta Segona +21,00

Planta Primera +18,30

Planta Primera +18,00
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