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CARACTERISTICAS
m \_ Nmo MATERIAL  Formigd
" COLOR Gris granitic
COLOCACION Anclat mitjangant visos
EQUIPO de halogenuros metalicos modelo
MX-70. Carandini 70 W. IP-55
H H LAMPARA 1 ud. haldgena de 70W.
> C Q _ .ﬂo —\_ Lium blanca (4.200 k)
DIFUSOR De Metracrilat (e:10mm)
PESO 340 kg
V
\

Planta Coberta +32,70 Planta Quarta +27,80 Planta Tercera +24,80 Planta Segona +21,00 Planta Primera +18,30 PALET 45 x 350
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Sala polivalent
Planta Coberta +29,70 Planta Tercera +25,00 Planta Segona +21,00 Planta Primera +18,00
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Gestio - administracio
Planta Coberta +26,80 Planta Segona +23,40 Planta Primera +20,00

-

N=E===I

Instal-lacid Eléctrica - ll-luminacié

Criteris d'il-luminacio

Instal-lacié Eléctrica
Teatre i Sala polivalent : Zona d'espectadors amb lluminaria encastada puntual i la O / -

Lluminaria encastada a sostres per exteriors:
S'utilitza a les zones cobertes exteriors.
Model ROUND SAVER o similar (Luz de techo

- Estacid transformadora: Donada la gran dimensié del projecte es necessari la col-locacié caixa d'escenari amb Iluminaria en suspensid dirigible.

d'una estaci6 transformadora.

halégena) /
‘Quadre general de proteccid: A partir de la ET es distribueix als diverses quadres Sales d'assaig i creacié: Il-luminacié per fluorescents encastats i lluminaries K N
AN
2 . L . ' | — / N
generals de proteccid segons cada programa. modulars en suspensio a les sales de creacid degut a la seva varietat d'usos. , .
. . . . . , . . . . . » Lluminaria linial fluorescent: / S
-Comptadors: cap espai diferenciat disposara d'un comptador de consum eléctric Oficines: il-luminacié per fluorescents encastats. Fluorescent estanc doble de poliester amb fibre « S
) . . L, . de vidre. Ga -~ N
independent. Halls exteriors: il-luminacié encastada en els sostres exteriors de les zones porxades Model MISTRAL TUBE o similar. (Luminaria mo,m,\.w R .
suspendida fluorescente) O, N h N
Llegenda liari Urba onw\/ ~ /
o . L o . . g Mobiliari Urba R .
-Dispositius de comandament i proteccid: Aquesta caixa disposara dels ICP, IGA, ID, PIA i @ %Q,nw/ N \
(073 \
connexio a terra. Es disposara d'una a cada espai diferenciat. % Liuminaria en suspencié: © B v,v
O . . \ Lluminaria encastada puntual: S'utilitza a la caixa escénica del Auditori i a la sala &

Red de posta a terra: Tot element metal-lic de importancia es connectara a la xarxa de S'utilitza en el teatre, vestibuls, passadissos i serveis de Polivalent. PR

Model Indal o equivalente (Downlight halégeno — Model ETC o similar (Source Four LED) e O/
posta a terra. orientable) \/\oo

e
Il-luminacié d' emergéncia: Es troba a la part del circuit general, contant amb sistemes 7 G 9
. . m W ,, | s

d'emmagatzematge d'energia que permeten el seu funcionament durant mes d'una hora . ) g [ Lluminaria en suspensié: \

Lluminaria modular en suspensi6: , Estructura de soport independent.

S'utilitza en les sales de concerts, sales de creacié i S'utilitza a la caixa escénica del teatre i la sala de

sala de conferéncies. . concerts.
Telecomunicacions: Model FILIPA o similar (Luminaria suspendida de Model VIP TRACKLIGHT 1 o similar ( lluminacién

descarga de alta intensidad ) halégena sobre riel )
RITI: Instal-lacié d'equips de telefonia i telecomunicacions per cable. Situat a la planta

—
baixa. Lluminaria empotrable linial fluorescent: _N_

. . o . . S'utilitza a les aules, talles i sales de creacid. Lluminaria penjada. .
RITS: Instal-lacié d'equips per a captacio i el tractament de les senyals de radio, televisid i Model IMPALA TBS160 o similar (Luminaria Utilitzada en les zones de bar i vestibuls U_m Jﬂm _Um IXa ijm_\m_
e empotrada fluorescente) Model Ernest Waldof o similar —

satel-lit. Situat a la coberta _1_
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