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Resum

En este proyecto basico se disefia y calcula, de manera muy basica y con objeto de obtener las licencias
de obra por parte de las administraciones competentes, una casa unifamiliar de dos plantas situada en
zona sismica (Granada, Espafia). Para ello, se tiene en cuenta en el calculo la norma sismo-resistente del
pais, la NCSE-02. Se aplicara esta norma explicitando cada paso concreto, pretendiendo contribuir, con
este proyecto, a su comprension, despejando las posibles dudas que puedan surgir a la hora de su
utilizacién, mediante la aplicacion de un ejemplo concreto.

Se utilizan, en el disefio de esta vivienda, disposiciones simétricas de la estructura y particiones, hecho
que favorece mucho el comportamiento de la misma, dada la aleatoriedad de la accion sismica. A parte
de la simetria, se afronta la accién sismica aplicando la norma sismo-resistente espafiola, segun la cual,
si la aceleracion basica es superior a 0,04 g se ha de considerar dicha accién en fase de disefio. Al ser




Granada, lugar escogido para el emplazamiento de la vivienda, zona sismica (a basica superior a 0,04 g)
se calcula la estructura aplicando el espectro de la norma. Otra opcién de sismo-resistencia que este
proyecto plantea como alternativa (en el apartado relativo al calculo de la estructura) es la inclusién, en la
estructura, de amortiguadores de histéresis. Estos dispositivos se disefian para cada estructura y nivel
sismico especificos y tienen la capacidad demostrada de reducir las amplitudes de las oscilaciones
sismicas. Es, por tanto, una alternativa de gran interés que se tiene en cuenta en segundo lugar debido,
de momento, a que no son de uso muy extendido. No obstante, para aplicaciones puntuales y en casos
en que el presupuesto no sea muy restrictivo, son de muy interesante uso. Los amortiguadores que se
presentan como mejora de la alternativa estructural desarrollada en este proyecto son de cobre-aluminio-
berilio (CuAlBe) y son relativamente mas econémicos en cuanto a proceso de fabricacion que los también
conocidos de NiTi (niquel-titanio).

De cara a dar un ejemplo de su efectividad e introducir un poco la alternativa considerada, se incluye un
ejemplo real de uso de estos dispositivos en una estructura consistente en un pértico metalico de un vano
en el cual se han colocado amortiguadores de histéresis en las diagonales. A continuacion, se aplica
carga con un piston hidraulico a una frecuencia de1 Hz y se recogen datos de desplazamientos de los
nudos superiores del pdrtico, en relacion con sus nudos inferiores (movimiento relativo de las partes
superior e inferior del pértico dado por un LVDT colocado, con ese objeto, en la parte inferior de la viga
del portico.

Finalmente, se ha de hacer inciso en la importancia de dotar de simetria a las estructuras situadas en
entornos sismicos. En general, ante cualquier accién aleatoria la simetria juega un papel favorable, ya
que permite la descomposicion de las fuerzas que actuan sobre la estructura segun las dos direcciones
principales. Es, por tanto, conveniente que no solamente la estructura sea simétrica, sino también los
elementos de particiones y la cimentacion. Un aspecto muy importante durante la construccion (y también
previamente, a nivel de proyecto) es dotar a los forjados de monolitismo, de tal manera que todos sus
elementos (tanto viguetas, jacenas como bovedillas en caso de forjados unidireccionales, por ejemplo)
trabajen conjuntamente, como una sola pieza. Esto se consigue colocando en obra una capa de
compresion que una entre si todo el conjunto, consiguiendo este efecto de deformar solidariamente.
También a nivel de fachada hemos de procurar un tratamiento similar, de manera que no sea esta una
estructura independiente que pueda desprenderse al estar sometida a las acciones de los terremotos.

Vista, por tanto, la situacién en que se ha de disefiar la vivienda que es objeto de este proyecto, asi como
el contexto de acciones que actuaran sobre ella, se desarrolla el proyecto basico a continuacién.




