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LEYENDA SE SISTEMAS MATERIALES

CIMENTACION.

FO1-. Terreno natural compactado mecanicamnete al 90% P.M.
F02-. Tot-u artificial, compactado al 98% del P.M. e:25cm.

F03-. Capa de hormigon de limpieza e:10cm

FO04-. Solera de hormigdn armado con malla electrosoldada de @6
¢/20cm y una cuantia de 0,07m3/m2 de hormigdn HA 25/P/10/I,
e:5cm.

F05-. Casetdn perdido de polipropileno reciclado adaptado tipo
Poliblock GRA 35 (700.500.350mm) con una resistencia maxima de
18kN/m?2.

F06-. Capa de compresién formada por malla electrosoldada de @6
¢/20cm y una cuantia de 0,07m3/m2 de hormigén HA 25/P/10/I,
e:5cm.

FO7-. Barrera impermeable y de vapor formada por [dmina de
poliolefina Socycubierta Plus de 155gr/m?y 2mm de espesor, de
Socyr.

FO8-. Aislamiento térmico 100% natural de corcho aglomerado que
se aglutina entre si por la propia resina natural (suberina) sin adicion
de cola, de Socyr. Densidad 130kg/m3. Conductividad térmica
A=0,035 W/mk, absorcién de agua < 3%.

F09-. Lamina separadora geotextil Geotex Pes 100 no tejida, de fibra
de poliester de 100gr/m?y 0,8mm de espesor, de Socyr.

F10-. Zapata de cimentacidén h:70cm de hormigon HA 25/P/10/llay
armado inferior #1@16 c/20cm.

F11-. Murete de hormigdn HA 25/P/10/lla, armado en ambas caras
#1012 ¢/20cm y zuncho de coronacion de 4@10,1e@8c/20.
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F12-. Mortero e:2cm.

F13-. Ldmina de polietileno.

F14-. Fieltro sintético geotextil de poliester (150-200gr/m?).
F15-. Hormigén armado HA 25/P/10/Ila, con #1(10 c/20cm
superior y acabado superficial fratasado. Cortado y sellado de
juntas con masilla de poliuretano.

F16-. Junta de pavimento con masilla de poliuretano.

F17-. Canal y reja de recogida de agua prefabricada, sobre base
de mortero.

ESTRUCTURA.

EO1-. Placa alveolar de homrigén pretensado de 25cm de espesor
y junta superior abierta, ancho de la placa 40-60-80-120cm.
Resistencia la fuego R120.

E02-. Armado inferior 116 entre placas.

EO03-. Capa de compresidon de hormigén HA 25/P/10/1 y armadura
#1@6¢/20cm. e:5cm.

EO4-. Perfil metalico IPE-250 de AceroMittal. Acero S355J0.
Protegida con pintura intumescente previa imprimacion y hasta
conseguir una resistencia al fuego R120.

EO5-. Zuncho de hormigdn HA 25/P/10/1, secciones variables y
armadura base @16 y estribos @6¢/15cm.

PAVIMENTOS.

PO1-. Capa de regularizacién con mortero eco-compatible de cal
natural pura NHL 3.5 Biocalce Solera de Kerakoll, e:3cm.

P02-. Pavimento DLW linoleum en rollo, de 15mm de espesor
colocado con adhesivo acrilico de dispersion acuosa y cordon de
soldadura camouflage de Armstrong.

P03-. Aislamiento acustico al ruido de impacto.

CERRAMIENTOS.

TO1-. Angulo perforado de cerramiento.

TO2-. Panel Trespa Meteon e:10mm.

T03-. Rail horizontal mas soporte para colgar.

T04-. Soporte sobre muro con aislante térmico.

TO5-. Perfil vertical.

T06-. Aislamiento térmico de fibras de cafiamo 100% tipo
Cannatech se Socyr. Densidad 120kg/m3. Conductividad térmica
A=0,041 W/mk. Resistencia térmica 2,40 m2K/W, absorcion de
agua < 2%, espesor 10mm.

T07-. Vierteaguas de aluminio.

TO08-. Placa de cartdn yeso laminado W622 tipo Knauf, e:15mm,
de altura variable y con un Ra=58dB atornillada a maestras
omega firjadas directamente sobre el muro de bloque.

T09-. Bloque de hormigén.

T10-. Junta Knauf Uniflott.

T11-. Banda de dilatacién mas Junta Knauf Uniflott.

T12-. Placas de cartén yeso laminado W115 tipo Knauf, e:12.5 +
12.5mm, de altura variable y con un Ra=64dB atornillada a
maestras omega.

T13-. Aislamiento térmico y acustico 100% natural de corcho
aglomerado que se aglutina entre si por la propia resina natural
(suberina) sin adicion de cola, de Socyr. Densidad 130kg/m3.
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Conductividad térmica A=0,035 W/mk, absorcion de agua < 3%.
T14-. Placa de cartdn yeso laminado W62 tipo Knauf, e:15mm a
ambos lados del muro base, de altura variable, atornillada a
maestras omega fijadas directamente sobre el muro de bloque.
T15-. Aislamiento térmico de fibras de cafiamo 100% tipo
Cannatech se Socyr. Densidad 120kg/m3. Conductividad térmica
A=0,041 W/mk. Resistencia térmica 1,20 m2K/W, absorcion de
agua < 2%, espesor 5mm.

T16-. Placas de cartén yeso laminado W626 tipo Knauf, e:15 +
15mm, de altura variable, atornillada a maestras omega firjadas
directamente sobre el muro de bloque.

T17-. Carpinteria de aluminio con rotura de puente térmico
modelo Topaz de Technal con doble vidrio y cdmara de aire
4-12-4 de baja emision.

T18-. Puerta de carpinteria de aluminio con rotura de puente
térmico modelo Soleal de Technal con doble vidrio y camara de
aire 4-12-4 de baja emision.

T19-. Carpinteria batiente horizontal de aluminio con rotura de
puente térmico modelo Topaz de Technal con doble vidrio y
camara de aire 4-12-4 de baja emision.

T20-. Techo suspendido registrable de 9,5mm de espesor con
acabado vinilico blanco de 1200x600mm, perfileria oculta de
aluminio, perfiles primarios 24-38 y secundarios 24-32
suspendidos del forjado y nivelados.

CUBIERTAS.

C01-. Formacidn de pendientes con hormigdn celular, espesor
medio 5cm.
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C02-. Capa de mortero e:3cm.

C03-. Membrana impermeabilizante bicapa adherida formada por
imprimacion asfaltica tipo Emufal | (500gr/m?) de adhesion a fuego
de ldmina de betun plastomérico APP con armadura de film de
plietileno tipo Morterplas PE 3kg, lamina superior totalmente
adherida a la anterior de betun plastomérico de elevado punto de
reblandecimiento con tratamiento antiraices y armadura de fieltro
de poliester Morterplas FP 4kg Garden.

C04-. Capa separadora de polipropileno-polietileno con una
resistencia a la perforacién de 525 N tipo Terram 500.

CO05-. Capa de aislamiento térmico de poliestireno extruido de
resistencia a la compresion de 3 kp/cm2 y de 50mm de espesor tipo
Roofmate SL.

C06-. Capa drenante compuesta de una membrana de nddulos de
poliestireno perforado y con un geotextil de polipropileno adherido
en ambas caras y una resistencia a la comprension de 712 kN/m2
tipo Drentex Impact Garden.

CO07-. Substrato de tierra, e:7cm.

C08-. Alfombra de vegetacion tipo Sedum formada por plantas
pequefias de diferentes especies vegetales, desde 30piezas/m?.
C09-. Piedras de rio @1-2cm.

C10-. Vierteaguas de aluminio fijada mecanicamente.

C11-. Entrega con paramento vertical formada por una banda de
refuerzo Morterplas FP previa imprimacion del soporte para un
desarrollo de perimetro de 50cm (20cm por por encima del nivel de
acabado) listo para recibir el sistema de la cubierta. Incluida banda
de terminacion adherida tipo Morterplas Garden Min.

C12-. Junta con masilla de poliuretano.
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