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PREDIMENSIONADO DE ZAPATAS.
Tensién admisible considerada: 2,5kg/cm?

gad= N/B?

(18,45T x1100) = 90,10 ~ 100cm
2,5

(115,56T x1100) = 225,49 ~ 230cm

2,5
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ESTADO DE CARGAS SUPERFICIALES GRAVITATORIAS

ZONA TIPO CARGAS SECCION TIPO DEL FORJADO
G Peso propio placa alveolar 25cm: 3,24kN/m? | Placa a'VQO'affn-‘;mhctmsoldada o o
G Capa de compresién 5cm: 1,45kN/m? #150x150 B6mm S —
G Pavimentos: 0,80kN/m? 5
G Tabiques: 1,00kN/m? »
Q Sobrecarga de uso: 3,00kN/m? \ armado entre
TOTAL: 9,49kN/m? Nota: se debern rel p'f‘caf 1@12mm »
aulas ota: se deberan rellenar las Juntas entre placas con hormlgon‘
G Peso propio placa alveolar 15cm: 2,16kN/m? | Placa alveolar 15cm
G Capa de compresion 5cm: 1,45kN/m? ';f;'(;’xel';gtégsnj:ffda capa de compresién
G Pavimentos: 0,80kN/m? 5
PREDIMENSIONADO DE ZAPATAS. G Tabiques: 1,00kN/m? 1"i
Tension admisible considerada: 2,5kg/cm? Q Sobrecarga de uso: 3,00kN/m? \—glf:;:gf;;;tzﬁm
qad= N/Bz TOTAL 8'41kN/m2 Nota: se deberan rellenar las juntas entre placas con hormigén.
G Peso propio placa alveolar 25cm: 3,25kN/m? | Placaalveolar ZSEmI _— ) 3
M (40'88; gllOO) =134,12~ 135cm G Capa de compresién 5cm: 1,45kN/m? SO0 form. /[ enem
. . 2
, biblioteca G PaV{mentos. 0,80kN/m2 2—"5
N G Tabiques: 1,00kN/m
(106,2221;x1100) =216,19 ~ 220cm Q Sobrecarga de uso: 4,00kN/m? \ armado entre
' TOTAL: IOISOkN/mZ Nota: ) placas 1¢12mm B
ota: se deberdn rellenar las juntas entre placas con hormigén.
%ﬁlloo) = 186,46 ™ 130cm G Peso propio placa alveolar 25cm: 3,25kN/m? | Placaalveolar ZSEmI _— ) 3
’ G Capa de compresién 5cm: 1,45kN/m? RSO0 form. [ emem
(16,61T x1100) = 85,49 ~ 100cm G Formacion de cu_bierta ajardinada: 3,50kN/m? 2—"5
25 Q Sobrecarga de nieve: 0,40kN/m?
Q Sobrecarga de mantenimiento: 1,00kN/m? \ armado entre
. TOTAL: 9,60kN/m? . placas 1¢12mm »
cub|erta Nota: se deberan rellenar las juntas entre placas con hormigén.
ajardinada G Peso propio placa alveolar 15cm: 2,16kN/m? | Placa alveolar 15cm
G Capa de compresion 5cm: 1,45kN/m? mall electiosoldada  capade compresién
G Formacion de cubierta ajardinada: 3,50kN/m? 5
Q Sobrecarga de nieve: 0,40kN/m? liiL
Q Sobrecarga de mantenimiento: 1,00kN/m? \%
TOTAL: 8,51kN/m? ) . ) .
Nota: se deberan rellenar las juntas entre placas con hormigén.
G Peso propio losa 16cm: 4,00kN/m? | Losa maciza 16cm A
escalera G Pavimento: 0,80kN/m? .
Q Sobrecarga de uso: 4,00kN/m? IGI :
TOTAL: 8,80kN/m?
G Peso propio losa 18cm: 4,50kN/m? | Losa maciza 18cm A
losa Q Sobrecarga de nieve: 0,40kN/m? S
cubierta Q Sobrecarga de mantenimiento: 1,00kN/m? 181 i
TOTAL: 5,90kN/m?
ESTADO DE CARGAS LINEALES GRAVITATORIAS
ZONA TIPO CARGAS
fachadas G Fachada ventilada: 12,7kN/ml
ACCIONES DEL VIENTO
ZONA TIPO CARGAS
Q Presion: 0,8kN/m?
fachadas Q Succion: -0,7kN/m?

De acuerdo a lo indicado en el CTE DB SE AE apartado 3.3.2 (Accion del viento), el valor de la accion del viento Qe
puede expresarse como: Qe= Qb x Ce x Cp, siendo:

Qe: la presién dinamica del viento. De forma simplificada, como valor en cualquier parte del territorio espafiol, puede

adoptarse 0,5kN/m?2.

Ce: el coeficiente de exposicion, variable con la altura del punto considerado, en funcidn del grado de aspereza del
entorno. En edificios urbanos de hasta 8 plantas puede tomarse un valor constante, independiente de la altura, de 2,0.
Cp: el coeficiente edlico o de presion, dependiente de la forma y orientacion de la superficie respecto al viento. Su

valor se obtiene de la tabla 3.5 que para efectos practicos y para ir del lado de la seguridad, sera de 0,8 para la presidn
y de -0.7 para la succion.

CARACTERISTICAS DEL HORMIGON IN SITU

HORMIGON
MATERIAL -
CONTROL CARACTERISTICAS
elemento nivel coef. seg. acc. perm. coef. seg. acc. variab. tipo | consistencia | tamafio maximo | exposicidn | recubrimientos
zona/planta de control | favorable desfavorable | favorable desfavorable del &rido ambiente | minimos (mm)
HORMIGON . - - - - 3 g . I 30
VERTIDO EN OBRA estadistico| ¥g=1.00 | ¥g=1.35 | ¥g=0.00 | ¥g=1.50 |HA-25 |Tova (8-9cm) 15-20mm ia 35
—— PLACAS DE ANCLAJE SECCION TIPO. MURO DE CONTENCION
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i i {‘::I HEB-200 380 | 380 | 40 | 20 | 8 | 20 | 200 | 450
T HEB-220 400 | 400 | 40 | 20 | 8 | 20 | 200 | 450 armado inferior hormigoén base
HEB-300 480 | 480 | 40 | 20 | 8 | 20 | 200 | 450 #1012c/20 de limpieza compactada
PORTICO 1
—— UNION RIOSTRAS - ZAPATAS SECCION TIPO. ZAPATAS
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armado de zapatas
El armado de las riostras penetrard completamente en las zapatas, armado inferior hormigén base
solapdndose 80cm como minimo. #1016¢/20 de limpieza compactada
L == R I 4 B D R
I I T I I T T I \
7
7,
: cimentacion
PORTICO 2
CIMENTACION
(/)N
Centro de Educacion Infantil y Primaria en Barcelona Tribunal 1. Mmiguel Usandizaga - Pepa Gémez - Berta Bardi - Fernando Marza Estrategia Arquitectura Estructura Construccion Instalaciones esc:1/250

10

CEIP ESTACION DEL NORTE CIMENTACION

PFC / Oscar J. Cardenas / €tSaAV / Enero 2013



